
Luu 




lIj et loisirs- 





06 


s 



Uj 



Sport: 
Tableau 
des scores: 
L'afficheur 




Securite: 
Detecteur 
de vibrations 
piezoelectrique 




Securite: 
Commande 
par capteur 
volumetrique 





http ://www. electronique-magazine. com 




France 4,42 € - DOM 4,50 € 
Belgique ■ Luxembourg 4,50 € 
Suisse 6,50 FS - Canada 4,95 $C 
MARD 50 DH - Portugal 4,50 € I 
































Ll_ ^— 


04662-3! 



















sismoMpmh 



VOTRE PC 



>CD DRDY DTK I 1 J i ON 
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Sismograph — «««« ^flf 



Pour le controle et 1'automatisation industrielle, u ne vaste gam me 
parmi les centaines de cartes professionnelles (•^<«-o — »«1 



OTP 24 

Quick Terminal Panel 
24 touches 

Pannea j operateur pro- 
fessiannel, IP 65, a bos 
prix, avec 4 cJiffe- 
rents types de 
Display, 16 LED, 
Buzzer, Poches de 
personnel isation, 
Serie en R5232, 
RS422, RS485 ou 
Current Loop; 
Alimentateur incorpore, E 2 jus- 
qu r a 200 messages, messages 
qui defilent sot le display, etc. 
Option pour lecteur de cartes maqne- 
tiques, manuel ou motorize, el relais. Tres Facile a 
umber quel que toll I'environnemenL 
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OPC® 1 1 



gramnw les EEPROM serielles en 
I^C BUS, MrcrowirerfSPLFoumi 
avec logiciel et olimenfoleur de 
reseau. 






ZBT xxx 



GPC® 



UEP 48 

Program ma teuf universal 48 broches Zf. Pour les circuits DIL de type 
EPRCWL, sent E\ FLASH, EEPROM, GAL, |nP ecf.. Aucun odaptaleur n'esf 
necessqire. ll est dole d'un logiciel, d r une alimentation exterteure et d'yn 
cable de connexion au port porollele de IWinafeur. 

MP PIK 

Programmateur, d Bas Prix^ pour 
uP PIC ou pour MC551 et Atmel J 
AVR. II est de plus □ merrie de pro- § 



15R 

Aucun systems de neveloppement exIetIeuf n'est necessaire. 8 JC ] 5 ovk 

qwjrtz de 20WKr, ZSO comparible. De ires nombrewt longagei de procjramma- 
tion sont dlsponiblei com me PASCAL, N5B8, C., FORTH, BASIC Compiler, 
FGD05, «tt, ll e$i oopofclt pEloter dlrecdemeni le Display LCD ei le clavier, 
Double olimenioteur incorpore et mogasin pour barre 6 Omega. Jusqu'g 51 2K 
RAM awe baltefie au lithium et 51 2K FLASH , Real Time Cloclt; 2d lignes de 
I/O TTL; 8 relais; 16 entrees optocouplees; 4 Counters optocourJes; Suzzer; 2 
ligras ieriE en R5 232, RS 422, RS 4115, Current Loop; connedeur pour exparv 
Abara I/O fiUS; Wakh-Dag; etc. Grace ou spleme aperaticnnel FGDOS, 
it gerc EAM-Diik ct ROM-Di et programme diredemenl la FLASH de bord 
ovec b ofogramme de I'uiilisoleur 

GPC® AM 4 

Carte de la 4 Type de 5x10 cm avec 
CPU Atmel ATmega 103 de 

5,52MHz avec 1 28K FLASH; 4K 
RAM et 4K EEPROM internes plus 
32K RAM exfernes. 16 lignes de I/O; 
Timer/Counter; 3 PWM; 8 A/D de 
1 bit; RTC ovec batf erie ou Lithium; 
1 serielles en RS232; RS422; RS485 
ou Current Loop" WokK Dog; 
Connedeur pour Aaaco' I/O BUS; 




ZBR xxx 

Version a Relais 
Version a 
Transistor 

Cflis fomille de 
cartes penpbe- 
fiq jes, pour mov 
tage sur barns 
ON oomprend : 
Double section all- 
mentotrice; une section pour 
la taique de bord et pour 
la CPU exteme etfautre 
pour la section aahnni- 
quement isolee; 4 modeles avec ifi 
nombre diffierenf denfrees opfeisolaes 
et de sorties d Relois. Disponibles 
egalement les versions equivalents* 
ZBT xxk ovk sorties, a Transistors, 
Configurations d' Entrees + Sortes d.spo- 
nibles : ZBR 324=32+24; ZBR 
246=244 16; ZBR 168=1 0+8; ZBR 
84=8+4. On les ptlote avec Abaca- I/O 
BUS. Elles rorment le complement ideal pour les CPU de la 
3 Type el 4 Type ouxquelles elles se lient mecaniauement sur la in erne bams 
DIN en tormant un sW dispositif solide. On pwt les pibter direcfernent, au 
moyen d'un adopiateur PCC-A26, depuis bo parte parallele du PC. 




montage en Piggy-Back; program mo- 
tion de lo FLASH en ISP compatible 
Equinox; etc, Outils de logiciel 
comme B AS COM, Assemoler, 
Com pi Iota re C, etc. 




GPC® 883 



6BHC1 1 Al avec quartz de 
8MHz: absorption 
Ires basse, ll 

ne consume 
que 0,25 W. 
2 socles pour 
32KRAM; 32K 
EPROMet module 

de 8K RArVWRTC; E- □ 
I'interieur de CPU , 8 lignes A/D; 32 I/O Tl L , ftS 232, RS 422 ou 
RS 485 , Watch-Dog; Timer; Counter; etc. Alimentaleur incorpore 
de 220Vac. Ideal pour le combiner au tool de developpement logi- 
ciel ICC-1 1 ou Mkro-C 

GPC® 184 

General Purpose Cathtdier Z195 

Corfe de la 4 Type de 5k10 an. Ne requiert 
aucun system* de develappemenl externe. 
Zl 95 de 22 MHz compatible 180. Diipniblle 
de nombreux langages de programmation 
vmm FGDOS, PASCAL, C, FfJiTH, BAStC, 
etc. 51 2K RAM ovec batterie au titim et RTC; 
51 2K FLASH; Compleur el Timer; 16 TTL I/O; 3 
ligrves serielles en RS 232, RS 422, RS 485, 
Curreni loop: E : ser e; Connedeur d 'expansion 
Abaco® E/5 BUS; Watch Dog; etc. 
Programme directement la corte FLASH de bord 
□vec le pfogrorrime de I'utilistfleur. 



K51 AVR 

Grace 6 lo corte K51-AYR. vou$ 
powvez ejiperimwler ks difeenfts 
riispositifs oernbles en PC-BUS el 
rikouwir ks performances offertes 
por les CPU « la fonille 8051 <H 
AVR, iurtout en liaison avec au 
compilorfttfBASCOtf. 
De nombreux examples et data- 
sneel disponibb wr notre site. 





E P 3 2 

Programmateur Universe I 
Economique pour EPROM, 
FLASH EEPROM. Grace a 
dei adapters adequats en 
option, il programme autti 
GAL, pP 2 P en serie, etc. ll 
comprend le locjkiel, I'ali- 
mentateur exterieyr et le 
cable pour la porte paraltele 
de Fodinateur. 



CAN GM1 

Controller Area Network - griro® 

MniModule 1 
CAN MiniModule de 28 broehes 
base sur le CPU Atmel 
T69C51CC01 avec 32K FLASH; 
256 Octets RAM; IK ERAM; 2K FLASH pour Bootloader, 2K EEPROM: 2 
Timer- counters el 5 sections de Timer-Counter a haute fond ion oolite 
(PWM, walcb dog, comparnisonj; RTC + 2i0 Octets RAM, tomponrws 
par batterie au lithium; IC BUS; 17 ligrwi d r E/S TTL; 8 A/N 10 bits : 
RS 232; CAN; 2 DELs de bficiionrtement; Commuterteur DIP de coriRcju- 
ralion; etc. 

CAN GMT 

Carte, a bas prix, pour revalua- 
tion et roxperirTnentoiiori des CAN 
MiniModule s type CAN GM1 et 
CAN GM2. Dotee de connecteurs 
SUB 09 pour fa connexion a la 
ligne CAN et d lo ligne sefietle en 
RS 232; connecteurs et section 
d'ali mentation; touches et DEL 
pour lo geslion des E/S numeriques; zone prototypale; etc. 



AMD 18SES {iofs de 16 bits compatible PC) de 26 ou 40 MHz de la 
3 Type de 10x14,5 cm, 51 2K RAM avec circuiterie de Secours par 
batterie au Lithium; 51 2K FLASH; Horloge ovec batterie au Lithium; E - ' 
serie jusqu'a 8K; 3 Compteursde 1 6 b'\H; Generoteur d'lmplsiorisou 
PWM, Watch Dog; Connecteur a expansion pour Afeoco E/S BUS; 
34 lignes d'E/S; 2 lignes de DMA: 8 lignes de convert 5«Hjr A/N de 
12 Us; 3 lignes serielles cbni 2 en RS 232, RS 422 ou RS 405 + 
Ligne CAN Gorvoniquement Isolee, etc Programme diredement la 
corte FLASH de bond avec le p^ooromme uiilisoteui" DiffeVenis outils de 
developpement logiaeU dont Turbo Pascal ou bien outils pour 
Corepilateur C tie Borland dole tie Turbo Debugger, ROM-DOS; etc. 



Efface jr economique a rayons 
UV pour eFfacer jusqu'a 5 cir- 
cuits a 32 troches. 
\ ll est dale d'un temporisateur 
et d'une alimentation sedeur 
exterieur. 







GPC^ 1 53 

Aucun systeme de developpement exterieur n'esf necessaire. 
84C15 de 10 MHz compatible Z80. De tres nombreux Ian- 
gages de programmation sont di^ponibles comme FGDOS, 
PASCAL, NSe^, C FORTH, BASIC, etc. ll est capable de pifoter 
diredement le Display LCD et le clavier. Alimentafeur incorpore 
et magasin pour barre a Omega, 512K RAM avec botterie ou 
fifhium,; 51 2K FLASH; 16 lignes de I/O TTL , 8 lignes de A/D 
converter de 1 2 bits; Counter et Timer; Buzzer; 2 lignes ierie en RS 
232, RS 422, RS 485, Cunrent Loop; RTC; E 2 en serie; connecteur 
^'expansion pour Abaco I/O BUS; Watch -Dog; etc. II programme 
directement lo FLASH de bord ovec le programme de I'utilisateur, 
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Shop' Actua 

Toute I'actualite de I'electronique... 

Un sismographe complet 

avec detecteur pendulaire et interface PC 
Le detecteur pendulaire 

I Pour visualiser sur I'ecran de votre ordinateur les 
sismogrammes d'un tremblement de terre vous 
n'avez besoin que d'un detecteur pendulaire, d'une 
interface PC et d'un logiciel approprie. C'est dire que 
I I'appareil que nous vous proposons dans cet article 
est simple et economique. 



Un tableau electronique d'affichage des scores 16 

Le panneau d'affichage lumineux 

1 Dans la premiere partie nous vous avons invite a 
construire le pupitre de commande de ce tableau 
electronique d'affichage des scores. Dans cette 
seconde et derniere partie nous allons construire avec 
vous le panneau d'affichage a LED geantes. Nous 
vous rappelons que la liaison entre les deux peut se faire par cable ou 
par radio. 



Un emetteur FM sur la bande 170 - 173 MHz 28 

pour la Hi-FI ou la surveillance 

reles - TX J ^ metteur FM transmet un si § nal de qualite HI-FI 
re ess - ■ p U j Ssance ^ ^QO mW environ. II peut etre 

I syntonise entre 170 et 173 MHz. Selon I'utilisation 
que Ton veut en faire, le signal emis peut etre capte 




a I'aide d'un recepteur couvrant cette gamme de 

frequence, avec un scanner ou avec le recepteur special que nous vous 
proposerons. 



Un recepteur FM sur la bande 170 - 173 MHz 40 

pour la Hi-FI ou la surveillance 

Si vous ne disposez pas d'un recepteur ou d'un 
scanner en mesure de capter les signaux FM emis 
par I 'emetteur EN1490 sur les frequences de 170 
- 173 MHz, vous pouvez realiser le recepteur que 
nous vous proposons dans ces lignes. Pour laisser 



■ Wireless 


-RX i 




BF 
OUT 



ouverts tous les choix possibles, le signal BF preleve sur la prise de 
sortie "BF OUT" est a bas niveau. 



Un detecteur de vibrations 48 

Ce montage, capable de detecter tout type de 
vibrations mecaniques, peut etre utilise pour 
resoudre divers problemes quotidiens. Pour realiser 
ce capteur, nous avons utilise de petits disques 
■ piezo-electriques comme on en trouve dans les 
buzzers. II trouvera son application soit dans des systemes d'alarme 
soit dans des systemes de securite. 





N N E 



-VOUS 



GiMfflu 



HE 



LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR TOUS 



Un capteur volumetrique 54 

pour alarme ou com mande quelconque 

I I Le capteur volumetrique presente dans cet article est 

en mesure de detecter instantanement les petites 
b |iM^ variations de pression de Tair causees par Touverture 
d'une porte ou d'une fenetre. Si vous activez ce 
I ^ illume** 1 ' S H detecteur lorsque vous etes a la maison, vous serez 
immediatement averti si un intrus tente de forcer une ouverture. 
Bien entendu, ce capteur volumetrique peut egalement etre utilise 
pour la commande d'un eclairage. Pour ceux qui suivent le cours 
d'electronique, nous avons la une application typique des amplificateurs 
operationnels. 



Un testeur de polarite pour diodes 62 

Une roulette simple 62 

Un chargeur d'accumulateurs Nl/Cad simple 63 



Apprendre I'electronique en partant de zero 64 

Les amplificateurs operationnels 
Schematheque commentee (1) 

lApres avoir appris comment fonctionne un 
amplificateur operationnel et a quoi servent les 
| broches d'entree signalees par les symboles V et 
-", nous vous proposons, dans cette nouvelle legon, 
] toute une serie de schemas electriques commentes. 
Ces schemas pourront, bien entendu, vous servir a realiser des montages 
simples, mais ils vous seront surtout utiles pour bien assimiler le 
fonctionnement de ce type de circuits integres. 



Les Petites Annonces 76 

Lindex des annonceurs se trouve page 77 

Ce numero a ete envoye a nos abonnes le 24 juillet 2002 

Credits Photos: Corel, Futura, Nuova, JMJ 




Pour vos achats, 
choisissez de preference 
nos annonceurs. 
C'est aupres d'eux 
que vous trouverez 
les meilleurs tarifs 
et les meilleurs 
services. 



Le bon d'abonnement 




I LE MENSUEL DE L 'ELECTRONIQUE POUR TOUS 



se trouve page 78 
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GO TRONIC 



"1! 

general 



2002* 

2003 



Le nouveau catalogue general de 
GOTRONIC 2002/2003 vient de 
paraTtre. Vous pouvez vous le pro- 
curer contre un reglement de 6 € 
(10 € pour les DOM-TOM). 



Au sommaire, on note : 

Accessoires TV - Video. Alarmes - tele- 
commandes. Appareils de mesure. 
Audio. Cameras - videosurveillance. 
CD-ROMS. Circuits imprimes - aero- 
sols - accessoires. Coffrets - Bou- 
tons - Accessoires. Commutateurs - 
Relais. Composants actifs. Compo- 
sants HF- modules HF Composants 
passifs. Connectique - Fils et cables. 
Kits et modules. Livres techniques. 
Loisirs. Micro-informatique - program- 
mateurs - logiciels. Optoelectronique. 
Outillage. Refroidisseurs - ventila- 
teurs. Robotique . Transformateurs - 
fusibles - accus. 

www.gotronic.fr ♦ 
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SELECTRONIC 

Alarme autonome : 
partez tranquille! 




Cette alarme a ete congue pour etre 
utilisable dans des locaux depourvus 
d'alimentation 230 V. 
Cet objectif a necessite la mise en 
oeuvre d'une technologie basse con- 
sommation qui permet a I'ensemble 
du systeme HA1000 de fonctionner 
exclusivement sur piles pendant une 
duree minimum de 2 ans. 



Les detecteurs intrusion (infrarouges 
et magnetiques) peuvent etre repartis 
sur 4 zones gerables de fagon totale- 
ment individualisee. 
Proteger, durant votre presence, les 
zones de votre domicile ou vous n'etes 
pas present est done possible a la 
carte, le declenchement de I'alarme 
sur chacune de ces zones pouvant 
egalement etre regie en mode instan- 
tane, ou retarde. 

Derniere innovation, la centrale 
HA1000 est equipee d'un systeme 
anti-piratage sophistique, possedant la 
faculte de memoriser les signaux radio 
parasites habituels, de fagon a ne pas 
en tenir compte lors des detections de 
saturation radio. 

Enfin, la sirene flash radio HA65 four- 
nie dans le kit agit comme un repeti- 
teur de signaux, donnant ainsi a I'uti- 
lisateur une confirmation sonore a 
I'armement ou au desarmement du 
systeme. 

www.selectronic.fr ♦ 



LIBRAIRIE 



livres-techniques.com 



pour la gestion 
d'un reseau 
de trains miniatures 



Les trains miniatures ont toujours 
fait rever les enfants... et leurs 
papas. Au-dela du petit train qui 
tourne en rond, il y a le reve 
qui devient realite en batissant 
progressivement un reseau com- 
plexe, pretexte a I'implantation de 
maquettes de batiments et a la 
realisation d'un decor. Bien sur 
I'electronique, voire la logique pro- 
grammee, vient au secours des 
amateurs. Si I'aventure vous tente, 
laissez-vous guider par ce livre qui 
propose de nombreuses solutions 
au travers d'une trentaine de mon- 
tages. Vous le verrez, la tache 
n'est pas si complexe, il suffit 
d'un peu de logique. Tout est prevu 
pour une circulation sur deux voies 
sans incident : sources de trac- 
tion, itineraires, tableau de com- 
mande, transmission des ordres... 
jusqu'au test du circuit final. 
Le circuit ainsi propose a pour 
but d'etre le plus proche possible 
des reseaux "grandeur nature" et 
d'aborder toutes les questions que 
peut se poser un modeliste ferro- 
viaire ; a vous ensuite de I'adapter 
a votre convenance. 
Chaque montage est decrit dans 
son fonctionnement, illustre par 
les schemas theoriques, le trace 
du circuit imprime, I'implantation 
et une photo de la platine. Un 
ensemble de fichiers, en rapport 
direct avec le livre, peut etre tele- 
charge sur Internet. 

www.livres-techniques.com ♦ 
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LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS... 



LABORATOIRE : 
UN SISMOGRAPHE COMPLETAVEC DETECTEUR 
i PENDULAIRE ET INTERFACE PC^ 



Pour visualiser sur I'ecran de 
votre ordinateur les sismogram- 
mes d'un tremblement de terre 
vous n'avez besoin que d'un 
detecteur pendulaire, de son 
alimentation et d'une inter- 
face PC avec son logi 
ciel approprie. C'est 
dire que cet I'appa- 
reil est simple et 
economique. 



EN1358D .. Detecteur pendulaire avec boTtier 145,00 € 

EN1359 Alimentation 24 volts sans boTtier 54,00 € 

EN1500 Interface PC avec boTtier + CDROM Sismogest.. 130,00 € 





SECURITE : UN CAPTEUR VOLUMETRIQUE POUR 
ALARME OU COMMANDE QUELCONQUE 

Le capteur presente en kit ci- 
apres est en mesure de detec- 
ter instantanement les petites 
variations de pression de I'air 
causees par I'ouverture d'une 
porte ou d'une fenetre. Si vous 
activez ce detecteur lorsque 
vous etes a la maison, vous 
serez immediatement averti si 
un intrus tente de forcer une 
ouverture. Bien entendu, ce 

capteur volumetrique peut egalement etre utilise pour la commande d'un 
eclairage. Pour ceux qui suivent le cours d'electronique, nous avons la 
une application typique des amplificateurs operationnels. 

EN1506 Kit complet avec coffret 39,00 € 

AP01-115 ...Sirene trois tons 13,70 i 



SECURITE : UN DETECTEUR DE VIBRATIONS 




Ce montage, capable de detecter tout type de vibrations mecaniques, 
peut etre utilise pour resoudre divers problemes quotidiens. Pour realiser 
ce capteur, nous avons utilise de petits disques piezo-electriques comme 
on en trouve dans les buzzers. 

EN1499.... Kit complet sans boTtier 22,00 € 



SPORT: TABLEAU ELECTRONIQUE 
D'AFFICHAGE DES SCORES 

De nombreux clubs sportifs sont a la 
recherche d'un tableau electronique d'af- 
fichage des scores simple et portatif. 
Etudie dans ses moindres details, ce 
systeme d'affichage en deux elements 
dans sa version de base, permet de 
visualiser les points, le service de la 
balle et le nombre de sets gagnes. 
Grace a la possibility de relier la console 
de commande au tableau d'affichage 
par voie radio, I'ensemble peut etre ins- 
talls rapidement sans aucun probleme 
dans tous les gymnases ou sur tous 
les terrains de sport, pour peu que I'af- 
ficheur soit a I'abri des intemperies, a 
moins qu'il ne soit place dans un surcof- 
fret etanche. Le systeme peut compter 
plusieurs tableaux d'affichage. 

Le tableau electronique d'affichage des 
scores peut etre realise dans plusieurs 
versions et avec plusieurs options. 

1) ET426 Kit complet console de cde avec boTtier:. ...91 ,00 € 

(Un seul kit quel que soit le nombre de tableaux) 

2) ET427CC .... Kit complet circuit de cde des chiffres 31 ,20 € 

(Un kit par tableau utilise) 

3) ET427AF Kit complet pour 1 chiffre 31.20 € 

(Autant de kits que de chiffres desires par tableau) 

OPTION RADIO (un ou plusieurs tableaux sans fil) 

4) ET428TX Kit complet liaison radio TX avec boTtier 31,20 € 

(Un seul kit quel que soit le nombre de tableaux) 

5) ET428RX Kit complet liaison radio RX avec boTtier ....48,10 € 

(Un kit reception par tableau utilise) 




RADIO : 

UN EMETTEUR FM SUR LA BANDE 170 - 173 MHZ 
*OUR LA HI-FI OU LA SURVEILLANCE. 



Cet emetteur FM transmet un signal de 
qualite HI-FI d'une puissance de 100 mW 
environ. II peut etre accorde entre 170 
et 173 MHz. Selon I'utilisation que Ton 
veut en faire, le signal emis peut etre 
capte a I'aide d'un recepteur couvrant 
cette gamme de frequence ou avec un 
scanner. 



EN1490.... Kit emetteur complet avec son boTtier 36,00 € 

UN RECEPTEUR FM 
SUR LA BANDE 170 - 173 MHZ 
POUR LA HI-FI OU LA SURVEILLANCE 

Si vous ne disposez pas d'un recepteur 
ou d'un scanner en mesure de capter les 
signaux FM emis par I'emetteur EN1490 sur 
les frequences de 170 - 173 MHz, vous 

pouvez realiser le recepteur que nous vous J 
proposons. Pour laisser ouverts tous les 
choix possibles, le signal BF preleve sur la 
prise de sortie "BF OUT" est a bas niveau 



EN1491.... Kit recepteur complet avec son boTtier 64,00 € 

MICROCONTROLEURS: CARTE DE TEST 
POUR MICROCONTROLEUR ATMEL AT90S8515 

Bien que les langages de haut nouveau (C, 
Basic, etc.) soient beaucoup plus simples et 
d'apprentissage immediat (ou intuitifs), dans 
certains cas il est necessaire de dialoguer 
"a contact direct" avec le microcontroleur. 
L'unique langage de programmation nous 
permettant d'agir directement sur le materiel 
du microcontroleur (registres, memoire, ports 
des I/O...) est I'Assembleur (ou langage 
machine) : il permet de tirer le maximum de 
W '* 1 V profit du microcontroleur du point de vue des 
possibilites operationnelles comme de celui 
de la vitesse. 



hi 



ET049 Kit complet carte de test 105,00 € 

STK500 Le kit de developpement ATMEL 190,55 i 



) CD 908 - 13720 BELCODENE 

rjjjTjgSl Tel. : 04 42 70 63 90 • Fax : 04 42 70 63 95 

) vous pouvez commander directement sur WWW.COITieleC.fr 



Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 




EN1358D - EN1500 





Pour visualiser sur I'ecran de votre ordinateur les sismogrammes d'un 
tremblement de terre vous n'avez besoin que d'un detecteur pendulaire, 
d'une interface PC et d'un logiciel approprie. C'est dire que I'appareil que 
nous vous proposons dans cet article est simple et economique. 



tions dues aux vehi cules lourds, trains, 
trams, camions, passant dans le voisi- 
nage. Et, d'ailleurs, le seul defaut de ce 
detecteur pendulaire est d'etre insensible 
aux tremblements de terre de faible inten- 
sity se produisant dans un rayon de 200 a 
300 km. En effet, le pendule d'un sismo- 
graphe ne detecte un tremblement de terre 
que s'il entre en resonance avec les micro- 
vibrations du terrain comme le fait un dia- 
pason. Mais voyons comment s'explique 
le phenomene a detecter et comment le 
mesurer. 



Qu'est-ce qu'un V 
sismographe? K * 

Le detecteur pendulaire - visible 
ici a gauche - constitue "1'oreille" \w I 
du systeme. Placez-le sur le carre- 
lage du sous-sol de votre maison * 
et vous verrez que son capteur se W 
montre assez sensible pour enre- 
gistrer les secousses telluriques d'une certaine intensite 
se produisant aux antipodes: Perou, Inde, Chine, Californie, 
Japon, Mexique, etc. Par contre, il est insensible aux vibra- 



Un peu de geophysique 

La lithosphere, ou croute terrestre d'une 
centaine de kilometres d'epaisseur, est I'en- 
veloppe solide de notre planete preferee: 
elle est constitute de plaques (tectoniques) 
se deplagant, se comprimant ou s'eloignant 
les unes des autres, I'une passant sous 
I'autre et, a I'inverse, I'autre sur la premiere 
(subduction). La science de ces phenome- 
nes, assez neuve et desormais enseignee 
dans les lycees, porte le nom de techni- 
que des plaques et elle explique, par exem- 
ple, la tres ancienne surrection de la 
' chame de I'Himalaya par I'effet de la 
' poussee de la plaque correspondant a 
I' ocean pacifique. C'est dire les puissan- 
ces en jeu ! 

Soumises a de telles forces titanesques mais 
aux mouvements lents, les plaques se fendent, se heur- 
tent, se soulevent, s'eloignent, creant des montagnes, des 
volcans (terrestres ou sous-marins) et des failles vertigi- 



^^^\ e systeme est revolution logi- 
W /VJ que d'un ensemble electro- 
■ mecanique que nous avions 

\ wy realise en 1997. II s'est mon- 
tre capable de detecter des 
secousses tectoniques a une distance de 
10 a 15 000 km. Cet article, et les mon- 
tages qu'il propose de realiser, repond a 
de multiples demandes emanant de tres 
nombreux pays du monde repartis sur les 
cinq continents. II faut dire que les tremble- 
ments de terre ne sont, helas, pas rares. 
Pour la seule Italie, d'ou cette realisation 
est originaire (devinez pourquoi !) on ne 
denombre pas moins de 10 a 12 tremble- 
ments de terre d'amplitude moyenne par 
mois. En France, c'est surtout le sud-est 
qui represente une zone sensible: on se 
souvient du terrible seisme de Lambesc/ 
Saint-Cannat/Rognes, au debut du siecle 
dernier. Le regrette Haroun TAZIEFconsi- 
derait cette region, ainsi que la basse val- 
lee du Rhone, comme une zone a risque 
sismique eleve. 
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neuses (comme celle de San Andreas 
en Californie). Ce sont ces mou 
vements qui produisent brutale- 
ment, quand toute I'energie en 
est liberee, une gigantesque 
onde de choc se propageant m 
dans toutes les directions a la 
surface de la Terre. Bien sur, 
en fonction de I'intensite de 
cette onde et de la proximite 
de I'epicentre* (le point de la 
surface ou I'effet du choc a ete res- 
senti le plus fortement), les degats 
pour les edifices humains sont plus 
ou moins graves: les maisons indi- 
viduelles ou collectives s'ecroulent 
d'autant plus facilement (avec les dra- 
mes humains qui s'ensuivent et que 
les media, helas, doivent reguliere- 
ment illustrer) qu'elles n'ont pas ete 
prevues pour parer a ces secousses. 

De I'hypocentre* (point du sous-sol 
d'ou I'energie du choc emane), trois 
types d'ondes sismiques, ou vibrations 
subsoniques, se propagent: primaires 
P, secondaires S et longues L. Les 
vibrations P, tres rapides, se deplacent 
a 545,4 km/minute, soit 9,09 km/s, 
avec une frequence de 0,5 a 0,66 Hz 
et produisent sur I'ecran du sismogra- 




phe un trace de 30 a 40 sinusoTdes 
par minute. En effet le nombre de sinu- 
soTdes est donne par la formule : 

60 : (1: 0,66) = 39,6 sinusoides 
60 : (1: 0,50) = 30,0 sinusoides 

Les vibrations S se deplacent a 
300 km/minute, soit 5 km/s, avec une 
frequence de 0,4 a 0,25 Hz et produi- 
sent sur I'ecran 15 a 24 sinusoTdes 
par minute, selon la formule: 

60 : (1: 40) = 24 sinusoides 
60 : (1: 25) = 15 sinusoides 

Les ondes S, de vitesse inferieure, 
arrivent sur le sismographe apres les 
vibrations P (voir figure 3). 



Enfin les vibrations L donnent un sis- 
mogramme avec des sinusoTdes 4 a 5 
fois plus larges que les P ou S. 

La distance entre le debut de la trace P 
et le debut de la trace L permet de calcu- 
ler la distance en kilometres par rapport 
a I'epicentre. 

Les vibrations L se deplacent a la sur- 
face de la Terre avec une frequence assez 
basse, entre 0,03 et 0,07 Hz et produi- 
sent un sismogramme de 2 a 4 sinuso'h 
des par minute, selon la formule: 

60 : (1: 0,07) = 4,2 sinusoides 
60 : (1: 0,03) = 1,8 sinusoide 

Avant leur amortissement total, les 
vibrations L peuvent faire deux ou trois 
fois le tour de la Terre. 

*Note: On appelle "epicentre" le point 
a la surface de la Terre (exemple, 
Kobe, au Japon) ou le phenomene se 
manifeste le plus fortement (ecrou- 
lement d "edifices) et "hypocentre" le 
point situe au cceur de la lithosphere, 
a la verticale du precedent, ou a lieu le 
choc responsable de la secousse sis- 
mique (voir figure 7). 





Figure 1: Debut septembre 1997, notre sismographe commenpait a signaler des microseismes insolites et continus. Le 
26 en Ombrie et dans les Marches eut lieu une serie de tremblements de terre produisant sur I'ecran du sismographe des 
traces d'amplitude maximale. 
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Figure 2: Sismogramme du tremblement de terre de Slovenie du 12/04/1998 a 12:56:55 h. Cette trace, reduite ici pour 
qu elle entre dans la page (!), continuerait vers la droite pour 30 autres cm avec des ondes longues. L'ecran donne pour 
chaque sismogramme le jour, le mois, I'annee avec I'heure et les minutes du debut du seisme. 



L'echelle de Mercalli 
et l'echelle de Richter 

II existe deux types d'echelles pour 
evaluer I'intensite d'un tremblement de 
terre: celle de I'italien Mercalli et celle 
de I'americain Richter. 

La plus fiable est celle de Richter: elle 
etablit I'indice de magnitude (I'intensite 
d'une secousse) selon la quantite d'ener- 
gie produite dans I'hypocentre en la com- 
parant a I'energie liberee par une charge 
de tolite explosant dans le sous-sol. 

Celle de Mercalli indique I'intensite du 
seisme en fonction des effets obser- 
ves dans la zone d'epicentre. En mer 
ou dans le desert, les consequences 
destructives etant nulles ou invisibles, 
l'echelle de Mercalli ne peut mesurer 
la force des seismes. En revanche, 



Magnitude Quantite Degres 
Richter de tolite Mercalli 



1,0 


20 kg 


0° 


2,0 


625 kg 


1° 


2,5 


3 500 kg 


2° 


3,0 


20 t 


3° 


3,5 


110 t 


4° 


4,0 


625 t 


5° 


4,5 


3500 t 


6° 


5,0 


20 000 t 




5,5 


110 000 t 


8° 


6,0 


625 000 t 


9° 


6,5 


3 500 000 t 


10° 


7,0 


20 000 000 t 


11° 


7,5 


110 Mt 


12° 



Tableau 1 : Correspondances entre les 
echelles de Richter et de Mercalli. 



celle de Richter le peut car I'amplitude 
du sismogramme enregistre donne la 
magnitude. 

L'echelle de Mercalli, encore utilisee, 
est de plus en plus supplantee par celle 
de Richter, du moins en France (dans 
cette science, les particulates natio- 
nals sont tres marquees): le Tableau 
1 donne les correspondances entre les 
deux echelles. 



Notre appareil 

Le pendule horizontal de 31 cm envi- 
ron que nous utilisions dans le passe, 
avait une periode d'oscillation tres 
lente, qui ne lui permettait pas d'entrer 
en resonance lors de tremblements de 
terre de moyenne et faible intensites 
se produisant dans un rayon de 300 a 
500 km. II auraitfallu, pourceux-la, un 
pendule avec une periode d'oscillation 
beaucoup plus rapide. 

Pour resoudre ce probleme, nous 
avons realise ensuite un pendule ver- 
tical de 60 cm de long (photo de pre- 
miere page) permettant de detecter 
non seulement tous les seismes de 
moyenne intensite se produisant dans 
un rayon d'environ 300 km mais aussi 
ceux de plus grande intensite ayant 
lieu dans un rayon de 2 000 km. 

En theorie, ceux qui se destinent a I'etude 
des seismes devraient disposer de deux 
sismographes, equipes, pour I'un, d'un 
pendule horizontal pour enregistrer les 
tremblements de terre les plus lointains 
et, pour I'autre, d'un pendule vertical 
pour enregistrer tous les tremblements de 
terre se produisant dans un rayon de 200 
a 400 km. 



p i s 




Figure 3: Pour evaluer la distance 
separant le detecteur de I'epicen- 
tre, il suffit de mesurer la lon- 
gueur en millimetres des ondes 
P. Si l'echelle d'ecran est en 
1 centimetre/minute, chaque mil- 
limetre correspond a une distance 
de 66 a 68 kilometres; si elle est 
de 3 centimetres/minute, chaque 
millimetre correspond a environ 22 
a 23 kilometres. 




Figure 4: La couche externe de 
notre Terre est la croute terrestre 
ou lithosphere; elle a une epais- 
seur de quelques dizaines de kilo- 
metres . Sous la lithosphere, se 
trouve une couche partiellement 
en fusion, I'asthenosphere ; des- 
sous encore nous trouvons le man- 
teau, material! rocheux, puis le 
noyau de nickel et de fer, le noyau 
externe; au centre de la sphere, 
nous avons le noyau interne dont le 
diametre n'excede pas 2 400 kilo- 
metres. 
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Figure 5: Les grandes couches ro- 
cheuses de la lithosphere sont tou- 
jours en mouvement, ce sont des 
failles. Si ces strates rocheuses se 
deplacent tres lentement et de ma- 
niere elastique, elles produisent des 
vibrations minimes detectees seule- 
ment par les sismographes les plus 
sensibles. 




Figure 6: Si une faille rencontre 
une strate rigide, elle la comprime 
jusqu'a ce qu elle puisse la morce- 
ler. Quand cela arrive, toute I'ener- 
gie accumulee par la compression 
est liberee et la croute terrestre 
commence a vibrer dans un rayon 
de plusieurs kilometres, ce qui fait 
s'ecrouler les edifices. 



ZONE 0' EPICENTRE 




Figure 7: La zone situee sous la 
croute terrestre, ou la fracture se 
produit, est I'hypocentre; le point 
de la surface terrestre a la verti- 
cale de I'hypocentre est I'epicen- 
tre; la zone s'etendant autour du 
seisme est la zone d'epicentre. 



Comme la plupart de nos lecteurs sont 
surtout interesses par les seismes se 
produisant dans leur region, c'est done le 
pendule vertical que nous avons prefere. 

Parmi les nombreux chercheurs qui 
utilisent notre appareil se trouvent, 
bien sur, des ferus en informatique. 
Plusieurs, et nous les en remercions 
vivement, nous ont propose des pro- 
grammes capables de transferer sur 





3JUIN 
Heure 20:00 



4JUIN 
Heure 02:41 




3JUIN 
Heure 23:27 



4JUIN 

Heure 16:57 



5JUIN 
Heure 20:04 



Figure 8: Apres un mois de tranquil- 
lite absolue, a partir du debut juin 98, 
on a commence a detecter des se- 
cousses sismiques de troisieme de- 
gre dans les Marches et autour de 
Modene et, comme elles n'ont cause 
aucun degat, elles n'ont pas ete ren- 
dues publiques. On pouvait alors es- 
perer qu'elles ne prefigureraient pas 
des catastrophes comme ce pays en 
a tant connu. 



I'ecran d'un ordinateur les divers sis- 
mogrammes. Charge a nous, de con- 
cevoir une interface efficace permet- 
tant de les utiliser. Bien entendu, les 
logiciels sont pourvus de toutes les 
options permettant de determiner la 
distance du seisme et sa magnitude, 
avec la possibility de se connecter 
a I' Internet de fagon a mettre a la 
disposition des centres de detection 
europeens des seismes, les donnees 
recueillies. Parmi les logiciels regus 
et testes avec une minutie critique, 
nous avons retenu celui de Graf Sys- 
tems: Sismogest. C'est certainement 
le plus complet. Son principal inconve- 
nient est d'etre en italien. Neanmoins, 
sa comprehension est tres simple. 

Le signal sortant du capteur du sismo- 
graphe est directement applique a I'en- 
tree d'une interface reliee par un cable 
seriel a un ordinateur. Ainsi, ceux qui 
possederaient deja un detecteur pendu- 
laire vertical, n'auraient qu'a lui adjoin- 
dre I'interface et a relier le tout a leur 
ordinateur. Ce sera I'objetde laseconde 
partie de cet article. Les autres pour- 
ront se procurer tous les composants 
mecaniques et electroniques et monter 
le detecteur pendulaire (figure 11), en 
lisant le chapitre qui lui est consacre, 
puis I'interface qui sera decrite dans la 
deuxieme partie (figure 20). 

En utilisant le logiciel Graf Systems Sis- 
mogest, on peut done, des aujourd'hui, 
realiser un sismographe complet pour 
une somme derisoire, eu egard au pro- 
fessionnalisme de I'appareil. 



Le detecteur pendulaire 
du sismographe 

Le schema electrique 

La figure 11 en donne le schema electri- 
que. Le capteur detecte le moindre mou- 
vement du noyau de ferroxcube se depla- 
gant a I'interieur des enroulements LI 
et L2. L'organigramme du circuit integre 
IC1, le NE5521N de Philips, est donne 
figure 10. Ce circuit integre comporte 
un etage oscillateur produisant un signal 
carre que nous faisons osciller a une fre- 
quence d'environ 16 kHz grace au con- 
densates CI et a la resistance Rl relies 
respectivement aux broches 17 et 11. 




Figure 9 : Sismogramme de quatrie- 
me degre sur I'echelle de Mercalli, 
enregistre le 5 juin a 23:52h. Com- 
me on peut le voir sur cet ecran, 
quand I'intensite du tremblement 
de terre augmente, I'amplitude ver- 
ticale des ondes S et leur lon- 
gueur horizontale augmentent dans 
la meme proportion. 
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Figure 10 : Pour pouvoir detecter meme les microvibrations de la croute terres- 
tre, nous utilisons un detecteur tres sensible constitue d'un noyau de ferroxcube 
place a I'interieur des enroulements L2-A/L1-A et L1-B/L2-B. Des que le noyau 
commence a vibrer sous I'effet d'un seisme, nous retrouvons, sur la broche de 
sortie 1, le signal de la vibration qui, apres amplification et elaboration, aboutira 
a I'interface puis, au moyen d'un cable seriel, a I'ecran de I'ordinateur. 



Ce signal carre est converti en signal 
sinusoidal. Apres avoir ete amplifie en 
opposition de phase, il est applique 
sur les deux enroulements d'excitation 
Ll-A et Ll-B. 

Or, sur les memes carcasses que les 
enroulements d'excitation sont places 
aussi les enroulements de detection 



L2-A et L2-B recueillant le signal a appli- 
quer sur la broche 4 de I'etage de- 
modulateur asynchrone present a I'in- 
terieur du circuit integre. Un centrage 
parfait du noyau en ferroxcube a I'inte- 
rieur de ces quatre enroulements pro- 
duit, a la sortie broche 5 du demodula- 
teur, une tension de V car les signaux 
de meme intensite mais en opposition 



de phase, s'annulent. Lorsque le noyau 
de ferroxcube se deplace de quelques 
milliemes de millimetres vers la droite, 
la broche 5 est le siege d'une tension 
positive. Quand le noyau se deplace 
de quelques milliemes de millimetres 
vers la gauche, la broche 5 est le siege 
d'une tension negative. Ces variations 
infimes de polarite traversent un filtre 
passe-bas calcule pour laisser passer 
uniquement les frequences subsoni- 
ques des seismes (R6/C6) dirigees sur 
la broche 2 pour y etre amplifiees. 

La sortie, broche 1, delivre le signal 
converti en une tension d'amplitude 
variable correspondant aux vibrations 
subsoniques produites par le seisme. 
Comme I'amplificateur operationnel 
interne a IC1 n'a pas une sensibilite 
suffisante pour detecter un mouvement 
de quelques milliemes de millimetre 
du noyau de ferroxcube, le signal est 
de nouveau amplifie par I'amplificateur 
operationnel externe IC3. 

En absence de secousse sismique, la 
broche 6 de sortie de IC3 est a une 
tension fixe de 6 V. Lorsque le seisme 
est de faible intensite, la tension varie 
de ± 0,01 V. En cas de seisme de 
moyenne intensite, la variation avoi- 
sine + 0,4 V et elle peut atteindre 



12 V 




C4 



C10 



x x 



C11 



6V 



3 
4 

-o- 



1 

2 

-o- 



4 IC2 



2 
1 

-o- 



L2-B 



4 
3 

-o- 




R3 



mA 
+ 



DS2 



I 
I 



C8 



R10 




C14 



1 

X 



R9 

-mr- 



© ENTREE 

+ 20 a 24 V 




Figure 11: Schema electrique du detecteur pendulaire. Le signal du seisme, preleve sur la douille Sortie signal (IC3) est envoye 
sur la douille Entree signal de I'interface (figure 20) au moyen d'un petit cable coaxial RG174. Le detecteur est alimente par une 
tension non stabilised de 20 V prelevee sur la diode redresseuse DS1 de I'interface et appliquee a I'entree du regulateur IC4. 
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± 1 V pour un seisme d'intensite ele- 
vee. Le signal du seisme detecte par 
le pendule vertical est preleve sur la 
broche de sortie 6 de I'amplificateur 
operationnel IC3, au moyen d'un petit 
cable coaxial relie ensuite a I'entree de 
I'interface dont la figure 20 donne le 
schema electrique. 

Le milliamperemetre present dans cet 
etage permet de controler I'aplomb par- 
fait du boTtier sur la surface d'appui. 

Pour alimenter le detecteur pendulaire, 
fonctionnant sous une tension de 12 V 
stabilisee, vous devez appliquer a Ten- 
tree E du regulateur IC4 7812, une 
tension continue de 20 V environ que 
vous pouvez prelever directement sur 
la diode DS1 presente dans I'etage 
d'alimentation de I'interface. 



La realisation pratique 

Sur le circuit imprime de la platine 
du detecteur pendulaire donne en 
figure 13, placez tous les compo- 
sants comme le montre le schema 
d'implantation des composants de la 
figure 12. Inserez d'abord les sup- 
ports des trois circuits integres, repe- 
res detrompeurs en U vers la gauche, 
puis soudez-les. 

Enfilez ensuite les resistances et les 
diodes au silicium en respectant bien 
leur polarite (bagues dans le bon sens) 
et soudez-les. Montez les condensa- 
teurs et soudez-les apres avoir verifie 
la polarite des electrolytiques (la patte 
la plus longue est le +). 

Le regulateur est a visser couche sur 
le circuit imprime, sans dissipateur, 
a I'aide du petit boulon 3MA: soudez 
ses trois broches ensuite. Sur la gau- 
che, au-dessus de IC2, inserez le bor- 
nier a deux poles pour relier le galva- 
nometre. 

Au centre de la platine, placez la 
LED DL1 (sa patte la plus longue est 
I'anode A, tournez-la vers la droite). 

Montez ensuite les deux enroule- 
ments L2-B/L1-B et L1-A/L2-A: ils 
sont a fixer sur le circuit imprime a 
leur place exacte afin d'eviter une 
inversion des enroulements Ll-A et 
Ll-B, ce qui serait dommageable au 
bon fonctionnement du detecteur et a 
sa sensibilite maximum. 

En tout dernier, installez les circuits 
integres dans leurs supports avec 
leurs repere-detrompeurs en U tournes 
vers la gauche. 



Pour prelever le signal de cette pla- 
tine detectrice, on se servira d'un 
morceau de cable coaxial RG174. 



Raccordez-le a la prise fixee sur le 
boTtier metallique du detecteur pen- 
dulaire. 



Liste des composants 

du detecteur pendulaire 



Rl 




10 kQ 


R2 




1 kQ 


R3 




1 kQ 


R4 




2,2 kQ 


R5 




5,6 kQ 


R6 




5,6 kQ 


R7 




1 kQ 


R8 




82 Q 1/2 W 


R9 




47 kQ 


RIO 




4 7 kQ 


Rll 




10 MQ 


R12 




1 kQ 


CI 




4,7 nF polyester 


C2 




100 nF polyester 


C3 




4,7 |jF electrolytique 


C4 




100 nF polyester 


C5 




470 nF polyester 


C6 




1 |jF polyester 


C7 




22 |jF electrolytique 



C8 




10 |jF electrolytique 


C9 




100 |jF electrolytique 


CIO 




100 mF electrolytique 


Cll 




100 nF polyester 


C12 




4,7 nF polyester 


C13 




68 pF ceramique 


C14 




100 nF polyester 


C15 




100 nF polyester 


C16 




100 n pF polyester 


C17 




1 |jF electrolytique 


DS1 




Diode 1N4150 


DS2 




Diode 1N4150 


DS3 




Diode 1N4150 


DL1 




Diode LED rouge 


IC1 




Integre NE5521N 


IC2 




Integre TL081 


IC3 




Integre CA3130 


IC4 




Integre |jA7812 


mA 




Galvanometre 200 mA 






zero central 



L1/A-L2/A = self mod. L922 
L1/B-L2/B = self mod. L922 
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Figure 12c: Dessin, a 
l echelle 1, du circuit 
imprime du detecteur 
pendulaire, cote sou- 
dures. Si vous decidez 
de realiser vous-meme 
ce circuit imprime, 
n'oubliez pas toutes les 
liaisons indispensables 
entre les deux faces. 
Les circuits profession- 
als sont a trous me- 
tallises et sont serigra- 
phies. 



LABORATOIRE 



La tension d'alimentation de 20 a 
24 V qui, rappelons-le, pourra etre 
prelevee sur la platine de I'interface 
(voir paragraphe suivant), entre par 
une douille "banane" de 4 mm dont 
I'isolement par rapport a la masse 
du boTtier metallique sera assure par 
I'interposition d'une rondelle epaisse 
plastique avant vissage des deux 
ecrous plats. 

Enfin, I'emplacement central du circuit 
imprime entre les deux enroulements 
regoit une petite cuve en plastique a 
remplir d'huile pour assurer I'amortis- 
sement du pendule. 



Le montage dans le bottier 

Le boTtier metallique vertical du detec- 
teur pendulaire contient, outre le pen- 
dule, la platine que Ton vient de monter. 
II se compose de trois faces laterales, 
d'un capot ou couvercle horizontal et 
cTun socle, horizontal aussi, avec deux 
verins et une vis fixe pour regler I'aplomb 
(figures 14, 15, 16 et 17). 

Apres avoir assemble les trois faces late- 
rales, fixez le tout sur le socle a I'aide 
des vis. Montez les deux vis moletees 



f 



f 




Figure 13: Photo d'un des prototypes du detecteur pendulaire. Dans le trou 
carre, entre les deux enroulements, sera fixee la cuve en plastique contenant 
de l'huile moteur pour amortir les oscillations du pendule vertical. 
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hUWlSX: -„.-M€-^jMMrtieAwtaineSW; +mtpuuk< 



Belin, F-441 60 SAINT ROCH, Tel. : 02 40 45 67 67, Fax : 02 40 45 67 68 
Email r infracom@infracom-france.com 
Web - http://wwwjnfracom-france.com 

ANTENNES 



FA13R, ponmmu2,4 GHi r 
lOdB, 130 k 130 mmj 
ferralle:&4 r 61 € 



H elite 2,4 GHi. longueur 96 cm, pDid^ 
7(H) g, HdMfemelte:1 10,53 € 



hotei nos anteim sant utHisabks en Mm. transmission de donates, 

w remax sans fit IWtrekss tan) 
Porch Z,4 GHz, 5 m, SO x 100 mm, SMA femelle : 31,25 € 

Vagi 14 GHz (ourtt, SO cm, gain 1 2 d8l r 10 eftJ : 1 10,53 €. 



pfeurj 



5 



A) i [pun iempfti 

S m em hem Aoe smon rafcj hud Jtf partaMst sirnp^s- ir dtapAimr -ef d 1 critifee^ fa- £M4/nf JT «^ Ai 
fiw dvh supports ne fooh'on, rotam Car Klniil wws techniques : (mm f CP raufetr l/{ U We 
wraMe, cntawe anowWf tartar SAW kety, J3fl j 350 nip, sercitifa 2 lux ff R4, pas ?P j pwssonre 
Ifldft! ft™ fFMcrolmiiraepfeur ?/ fib 4 mraiuimifiw^ pW% fll/, HMMml( uwswft Jk IrMflfjMjpnmaNs ; 
H/3, W# 2451, M Ml tolb etrrirun /ffl 01 en atom, ph ora mte tietin {mi II b|, feWirffor 5(2 (N 1 512 fffl n 
Wl ftuetwrc ; camera : f 2? * 33 jt ft ron ■ jltotfeaj Iff: J55jc 125 1 JZ0 mnr 

COMTX24MINI : p/cftwj miniatures ifknj/«j«/ tesfees, antenReaohh 
(slimentutm J3 f B V f sartres adra ftf^ef 6, JAJW^ mn^awes en 
J,fl 5,5 Afffj/ et video, ugnmx disponibks w phis a souder. 

mmmwmmfa:*h\hWmM:h 39,00c 

:mmm u gh^Am: tvxfoksd m m ■. 39,0c c 

mmm w mw^d i<WJ m B 8i,5U 

Module 2,4«l2, ?0 mSSS^^. ■ 34,91 € 



Dirik 2,4 GHr, dft, SMA mole, tfiott on code % * : 17,53 € 
Oipolel,zGHrO (IB, SMA mate: 17,53 € 



Dip5le 2,4 GHz + cabk SMA, langueuf : 
15 tm environ t FixoNon 
bade Vekfo u : 28,20 € 




TFT 5"6 cduIbut : uveirkefh 
tear 14 Wti mtegrt + frniwo toamr 
14 GHr, 4 awowr, MtMAMMM 





: RiL: MAI 3, entree 
W a 30 mW/ sortie i W, tonnettiqw 
SMA, teteolmefilaiion pouibk. 
frixseut: 173,99 € 
rfv«fflWim.:fP3,75€ 




PARABOIES 

Pamba'ci 2,4 GSiz, real i^a lion En grillage therma- 
fcrmp. ovec acic-r inoxydoble. connetteur H mate, pvH 
some max. 50 W, impedonce 50 12. 
13dBi.dm.:46:x25cm„2,.Skg^2,00€ 
?4dBL dim : 93**1 cm, 5lg 80,00 € 



TVCOM : emetleur 12 w 2,4 QHz, dsponibk en 20, 50, 200 mW, mrmtiqoe 
SMA iemetk (mlrite de frequent? per rwes w<kw& (de 2,3 o2,5 GHz), deux 
sous jwiftaws audio, une video, thuit imprime serigrcphie * vemh eporgne, 
memtel hn^is, Mndules livres mantes. 

UGHzM ..MM 2,40b 2CmW W0€ yGHzlWsiW I5i ( 26€ 

C/tfrP: Cuwc vrrfro cwieir wr« r 2,4 GHz, JO mHJ fiyree owjuflfwferfyp, cnftwrje ; 228 € 

lodules minialures : platim montees si testees, alimsntotion \2 V<c, frequemss fixes {24} 3, 
2432, 2451, 2479MHz), h audio, h video. 
MMmmWMMav inlrtge. sorfKntaine SMA4aniaine hunw» r 115 3i2D k 7,Snn. 

I MMl{ iD m«t 30 1 25 it 8 mm, 3 g, nnlSnnfi mcar pune — - 

U.O! 500, raepleur, selednn de frequence par mtch, orile-nn? brnte. en borher 
tf.CCIV2400, recepleur a boloynge [lemporRotion regWfc], DBtemefeurnie, en baitiei 
Convertisseur 2,4 GHz / 1,2 GHz 



GPS • GPS» GPS 

GM70O . JfS em ixhnr type sotmts fl( racepfeur ^ fanoint smfr« JJfiPS^ wgwrrtow des 
satellites en i sercmfes d dotrtt mdkaleurs a IB, onteim active kttegree, ronton J&232 
(2,% m) r dimensions tOi xi2x 37 mm, poids tSOq, tine over nmwet tmgtais et support mognetique : 
fflt €. fitiWe egafemn! en version USB, tarii identiquc. 

CATALOGUE 
TELECHARGEABLE 

SUR 

wwwJnfrticom-frarice.com 






tivri moati gain 

50 dB, twit 2, } d&, sntrse H hntetis, sortis F femslk, tstsolimenU 
14-13 Vcc, 01900 MHz mepHon de 2300 6 2500 MHz minimum, 
connexion dirnte surmspfeur satstiits onotogiqus : 139/1 1 




Module QUAD cDiileur VP6400 ■ 

4 images sur on mime earn, 
over entree d'otarme, resolution 
mSxtiWPAlconnedique 
Fr«penteRKtre 10 MHz - 3 GHi MC aHm smUV. : 
1001: UW€ M>OV€ 



GM80 : Module GPS 0£M, i2(anw r 73 x 46x 9am, 
35gseukmeni, ssftis anlsnne MCK wmrnvnicaHon sur 
port Tfi ou RS232, morwet ongfais, 
tore over W ROM: 169,93 €. 
Menne GPS deportee pour GMSO ; 41,91 €. 

GM80 + iinleirae : 198,01 C 




PreampfifiEOleur 
LNC24 : Ameiiorei votm 
meption 2,4 Gttt Gain 
26m,tonnittiaveH 
hnre^e,rnonteettesti: 
129,50 € 



Gamme de frequcnoK : it ID MHi a 3 GHz 
bitrk: 50^sur8MC,«iviHi£ie . 
AlimenialBn : sur baHeiie, thargeur km\, met envirofl I ti 
Seflsihilire : < at 1 HQ Wte, < i nit ta M Wto 
< 7 mV ol l r GHz; < 100 mV nt? r 4 GHz 
AfflcFtogs : 9 chiFf rs 

KvEn. ; bdfef en almnmiimt wnisl, iranuel mnters. 
fflfoJogoe templet sur CD ROM tonhe 3,8} € en timbres ou via internet format PDF, sur noire site Web 
Venfe par correspondence exchsivemenl, du hndi au vtndredi. Frois de port en $us 1 12,00 € 



Pigtail : SMA mats 
/ lucent, pw (Of- 
fo riswu sons fit, 
longueur 30 m : 
2i,20€ 
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Figure 15: Si vous suivez bien ces dessins, vous ne rencontrerez aucune diffi- 
culte pour monter le pendule vertical. Apres avoir positionne le noyau de ferrox- 
cube au centre des deux plaques isolantes, vous pouvez les bloquer avec une 
goutte de colle. Verifiez que les extremites des plaques isolantes immergees 
dans Thuile ne touchent pas le fond. Le couvercle du bottier comporte des trous 
oblongs permettant de regler la position des equerres en L. 



tt i i 




Figure 14: Le bottier vertical du 
detecteur pendulaire doit etre as- 
semble. Dans les orifices du bot- 
tier prevus a cet effet, on inserera 
des ecrous imperdables ou ecrou- 
cages. 



servant de verins de reglage de I'aplomb 
ainsi que la troisieme vis fixe. 

Fixez le circuit imprime, a I'aide d'en- 
tretoises, sur le socle du bottier. Un 
petit bac plastique, rempli avec de 
I'huile multigrade pour moteur de voi- 
ture jusqu'a 1 cm du bord superieur 
(figure 15), est a fixer avec des vis sur 
le circuit imprime. 

Montez ensuite le pendule (figures 15, 
17 et 18). Prenez les deux guides 
en aluminium et sur I'extremite supe- 
rieure fixez les deux lamelles d'acier de 
0,06 mm d'epaisseur. Aux extremites 
opposees, fixez les deux plaquettes en 
plastique, lesquelles, une fois immer- 



gees dans I'huile de la cuve, feront 
office d'amortisseur hydraulique. Les 
deux plaquettes servent a maintenir 
le noyau en ferroxcube. Dans le trou 
situe a environ 5 cm de I'extremite infe- 
rieure du balancier, fixez la tige filetee 
recevant les deux contrepoids. Fixez 
ensuite les lamelles aux deux equerres 
d'aluminium en L (figures 15, 17 et 
18) et serrez le tout sur le capot 
superieur venant coiffer le bottier deja 
monte. Guidez le balancier et les 
plaquettes dans le reservoir rempli 
d'huile. Pour permettre une oscillation 
libre du balancier, veillez a ce que les 
plaquettes ne touchent pas le fond de 
la cuve a huile. 

Fixez sur le bottier la prise de sortie 
du signal et le bornier d'alimentation, 
sans oublier de les relier interieure- 
ment a la platine. 



Le noyau de ferroxcube 

Avant d'inserer le noyau de ferroxcube 
dans les trous presents sur les deux 



morceaux de plastique, faites un point 
de couleur blanche a la moitie de sa 
longueur pour le centrer parfaitement 
dans la barre. Enfilez ensuite le noyau 
de ferrite dans les deux morceaux de 




Figure 17: Apres avoir fixe entre 
les deux barres verticales les lames 
d'acier de 0,06 millimetre, serrez 
les extremites opposees entre les 
deux equerres en L (figure 15) puis 
fixez le pendule au couvercle venant 
ensuite coiffer le bottier. 




B ¥ 



Figure 16: Le bottier devra etre 
parfaitement de niveau. Apres avoir 
fixe a I'arriere du socle une vis nor- 
male, reglez lentement les deux vis 
moletees faisant office de verins 
jusqu'a ce que I'aiguille du galva- 
nometre soit parfaitement centree. 
Vous pouvez aussi faire un degros- 
sissage au niveau a bulle dans les 
deux directions x et y du plan hori- 
zontal. 
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Figure 18 : Sur la partie basse des 
barres verticales, fixez les deux 
plaques isolantes de soutien du 
noyau de ferroxcube devant etre 
immergees dans I'huile sans toute- 
fois racier sur le fond de la cuve 
plastique. 



plastique en le faisant passer par I'ori- 
fice present sur un des panneaux late- 
raux du boTtier. Controlez que le noyau 
est bien centre entre les deux enroule- 
ments et que, si Ton deplace le pen- 
dule vers la droite et vers la gauche, 
le noyau ne touche pas leur face inte- 
rieure (figure 15). Le noyau devrait deja 
etre stable sur son support sans le col- 
ler ; mais si vous voulez le fixer, il suf- 
fira d'y mettre une goutte de colle. 



Les contrepoids 

Sur I'axe filete vissez deux ecrous, 
serrez-les moderement contre les bar- 
res, enfilez les deux poids et serrez 
toujours moderement les deux autres 
ecrous: il suffit que les poids soient 
maintenus en place. 



Le boTtier du pendule 

II faudrait placer ce detecteur sur le 
sol d'une cave ou a defaut d'un rez- 
de-chaussee. Ensuite avec un cable 
coaxial RG174 dote de sa prise male 
et un fil fin et souple pourvu d'une 
prise "banane", reliez le detecteur (par 
exemple situe au sous-sol) avec Inter- 
face et I'ordinateur pouvant etre situes 
un etage plus haut (par exemple au rez- 
de-chaussee). La LED situee sur le cir- 
cuit imprime du detecteur pendulaire 
s'allumera. Si vous regardez alors le 
galvanometre a zero central, vous ver- 
rez que son aiguille n'est pas tout 
a fait au centre de I'echelle: c'est 
qu'il vous reste a mettre I'appareil de 
niveau (ou d'aplomb) a I'aide des deux 




Figure 19: Pour evaluer a quelle dis- 
tance du lieu ou se trouve notre de- 
tecteur s'est produit un seisme, il 
suffit de mesurer les millimetres des 
premieres ondes P. 



verins; quand vous y serez parvenu, 
I'aiguille sera parfaitement centree; 
vous pouvez degrossir avec un niveau 
a bulle place sur les deux axes x et y 
du plan horizontal (figure 16). 

Vous pouvez alors fermer I'orifice du 
panneau lateral du boTtier avec son 
morceau de tole (figure 14) et celui de 
la face avant avec la plaque de plexi- 
glas de protection contre les poussie- 
res et les insectes. 



La suite... 

au prochain numero! 

Le mois prochain, nous vous propo- 
serons la realisation de I'interface 
detecteur/ordinateur. Vous pouvez, des 
a present monter ce detecteur pen- 
dulaire, ainsi, vous serez pret rapide- 
ment pour surveiller les secousse tel- 
luriques, si minimes soient-elles. 

A suivre... ♦♦♦ 



Cout de la realisation* 

Tous les composants necessaires 
a la realisation du detecteur pendu- 
laire (EN1358D) de ce sismographe, 
y compris le circuit imprime double 
face a trous metallises et le boTtier: 
145,00 €. Alim. 24 V : 54,00 €. 

Tous les composants necessaires a 
la realisation de I'interface PC de 
ce sismographe (EN1500), y com- 
pris le circuit imprime double face 
a trous metallises, le microcontro- 
leur (EC1500) deja programme en 
usine, le boTtier, le cable serie et le 
programme Sismogest sur CDROM : 
130,00 €. 



*Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne foumit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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BoTtier BIRD 43 
450 kHz a 2300 MHz 
100 mWalOkW 

selon bouchons 
tables 1/2/3/6 




Autres modeles et bouchons sur demands 




Charges de 5 W a 50 kW 
Watt met res speciaux 

pour gra rides puissances 
Wattmetre PEP 



TUBES EIMAC 



FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 

de 10 Hz a 3 GHz 




* Portables 
M1 

3000A 
3300 
SCOUT [4oj 
CUB 



■ Datable 

SSB-22QA 

8040 



Documentation sur demande 
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Dans la premiere partie nous vous avons invite a construire le pupitre 
de commande de ce tableau electronique d'affichage des scores. Dans 
cette seconde et derniere partie nous allons construire avec vous le 
panneau d'affichage a LED geantes. Nous vous rappelons que la liaison 
entre les deux peut se faire par cable ou par radio. 




•••• 



•••» 



•••••• 



LI s'agit en effet d'un systeme modulaire pouvant 
facilement etre adapte a vos propres exigences. 
Pour une utilisation en tableau des scores pour vol- 
ley-ball, il suffit de quatre chiffres mais, par exem- 
ple, pour le basket, six chiffres pourraient s'averer 
necessaires. Aussi, pour satisf aire le plus d'exigences pos- 
sible, meme si le pupitre est prevu pour le pilotage de deux 
chiffres et demi par equipe, notre panneau lumineux est 
en mesure de gerer jusqu'a huit chiffres (soit quatre par 
equipe). Ainsi, lorsqu'un jour ou I'autre I'envie vous prendra 
de realiser un pupitre different et capable de commander 
davantage de chiffres, vous ne serez pas limite par le pan- 
neau lumineux. 

Mais revenons maintenant a notre tableau des scores et 
voyons les raisons qui nous ont conduits a certains choix 
et comment ceux-ci fonctionnent. 



ELECTRONIQUE 



Le schema electrique 

Soyons clairs: le panneau lumineux est constitue d'une pla- 
tine de controle (schema electrique figure 1) et d'autant 
de platines afficheur qu'on souhaite de chiffres (schema 
electrique de I'afficheur a un chiffre figure 4). 

Commengons par le schema electrique de la platine 
de controle (figure 1): le microcontroleur utilise, un PIC 
16F628-EF427, deja programme en usine, avec quartz de 20 
MHz, s'occupe directement de la gestion des LED indiquant 
la possession de la balle (la balle est dans quel camp? voir 
premiere partie de I'article) [LD1 et LD2 reliees aux broches 
1 et 17] et regoit en entree, par la broche 2 (RA3), le flux de 
donnees provenant du pupitre de commande. La resistance 
R5 est necessaire pour eviter d'eventuels dommages causes 
par des courts-circuits, toujours a craindre lors de I'insertion 
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ou de I'extraction du jack de liaison por- 
tant, outre les donnees, I'alimentation 
de la platine. 

Le role du microcontroleur est d'interpre- 
ter le flux regu, d'en controler I'exacti- 
tude en fonction du protocole de com- 
munication proprietaire (la encore, voir la 
premiere partie de I'article) et d'extraire 
les donnees presentes. Celles-ci sont 
ensuite utilisees pourgerer les deux LED 
connectees directement au microcontro- 
leur et pour visualiser les bons chiffres 
sur les platines afficheur. 

Le microcontroleur doit, par consequent, 
convertir les donnees regues, en com- 
mandes capables de piloter le PCF8574 
present sur chaque platine a un chiffre et 
de les envoyer (par le bus I2C constitue 
des donnees SDA et de I'horloge SCL) 
aux platines afficheur. A celles-ci arri- 
vent, en outre, la masse et le positif 
d'alimentation, necessaires au fonction- 
nement du PCF8574 (+5 V) et des LED 
(+12 V). Chaque platine afficheur dis- 
pose, par consequent, d'un PCF8574 ou 
PCF8574A, necessaire pour piloter les 
segments des afficheurs geants reali- 
ses en plagant quatre LED a haute lumi- 
nosity de 10 millimetres pour chaque 
segment, de maniere a former le chiffre 
8. Ce circuit integre n'est autre qu'un 
expanseur de I/O commande par bus 
I2C permettant, par deux fils, de piloter 
huit lignes de sortie. La possibility d'uti- 
liser indifferemment le PCF8574 ou le 
PCF8574A est due a un dispositif logi- 
ciel present dans le microcontroleur: la 
seule difference notable entre les deux 
tient a I'adressage du dispositif. Pour 
le PCF8574 c'est le "header" (en-tete) 
0100 qui est utilise, alors que pour le 
PCF8574A c'est le 0111. Le microcon- 
troleur de la platine de controle, afin de 
contourner le probleme, envoie deux flux 
egaux mais avec des en-tete differents. 
Ainsi, chaque PCF regoit le flux qui lui 
convient (et il est par consequent possi- 
ble de monter dans le meme panneau 
des PCF differents). 

Si nous jetons un coup d'oeil sur le 
schema electrique de I'afficheur (figure 
4), nous voyons que les huit sorties 
de Ul sont connectees a autant de 
transistors NPN lesquels, recevant le 
niveau logique haut (1) sur leur base, 
ferment le collecteur a la masse, ce 
qui permet a la file des LED associee 
de s'allumer. Les broches 1, 2 et 3 
correspondent a I'adresse identifiant le 
chiffre: dans la realisation pratique on 
a prevu un dip-switchs a quatre micro- 
interrupteurs permettant de fermer a 
la masse (ON) ou de laisser au +5 V (a 
travers les resistances de "pull-up" Rl, 
R2 et R3) ces entrees. 




+ 12V 



+5V 



Dl 



1 C1 + l c 



C4 + C2 




+5V 



+5V + 12V 



+12V 



DATA IN 




LD1 



LD2 



R3 : 



•R4 



O +12V 
O +5V 
O SDA 



-O SCL 



-O GND 



v77, ^77, 7 777, 7 777, 7 777, 

Figure 1: Schema electrique de la platine de controle du panneau lumineux. 
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L' utilisation du pupitre de controle peut se resumer en quelques mots: tout d'abord, il faut determiner dans quel camp est la 
balle (possession de la balle) en pressant le poussoir TEAM A ou TEAM B. Ceci fait, les poussoirs UP et DOWN feront varier 
le decompte des points de I'equipe selectionnee. Pour indiquer une manche ("set") gagnee, il est necessaire de maintenir 
pressee la touche TEAM A (ou TEAM B selon I'equipe vainqueur de la manche) et presser la touche UP. Ainsi s'allumera sur 
le pupitre le point decimal de I'afficheur de I'equipe A (ou B) et sur le panneau lumineux s'allumera la LED correspondant a 
la manche de I'equipe A. Pour remettre a zero les points des deux equipes, il suffit de presser TEAM A + DOWN et TEAM B + 
DOWN. TEAM A + TEAM B produit une remise a zero generate. 

Figure 2: Le pupitre de commande decrit dans la premiere partie de I'article. 
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Figure 3 : Le protocole du PCF8574. Voici le detail 
de la difference d' a dress age entre le PCF8574 et 
le PCF8574A. 



PCF8574A. 
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Figure 4: Schema electrique d'une platine afficheur (un chiffre) du panneau lumineux qui en comporte au minimum quatre. 



La convention utilisee par le micro- 
controleur pour gerer les chiffres, 
prevoit un code de type binaire pour 
I'identification des chiffres. Ainsi, 
pour indiquer le premier chiffre, celui 
des unites, de I'equipe A, on utilise le 
code 000 (ON ON ON), pour indiquer 
le second chiffre, celui des dizaines, 
de la meme equipe, le code 001, 
pour le troisieme, celui des centai- 
nes, 010 et pour le quatrieme, celui 
des milliers, 011. Quant a I'equipe B, 
le premier code (unite) sera 100, le 



second (dizaines) 101, le troisieme 
(centaines) 110 et le dernier (mil- 
liers) 111 (voir Tableau 1). 

Une autre remarque importante, a pro- 
pos du schema electrique de I'afficheur, 
a trait aux resistances R4, R7, RIO, 
R13, R16, R19, R22 et R25: elles 
determinent la luminosite des LED et 
sont dimensionnees en consequence. 
Les valeurs utilisees dans notre mon- 
tage ont ete calculees pour beneficier de 
maniere optimale des LED employees. 



La realisation pratique 

Eh bien, puisque nous avons etudie le 
circuit, nous pouvons maintenant nous 
consacrer a la realisation pratique de 
ce panneau lumineux, c'est-a-dire de 
ses differentes platines: une platine 
de controle et au moins quatre platines 
afficheur (jusqu'a huit). 

Partons, bien sur, des circuits impri- 
mes, facilement realisables par la 
methode decrite dans le numero 26 
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Figure 5: Schema d'implantation 
des composants de la platine de 
controle du panneau lumineux. 



d'ELM : on trouvera figure 8, a gauche, 
la de controle et, a droite, platine affi- 
cheur a un chiffre). Tous deux sont a 
I'echelle 1, bien entendu. 

Quand vous vous etes procure les cir- 
cuits imprimes ou que vous les avez 
vous-meme graves et perces, montez 
les composants en commengant par 
ceux ayant le profil le plus bas : comme 
d'habitude, respectez le sens des com- 
posants polarises (diodes, LED, tran- 
sistors, circuits integres montes sur 
supports, regulateurs, condensateurs 



Liste des composants 

de la platine de controle 

Rl = 330 Q 

R2 = 330 Q 

R3 = 4,7 kQ 

R4 = 4,7 kQ 

R5 = 10 kQ 

R6 =4,7 kQ 

CI = 100 nF multicouche 
C2 = 470|jF25V 

electrolytique 
C3 = 470|jF25V 

electrolytique 
C4 = 100 nF multicouche 

Dl = Diode 1N4007 
LD1 = LED verte 10 mm 
LD2= LED verte 10 mm 
Ul = |jControleur 

PIC16F628-EF427 
U2 = Regulateur 7805 
Ql = Quartz 20 MHz 

Divers : 

1 Support 2x9 broches 
1 Prise pour jack stereo 

pour ci, 6,35 mm 
4 Vis 10 mm 3MA 
4 Ecrous 3MA 



electrolytiques, dip-switchs, etc.) en 
vous aidant des schemas d'implanta- 
tion (figures 5, 6) et de la photo du pro- 
totype (figure 7). 

Pour les LED a haute luminosite, 
le meplat repere-detrompeur coincide 
avec la patte la plus courte, la cathode 
- (figure 9). Elles doivent, de plus, etre 
enfoncees a fond dans les trous du 
circuit imprime et done etre toutes au 
meme niveau. 

N'oubliez pas les "straps" sur les plati- 
nes afficheur (sous la LD24, a gauche 
de LD29 et a droite de LD6). 

Apres toutes les soudures, introduisez 
avec soin les circuits integres dans les 
supports: microcontroleur et PCF. 

Vous pouvez alors assembler les plati- 
nes (la platine de controle et les 4, au 
moins, platines afficheur), comme le 
montrent les figures 7 et 10 et consti- 
tuer le panneau lumineux: chaque pla- 
tine afficheur est dotee de pastilles 
laterales servant aux connexions entre 
platines. Placez deux platines cote a 
cote et, en utilisant une grosse panne 
et un fer a souder de 50 watts au 
moins, soudez avec beaucoup de tinol 
de diametre 1 millimetre les points 



ELECTRONIQUE 



Cout de la realisation* 

Le tableau electronique d'affi- 
chage des scores pouvant etre 
realise dans plusieurs versions 
et avec plusieurs options, nous 
avons chiffre les differents ele- 
ments pouvant le constituer. 

Tous les composants necessaires 
pour realiser la console de com- 
mande (ET426), y compris le circuit 
imprime double face a trous metal- 
lises serigraphie, le microcontro- 
leur (EF426) deja programme en 
usine, le boTtier plastique avec sa 
face avant serigraphiee et le jack 
stereo pour le cable de connexion 
(non compris) au panneau d'affi- 
chage: 91,00 €. 

Tous les composants necessaires 
pour realiser le circuit de com- 
mande des circuits des chiffres 
(ET427CC), y compris le circuit 
imprime perce et serigraphie, le 
microcontroleur (EF427) deja pro- 
gramme en usine et le jack ste- 
reo pour le cable de connexion 
(non compris) a la console de com- 
mande: 31,20 €. 

Tous les composants necessaires 
pour realiser un chiffre (ET427AF) 
du panneau d'affichage, y compris 
le circuit imprime perce et serigra- 
phie: 31,20 €. 

Tous les composants pour rea- 
liser I'option liaison radio emis- 
sion (ET428TX) du panneau d'af- 
fichage du tableau electronique 
d'affichage des scores, y compris 
le circuit imprime perce et serigra- 
phie et le boTtier: 31,20 €. 

Tous les composants pour reali- 
ser I'option liaison radio recep- 
tion (ET428RX) du panneau d'af- 
fichage du tableau electronique 
d'affichage des scores, y compris 
le circuit imprime perce et serigra- 
phie et le boTtier: 48,10 €. 



*Les couts sont indicatifs et n'ont pour 
but que de donner une echelle de valeur 
au lecteur. La revue ne fournit ni circuit ni 
composant. Voir les publicites des annon- 
ceurs. 
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Figure 6: 

Schema d'implantation des composants d'une platine afficheur du panneau. 



de connexion. Les pastilles situees au 
bord superieur des platines ne sont 
pas vraiment des connexions electri- 
ques, elles servent plutot a donner de 
la rigidite au panneau. 



Le cable de liaison 

Quand vous avez cree le tableau lumi- 
neux en solidarisant quatre platines affi- 
cheur avec la platine de controle au 
centre et que vous avez parametre les 
micro-interrupteurs de maniere a don- 



ner I'adresse exacte a chaque platine 
(figure 7), vous pouvez realiser le cable 
de liaison entre le pupitre de commande 
et le tableau lumineux (sauf si vous 
avez choisi la liaison radio, dans ce cas, 
reportez-vous a la rubrique afferente) et 
proceder aux essais. 

Pourfabriquer la liaison filaire, un cable 
a deux conducteurs (plus la tresse de 
masse) et deux jacks 6,35 millimetres 
suffisent: le fil de masse (la tresse 
de blindage d'un cable a deux conduc- 
teurs de type audio pour micro syme- 



Liste des composants 

pour une platine afficheur 



Rl 


— 


10 kQ 


R2 


= 


10 kQ 


R3 


= 


10 kQ 


R4 


= 


680 Q 


R5 


= 


4,7 kQ 


R6 


— 


10 kQ 


R7 


= 


100 Q 


R8 


— 


4,7 kQ 


R9 


= 


10 kQ 


RIO 


= 


100 Q 


Rll 


— 


4,7 kQ 


R12 


— 


10 kQ 


R13 


— 


100 Q 


R14 


= 


4,7 kQ 


R15 


= 


10 kQ 


R16 


= 


100 Q 


R17 




4,7 kQ 


R18 




10 kQ 


R19 


= 


100 Q 


R20 


— 


4,7 kQ 


R21 




10 kQ 


R22 


= 


100 Q 


R23 


— 


4,7 kQ 


R24 


= 


10 kQ 


R25 


= 


100 Q 


R26 




4,7 kQ 


R27 


= 


10 kQ 


Tl 




NPN BC547 


T2 




NPN BC547 


T3 




NPN BC547 


T4 




NPN BC547 


T5 




NPN BC547 


T6 




NPN BC547 


T7 




NPN BC547 


T8 




NPN BC547 



LD1/LD29 = LED rouge haute 

luminosite 10 mm 
Ul = Integre PCF8574A 

ou PCF8574 
DS1 = micro-interrupteur 

4 voies 

Divers : 

1 Support 2x8 broches 



trique) est a connecter a la cosse cor- 
respondent a la partie la plus longue 
du cylindre metallique et la plus pro- 
che du cache du jack (en bleu fonce, 
GND, figure 19), Tun des deux fils au 
centre (+12 V, en rouge, figure 19) 
et I'autre au troisieme point (DATA, 
en vert, figure 19). Bien sur, mainte- 
nez la meme convention pour les deux 
jacks. 

Quand le cable est realise, vous pouvez 
relier le pupitre et le panneau, alimenter 
le pupitre et essayer I'ensemble. Tout 



ELECTR0NIQUE 11 magazine - n° 39 



SPORT 




CHIFFRE 


M.I.I 


M.1.2 


M.1.3 


M.1.4 


UNI 


OFF 


ON 


ON 


ON 


DIZ1 


OFF 


ON 


ON 


OFF 


CEN1 


OFF 


ON 


OFF 


ON 


MILL 


OFF 


ON 


OFF 


OFF 


UN2 


OFF 


OFF 


ON 


ON 


DIZ2 


OFF 


OFF 


ON 


OFF 


CEN2 


OFF 


OFF 


OFF 


ON 


MIL2 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 



Tableau 1: Le parametrage des micro-interrupteurs (lire aussi 
le texte de I'article). 



Meme si au volley-ball deux chlffres pour chaque equipe 
suffisent, chaque panneau lumineux peut comporter huit 
chiffres au maximum car I'adressage de chaque chlffre 
est effectue par la combinaison de 3 micro-interrupteurs 
(le micro-interrupteur 1 n'est pas utilise). La figure 7 mon- 
tre la configuration standard pour realiser le tableau des 
scores pour volley-ball et le Tableau ci-dessus indique tou- 
tes les combinaisons pour adresser les chiffres disponi- 
bles. Comme les micro-interrupteurs sont parametres seu- 
lement au moment de l' installation, il est possible de les 
remplacer par des "straps" fermant les contacts corres- 
pondant a la position ON. 



Figure 7: Photo d'un des prototypes du panneau lumineux avec, au centre, la platine de controle et, de chaque cote, deux 
platines afficheur a un chiffre, ce qui fait quatre platines et quatre chiffres. En medaillons grossissants on a mis en evidence 
les micro-interrupteurs a quatre voies (voir Tableau 1). 



devrait fonctionner impeccablement du 
premier coup: le pupitre doit effectuer 
son test de mise en route. De meme 
pour le panneau. Quand tout est au 
repos, essayez d'utiliser le pupitre 
comme explique dans la premiere par- 
tie de I'article... et toutes les opera- 
tions visualisees jusqu'alors seulement 
sur I'afficheur du pupitre le seront en 
grand sur le panneau lumineux. 



Le montage dans le boitier 

Pour profiter de maniere optimale de 
votre tableau des scores et pour le 
rendre encore plus "professionnel", il 
est necessaire de construire un boTtier 
adapte. II vous suffira de prendre un fond 
en compense ou contre-plaque (pas trop 
epais a cause du poids mais tout de 
meme assez pour qu'il soit rigide), des 
cornieres de bois ou de plastique cou- 
pees a onglets (avec une scie a onglets, 



elle aussi, comme en utilisent les enca- 
dreurs, justement) et une feuille de plexi- 
glas rouge. Le plexiglas rouge augmen- 
ted le contraste et I'eclat des segments 
constitues par les LED a haute luminosi- 
ty.. . et protegera le montage de la pous- 
siere et de I'humidite. 

N'oubliez pas le passage du jack dans 
la partie superieure (figure 20) et, si 
vous choisissez cette solution, du petit 
boTtier radio (le recepteur) que nous 
allons maintenant presenter. 



La liaison radio 

En effet, nous disposons a present 
d'un tableau des scores complet con- 
trole par cable. Mais notre systeme 
prevoit, en outre, une liaison sans fil 
radio. II suffit de substituer au cable de 
liaison, les deux modules d'emission 
et de reception radio des donnees. 



Les schemas 
electriques 
du TX et du RX 

Regardons les schemas electriques 
des deux modules, figure 11: I'emet- 
teur regoit directement I'alimentation 
du pupitre de commande alors que le 
recepteur a besoin, lui, d'une alimenta- 
tion externe 12 volts. Et ce, parce que 
le panneau lumineux, auquel le recep- 
teur est connecte, ne dispose d'aucune 
alimentation (dans la version cable, il 
est alimente via ce dernier par le pupi- 
tre). II la regoit par le jack de liaison 
et, par consequent, I'alimentation four- 
nie au module de reception radio servira 
aussi a alimenter le panneau lumineux. 
L'alimentation doit done etre en mesure 
de fournir un courant assez eleve (au 
moins 1,5 ampere). 

Les resistances Rl reliees entre Ten- 
tree (ou sortie) du module radio et le 
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jack, ont pour role, la encore, de prote- 
ger I'electronique contre les risques de 
courts-circuits pendant I'insertion ou 
I'extraction dudit jack. 

Les modules radio utilises sont tous 
deux des AUREL, un TX8LAVSA05 
et un RX8L50SA70SF. Ce sont des 
modules AM travaillant sur 868 MHz, 
garantissant un haut niveau de fia- 
bilite et une portee de 50 a 100 
metres au moins, ce qui est plus 
que suffisant pour une installation 
dans tout gymnase. 



La realisation 
pratique 

de la liaison radio 

Elle ne presente pas non plus de diffi- 
culte particuliere. Procurez-vous ou rea- 
lisez les deux circuits imprimes dont 
la figure 15 (pour le recepteur) et la 
figure 18 (pour I'emetteur) donnent les 
dessins a I'echelle 1. On pourra les 
realiser par la methode decrite dans le 
numero 26 d'ELM. 

Montez sur les deux circuits imprimes 



les quelques composants externes et 
les modules (attention a I'orientation 
des composants polarises: diodes, 
regulateurs et condensateurs electroly- 
tiques) en vous aidant des figures 13, 
14, 16 et 17. 

Comme antenne, il suffit d'utiliser 
un morceau de fil de cuivre emaille 
de 8,5 centimetres de longueur envi- 
ron (dont on aura debarrasse I'ex- 
tremite a souder de son email avec 
une lame de couteau et de la toile 
emeri). 




51 fo 



1° 



21 12 




Figure 8: Dessins, a I'echelle 1, des circuits imprimes du panneau lumineux. 
A gauche: le circuit imprime de la platine de controle. A droite: le circuit imprime d'un afficheur (un chiffre). 
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Les LED utilisees dans notre 
montage ont ete choisies 
apres de multiples essais et 
le meilleur resultat a ete obte- 
nu en pre n ant des LED de 10 
millimetres rouges a haute tu- 
rn inosite (500 mcd a 20 mA) 
et a ouverture angulaire de 
60°. Ce choix garantit, ainsi 
que /'adoption d'un plexiglas 
rouge, une visibility optimale 
sous n 'importe quel angle. 



Figure 9: Les LED utilisees. 




Lent i Me 



Puce LED 



Cathode 

|au pole nggatif 
d'alimentation) 

Anode 

{au pole posit if 
d'alimentation]' 



Le montage du TX et du RX 
dans leur bottier 

Les jacks sont a fixer au bottier plasti- 
que (modele TEKO SC704) et a relier 
au circuit imprime par deux morceaux 



de fil en respectant les inscriptions visi- 
bles figures 13 et 16. Prevoyez, dans 
le bottier du recepteur, un trou pour la 
prise d'alimentation. Fixez les platines 
par les trous menages dans les circuits 
imprimes et fermez les boTtiers. 



Vous pouvez alors substituer les modu- 
les au cable : reliez I'emetteur au pupi- 
tre et le recepteur au panneau (atten- 
tion de ne pas les intervertir!) et 
alimentez ce dernier. Votre tableau des 
scores fonctionne parfaitement sans 
fil. Ce type de liaison permet d'installer 
le panneau lumineux sans avoir a tirer 
un cable entre pupitre et panneau. En 
outre, le systeme est ainsi aisement 
transportable et extensible. En effet, si 
Ton monte plusieurs panneaux radio, il 
est possible, avec un seul pupitre, de 
commander plusieurs points de visua- 
lisation en meme temps. Cela est pos- 
sible grace au fait que remission est 
monodirectionnelle et qu'elle n'attend 
aucune reponse de la part du pan- 
neau: par consequent, le signal emis 
par le pupitre est capte par tout recep- 
teur cale sur la meme frequence dans 
I'aire de couverture de I'emetteur. Le 
seul inconvenient de la liaison radio 
consiste dans les eventuelles pertur- 
bations HF environnantes: c'est pour- 
quoi nous avons choisi la frequence de 
868 MHz car, ayant ete autorisee au 
public depuis peu, elle est n'est pas 
encore encombree (ce qui n'est pas le 
cas de la frequence 433 MHz). 
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Figure 10 : Realisation et montage dans le bottier 
du panneau lumineux. 




La construction du panneau d'affichage se divise en 
trois phases principales : le montage des diverses plati- 
nes, leur assemblage et la construction du bottier. Pour 
ce qui est du cablage des platines, il suffit de monter 
tous les composants (sans oublier les "straps", lire 
I' article) et d'effectuer les soudures avec soin. L 'as- 
semblage des chiffres (quatre ici) doit etre realise en 
plagant cote a cote les platines et en soudant avec un 
gros fer a souder les pastilles de connexion comme 
le montrent les photos. Pour la realisation du boTtier, 
nous vous conseillons d'utiliser un fond en compense 
ou contre-plaque, des cornieres de bois ou de plasti- 
que coupees a onglets (a 45°) et une feu i He de plexi- 
glas rouge (necessaire pour augmenter le contraste des 
LED) constituant un couvercle translucide. 
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Figure 11: Schemas electriques de la liaison radio. En haut, le schema electrique de I'emetteur; en bas, celui du recepteur. 
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Outre la liaison radio, il est possible de relier le pupitre de commande et le panneau 
lumineux par un cable a deux conducteurs avec blindage, comme celui utilise avec 
les micros symetriques : la section des conducteurs doit etre de 0, 75 mm. La lon- 
gueur du cable ne doit pas exceder 10 m. 



Figure 12: La liaison par cable. En haut : le panneau d'affichage lumineux. En bas, a droite, la console de commande. 



Liste des composants 

de I'emetteur liaison radio 

Rl = 10 kQ 

CI = 100 nF multicouche 

C2 = 10 ijF 63 V electrolytique 

Dl = Diode 1N4007 

Ul = Module hybride 

TX8LAVSA05 

U2 = Regulateur 7805 
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Figure 13: Schema d'implantation des Figure 15: Dessin, a I'echelle 1, du 
composants de I'emetteur de la liaison circuit imprime de I'emetteur de la 
radio. liaison radio. 



Divers : 

1 Jack stereo 6,35 mm 

2 Vis autotaraudeuses 3MA 
1 Vis 8 mm 3 MA 

1 Ecrou 3 MA 

1 Coupe de fil de 8 cm 

1 Nappe a 3 fils de 5 cm 

1 BoTtier plastique SC/703 




Figure 14: Photo d'un des prototypes de I'emetteur de la liaison radio. 
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Liste des composants 

du recepteur liaison radio 

Rl = 10 kQ 

CI = 100 nF mulicouche 

C2 = 10 ijF 63 V electrolytique 

Dl = Diode 1N4007 

Ul = Module hybride 
RX8L50SA70SF 

U2 = Integre 7805 
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Figure 16: Schema d'implantation des Figure 18: Dessin, a I'echelle 1, du 
composants du recepteur de la liaison circuit imprime du recepteur de la 
radio. liaison radio. 



Divers : 

1 Jack stereo 6,35 mm 

2 Vis autotaraudeuses 3MA 
1 Vis 8 mm 3MA 

1 Ecrou 3MA 

1 Coupe de fil de 8 cm 

1 Nappe a 3 fils de 5 cm 

1 BoTtier plastique SC/703 




Figure 17: Photo d'un des prototypes du recepteur de la liaison radio. 




Bien que le panneau, grace a I' utilisation du plexiglas rouge, off re un con- 
traste optimal et soit bien visible sous n'importe quel angle, il est tout 
de meme important de le placer de telle maniere que les rayons du soleil 
passant par les fenetres du gymnase ne rendent sa lecture impossible. 
Avec une lumiere artificielle il n'y a, en effet, aucun probleme de ce type 
a redouter, mais si le panneau etait utilise en plein jour et s'il etait place 
de maniere incorrecte, il pourrait etre moins visible. Dans un tres petit 
gymnase, le panneau peut etre relie par cable et place sur la table ou la 
tribune du responsable des scores. Dans le cas d'une installation fixe, en 
revanche, il serait judicieux de le proteger des jets de balle par une grille a 
larges mailles. Mieux vaut en effet que I'expression "pulveriser les scores" 
reste une metaphore ! 



Figure 20 : Mise en place du panneau lumineux dans le gymnase. 



DATA +12VCC 
GND 

Figure 19: Le raccordement du jack 
6,35 mm sur I'emetteur et sur le 
recepteur. 



Si vous aviez tout de meme des diffi- 
culty de liaison, vous pourriez rappro- 
cher le pupitre de commande du pan- 
neau lumineux ou encore optimiser les 
antennes, quitte a monter des directi- 
ves (a 868 MHz, elles ne sont pas bien 
grandes!). 

Quant a Installation dans le gymnase 
(figure 20), nous vous conseillons d'ef- 
fectuer plusieurs essais de maniere a 
trouver la position la plus adaptee pour 
le panneau: il doit etre installe dans 
un endroit bien visible par le public 
comme par les joueurs et, si possible, 
a I'abri des tirs de balles. Si une ins- 
tallation "a risque" ne peut etre evi- 
tee, prevoyez une grille metallique a 
mailles larges. Lorsque le lieu d'instal- 
lation optimal est trouve, prevoyez les 
liaisons par cable ou par radio, allumez 
le systeme et... bon match. 
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Cet emetteur FM transmet un signal de qualite HI-FI d'une puissance de 
100 mW environ. II peut etre syntonise entre 170 et 173 MHz. Selon 
■'utilisation que Ton veut en faire, le signal emis peut etre capte a I'aide 
d'un recepteur couvrant cette gamme de frequence, avec un scanner ou 
avec le recepteur special que nous vous proposerons. 



&\^\ 0S lecteurs ' 
passionnes 

I k par le son, nous 

^1 ont demande de 
^-^^ publier un micro- 
phone HI-FI sans fil (Wire- 
less), specialement etudie pour 
fonctionner sur la gamme 170 - 
173 MHz. 

Certains voudront realiser un simple 
microphone sans fil en FM parce 
qu'ils disposent deja d'un recepteur 
couvrant cette gamme de frequence. 



D'autres voudront utiliser ce microphone FM uniquement 
pour pratiquer un peu les VFO a PLL. 

II y a egalement ceux qui souhaitent le construire pour trans- 
mettre de la musique dans d'autres pieces d'un appartement 
en reliant a la sortie du recepteur, un petit amplificateur BF. 




ELECTRONIQUE 



Note: Ceux qui utiliseront ces 
recepteurs ou ces scanners, 
devront les positionner sur FM et 
Bandwidth Wide, car la transmis- 
sion HI-FI est a large bande. 



Les etages HF de I'emetteur 



Commengons la description du schema elec- 
trique reproduit a la figure 3 et nous vous lais- 
sons la decision concernant I'utilisation que vous vou- 
drez en faire. 

Dans cet emetteur, nous avons 3 transistors destines aux 
fonctions suivantes: 

TR1: Etage oscillateur permettant de generer un signal HF 
dont la frequence varie en fonction de la valeur de la tension 
qui parvient sur la diode varicap DV1, appliquee en parallele 
a la bobine L2. 
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Figure 1: L'emetteur FM Hi-Fi 170 - 
173 MHz, termine, monte dans son Dot- 
tier, pret a fonctionner. Pour obtenir un 
aspect professionnel, la face avant a ete 
serigraphiee. 



Le signal HF genere par cet etage 
oscillateur TR1 est preleve sur son 
emetteur puis transfere a travers le con- 
densateur C40 et la resistance R21, sur 
la base du second transistor TR2. 

TR2: Etage preamplificateur qui per- 
met d'amplifier de 10 fois environ, la 
puissance du signal fourni par I'etage 
oscillateur TR1. 

La bobine L3 connectee sur son col- 
lecteur est reglee comme nous I'expli- 
querons par la suite, sur la frequence 
171,60 MHz qui est le centre de la 
bande couverte. 

Le signal present sur la bobine L3 est 
transfere par induction sur la bobine L4 
puis, de celle-ci, au travers du conden- 



sateur C45, sur la base du troisieme 
transistor TR3. 

TR3: Etage amplificateur final qui 
permet d'amplifier d'environ 10 
fois la puissance fournie par 
I'etage prepilote TR2. 

La bobine L5 connectee au col- 
lecteur de TR3 est reglee sur la 
frequence du centre de bande 
qui, nous venons de le dire, est 
171,60 MHz. 

Le signal HF present sur la bobine 
L5 est transfere a la bobine L6, qui 
I'envoie vers I'antenne rayonnante 
constitute par un brin telescopique. 

Le filtre, compose de C52, C53, L7 et 
C54, connecte entre la sortie de la 
bobine L6 et I'antenne, permet d'atte- 
nuertoutes les harmoniques parasites. 

De la sortie de cet etage final, on peut 
prelever une puissance HF d'environ 
0,1 watt. 



Pour changer 

la frequence du TX 

Pour changer la frequence de transmis- 
sion, il suffit de modifier la valeur de la 
tension sur la diode varicap DV1. Pour 
obtenir une frequence stable, comme 
celle generee par un quartz, il faut uti- 
liser la technique du PLL (Phase Loo- 
ked Loop, en bon frangais: boucle a 
verrouillage de phase). 

Pour faire varier la tension sur la diode 
varicap DV1, nous avons utilise deux 
circuits integres IC2 et IC3. 

Le circuit IC3 est un microcontroleur 
EP1490 programme pour obtenir, sur 



les pattes de sortie 13, 14 et 15, les 
donnees serielles Latch/Enable - Don- 
nees - Synchro, a envoyer sur les pat- 
tes 11, 10 et 9 du circuit integre IC2, 
qui n'est autre qu'un PLL, reference 
MB1502, fabrique par Fujitsu. 

En tournant de a 9 le curseur du 
commutateur binaire SI connecte aux 
pattes 12, 11, 10 et 9 du microcon- 
troleur IC3, a travers IC2 on fait varier 
la tension sur la diode varicap DV1 
de maniere a obtenir en sortie les fre- 
quences suivantes: 



Position 


Frequence 





170,00 MHz 


1 


170,40 MHz 


2 170,80 MHz 


3 


171,20 MHz 


4 171,60 MHz 


5 


172,00 MHz 


6 172,40 MHz 


7 


172,80 MHz 


8 173,20 MHz 


9 


173,60 MHz 



En pratique, c'est le circuit IC2 qui per- 
met de modifier la valeur de la tension 
car, en interne, tous les etages neces- 
saires pour realiser un VFO a PLL effi- 
cace sont inclus (voir figure 2). 

Ces etages sont les suivants: 

- une interface serie/parallele 

- un diviseur programmable pour le VFO 

- un diviseur programmable pour le 
quartz 

- un prediviseur de 1,3 GHz a module 
double 

- un comparateur de phase avec un 
NOR exclusif. 



MB 1502 




SYNCHRO 
DONNEES SERIE 0~ 
LATCH ENABLE 

I 





INTERFACE 
SERIE 






in 


PARRALLELE 






1| 



XTAL 






MB 1502 



Figure 2: Schema synoptique du circuit integre MB1502 utilise dans cet emetteur, 
pour faire varier la tension sur la diode varicap DV1, indispensable pour la technique PLL. 
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5 V ( VERS IC2 - IC3 ) © 12 V ( VERS IC1 ) 




Figure 3: Schema electrique de I'emetteur FM. L'entree A est utilisee pour amplifier les signaux BF preleves d'un microphone 
preamplifie (voir figure 13). Par contre, l'entree B est utilisee pour amplifier les signaux issus d'un microphone quelconque. 
Les resistances utilisees dans ce projet sont des modeles 1/8 de watt. Pour changer la frequence du TX, il faut tourner SI. 



Les donnees serielles prelevees du 
microcontroleur IC3, entrent dans les 
pattes 11, 10 et 9 d'IC2 pour y 
etres convertis en donnees paralleles 
par un etage present a I'interieur du 
MB1502. 

Ces donnees paralleles servent a pilo- 
ter deux diviseurs de frequence, dont 
les sorties permettent d'obtenir deux 
frequences de 25 kHz (voir Fl et F2), 
qui sont ensuite appliquees sur les 
entrees de la porte NOR exclusif (voir 
figure 4). 

La formule pour calculer le facteur de 
division en fonction de la frequence de 
sortie est la suivante: 

facteur de division = 
(frequence de sortie x 1 000) : 25 kHz 

La formule pour calculer la frequence 
de sortie qui est une valeur fixe pour 
chacun des canaux imposes en fonc- 



tion du facteur de division, est la sui- 
vante : 

frequence de sortie = 
(facteur de division x 25 kHz) x 1 000 

La formule pour calculer la frequence 
de reference qui, comme nous I'avons 
dit, est une valeur fixe de 25 kHz, est 
la suivante: 

frequence de reference = 
(MHz : facteur de division) x 1 000 

En positionnant le commutateur binaire 
SI sur le canal on obtient une fre- 
quence de 170,00 MHz. Le signal HF 
preleve sur le collecteur du transistor 
TR2, a travers C22 et R14, entre par la 
patte 8 de IC2 dans lequel il passe a 
travers un prediviseur interne pour etre 
divisee par 6 800 de fagon a obtenir 
une Fl de: 

(170 : 6 800) x 1 000 = 25 kHz 



Si, sur le commutateur binaire SI, 
nous faisons apparaTtre le canal 

7 afin d'obtenir une frequence de 
172,80 MHz, automatiquement, le mi- 
crocontroleur predispose le diviseur 
interne d'IC2 de maniere a diviser la 
frequence prelevee sur le collecteur 
de TR2 par le nombre 6 912 : 

(172,8 : 6 912) x 1 000 = 25 kHz 

La seconde frequence F2 de 25 kHz a 
appliquer sur la porte NOR, est obte- 
nue en faisant osciller le quartz de 

8 MHz (voir XTAL) applique sur les pat- 
tes 1 et 2 d'IC2. 

Son diviseur interne la divise par 
320. Ainsi, on obtient une frequence 
F2 de: 

(8 : 320) x 1 000 = 25 kHz 

En tournant le commutateur SI sur le 
canal 4, la frequence Fl arrive sur I'en- 
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Figure 4 : Lorsque les deux frequences Fl et F2 qui arri- 
vent sur I'entree de la porte NOR exclusif, generent en 
sortie une onde carree ayant un rapport cyclique de 50 %, 
on trouve sur la diode varicap DV1 une tension de 2,5 
volts. Dans cette condition, sur le transistor TR1, nous 
prelevons une frequence de 171,60 MHz. 



" NOR-EX 



i i i 







60% 



VERS DV1 



Figure 5: Lorsque les deux frequences Fl et F2 qui arri- 
vent sur I'entree de la porte NOR exclusif, generent en 
sortie une onde carree ayant un rapport cyclique de 60 %, 
on trouve sur la diode varicap DV1 une tension de 3 volts. 
Dans cette condition, sur le transistor TR1, nous prele- 
vons une frequence de 173,20 MHz. 



tree de la porte NOR, dephasee par 
rapport a la F2, comme on peut le voir 
sur la figure 4. Dans ces conditions, en 
sortie, on obtient des ondes carrees 
ayant un rapport cyclique de 50 %. 

Ces ondes carrees vont charger les 
condensateurs 021, 019, 020 et 018 
avec une tension d'environ 2,5 volts, 
laquelle, dirigee sur la diode DV1, fait 
osciller le transistor TR1 sur la fre- 
quence de 171,60 MHz. 

En tournant le commutateur SI sur 
le canal 8, la frequence Fl arrive 
sur I'entree de la porte NOR, depha- 
see par rapport a la F2, comme on 
peut le voir sur la figure 5. Dans ces 
conditions, en sortie, on obtient des 
ondes carrees ayant un rapport cycli- 
que de 60 %. 

Ces ondes carrees vont charger les 
condensateurs C21, 019, 020 et 018 
avec une tension d'environ 3 volts, 
laquelle, dirigee sur la diode DV1, fait 
osciller le transistor TR1 sur la fre- 
quence de 173,20 MHz. 

En tournant le commutateur SI sur le 
canal 1, la frequence Fl arrive sur I'en- 
tree de la porte NOR, dephasee par 
rapport a la F2, comme on peut le voir 
sur la figure 6. Dans ces conditions, en 
sortie, on obtient des ondes carrees 
ayant un rapport cyclique de 40 %. 

Ces ondes carrees vont charger les 
condensateurs C21, 019, C20 et 018 
avec une tension d'environ 2 volts, 
laquelle, dirigee sur la diode DV1, fait 
osciller le transistor TR1 sur la fre- 
quence de 170,40 MHz. 

L'utilisation d'un VFO controle par 
un circuit PLL permet d'obtenir des 



signauxHFstables, 
comme ceux gene- 
res par un oscilla- 
teur a quartz. 

Important: Ne 
modifiez pouraucun 
motif les valeurs 
du filtre passe-bas, 
compose par 021, 
R13, 020, R12, 
019, Rll, C18 et 
RIO, carcelui-ci per- 
met de convertir les 
impulsions sortant 
de la patte 5 d'IC2 
en une tension conti- 
nue, qui sera ensuite 
appliquee sur la 
diode varicap DV1, 
faisant a son tour 
varier la frequence de 



F1 NOR-EX 



i i i 



ill 
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Figure 6 : Lorsque les deux frequences Fl et F2 qui ar- 
rivent sur I'entree de la porte NOR exclusif, generent 
en sortie une onde carree ayant un rapport cyclique de 
40 %, on trouve sur la diode varicap DV1 une tension de 
2 volts. Dans cette condition, sur le transistor TR1, nous 
prelevons une frequence de 170,40 MHz. 



transmission. 



Pour moduler le signal en FM 

Nous savons deja que, pour faire 
varier la frequence de transmission 
de 170,00 a 173,60 MHz, il est 
necessaire de tourner le commuta- 
teur binaire SI du canal jusqu'au 
canal 9. 

Pour moduler en FM le signal genere 
par I'etage oscillateur TR1, il est neces- 
saire d'appliquer le signal de la BF sur 
la diode varicap DV1 de fagon a faire 
varier la frequence generee de +75 kHz 
(on dit aussi "shift", "deviation", "excur- 
sion en frequence", ou "A"). 

Admettons avoir tourne le commuta- 
teur SI sur 0, de maniere a transmet- 
tre sur la frequence de 170,00 MHz 
equivalents a 170 000 kHz. Lorsque 
nous modulerons cette frequence, 



nous la ferons devier sur une bande 
comprise entre : 

170 000 -75 = 

169 925 kHz frequence minimum 

170 000 +75 = 

170 075 kHz frequence maximum 

II est tres important de respecter cette 
deviation de frequence de +75 kHz si 
on desire obtenir une transmission en 
haute fidelite. 

Pour amplifier le signal BF a appliquer 
sur la diode varicap DV1, nous avons 
utilise un circuit integre special, un 
compresseur/expender reference 
NE570 (le NE571 fait egalement r af- 
faire) fabrique par Philips (voir figure 
9), qui est utilise couramment dans les 
MODEM, les emetteurs/recepteurs pro- 
fessionnels, les lecteurs CDROM, etc. 

En pratique, ce circuit integre permet, 
non seulement d'amplifier de fagon 
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Figure 7: Photo de I'etage emetteur, a I'inte- 
rieur de son coffret plastique. Pour faire sor- 
tir I'antenne telescopique, il convient de pra- 
tiquer un trou de 7 mm sur son couvercle. 



Figure 8a: Schema d'implantation des com- 
posants de I'emetteur FM. Si vous appliquez 
le signal du microphone sur la prise "B", 
inserez le cavalier Jl vers la gauche, vers 
le condensateur CI, par contre, si vous ap- 
pliquez le signal sur la prise "A", placez le 
cavalier sur la partie droite de Jl, vers le 
condensateur C3. 
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Figure 8b: Dessin, a 
I'echelle 1, du circuit impri- 
me double face de I'emet- 
teur. Cote composants. 



Figure 8c: Dessin, a 
I'echelle 1, du circuit 
im prime double face de 
I'emetteur. Cote soudures. 
Si vous decidez de reali- 
ser vous-meme ce circuit, 
n'oubliez pas toutes les 
jonctions entre les deux fa- 
ces. Le circuit profession- 
nel est a trous metallises 
et il est serigraphie. 





Liste 


R23 


= 22 kQ 


C20 


= 100 nF ceram. 


C46 


= 100 nF polyes. 


des composants 


R24 


= 220Q 


C21 


= 1 nF polyes. 


C47 


= 10 nF ceram. 


de I'emetteur EN1490 


R25 


= 1 kQ 


C22 


= 22 pF ceram. 


C48 


= 15 pF ceram. 






R26 


= 47 kQ 


C23 


= 33 pF ceram. 


C49 


= 100 nF ceram. 


Rl 


= 4,7 kQ 


R27 


= 22 kQ 


C24 


= 33 pF ceram. 


C50 


= 100 nF ceram. 


R2 


= 1 kQ 


R28 


= 4,7 kQ 


C25 


= 1 |jF polyes. 


C51 


= 47 |jF electr. 


R3 


= 4,7 kQ 


R29 


= 100 Q 


C26 


= 10 |jF electr. 


C52 


= 8,2 pF ceram. 


R4 


= 39 kQ 


CI 


= 2,2 |jF electr. 


C27 


= 100 nF polyes. 


C53 


= 2,2 pF ceram. 


R5 


= 56 kQ 


C2 


= 100 pF ceram. 


C28 


= 100 nF polyes. 


C54 


= 15 pF ceram. 


R6 


= 22 kQ 


C3 


= 1 nF polyes. 


C29 


= 4,7 pF ceram. 


DV1 


= Varicap BB405 


R7 


= 22 kQ 


C4 


= 100 nF polyes. 


C30 


= 15 pF ceram. 


L1-L2 


= Self 110-180 MHz 


R8 


= 27 kQ 


C5 


= 10 |jF electr. 


C31 


= 47 |jF electr. 


L3-L4 


= Self 110-180 MHz 


R9 


= 33 kQ 


C6 


= 10 |jF electr. 


C32 


= 10 |jF electr. 


L5-L6 


= Self 110-180 MHz 


RIO 


= 470 Q 


C7 


= 100 nF polyes. 


C33 


= 1 nF ceram. 


L7 


= 5 spires 5 mm 


Rll 


= 10 kQ 


C8 


= 2,2 mF electr. 


C34 


= 6,8 pF ceram. 


XTAL 


= Quartz 8 MHz 


R12 


= 4,7 kQ 


C9 


= 220 pF ceram. 


C35 


= 10 pF ceram. 


TR1 


= NPN BFR90 


R13 


= 470 Q 


CIO 


= 1 |jF electr. 


C36 


= 100 nF ceram. 


TR2 


= NPN BFR90 


R14 


= 1 kQ 


Cll 


= 220 pF ceram. 


C37 


= 100 nF ceram. 


TR3 


= NPN BFR90 


R15 


= 10 kQ 


C12 


= 5,6 nF polyes. 


C38 


= 10 nF ceram. 


IC1 


= Integre NE570 


R16 


= 22 kQ 


C13 


= 2,2 |jF electr. 


C39 


= 100 nF ceram. 




ou NE571 


R17 


= 47 kQ 


C14 


= 10 |jF electr. 


C40 


= 4,7 pF ceram. 


IC2 


= Integre MB1502 


R18 


= 220Q 


C15 


= 12 nF polyes. 


C41 


= 10 nF ceram. 


IC3 


= ijcontr. EP1490 


R19 


= 100 Q 


C16 


= 2,2 |jF electr. 


C42 


= 15 pF ceram. 


IC4 


= Integre MC78L05 


R20 


= 470 Q 


C17 


= 1 |jF electr. 


C43 


= 100 nF ceram. 


Jl 


= Cavalier 


R21 


= 100Q 


C18 


= 47 |jF electr. 


C44 


= 100 nF polyes. 


SI 


= Commutateur bin. 


R22 


= 56 kQ 


C19 


= 10 |jF electr. 


C45 


= 15 pF ceram. 


ANT 


= Ant. telesc. 47 cm 
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EP 1490 



NE 570 - NE 571 



Figure 9: Brochage du circuit integre EP1490 (voir IC3 
place a gauche) et schema interne du circuit integre 
NE570, qui est equivalent au NE571 (voir dessin de droite). 



MICROPHONE 



MASSE 





SIGNAL 



Figure 13: Si vous utilisez un microphone preamplifie, reliez- 
le sur la prise A, car c'est seulement sur cette entree que se 
trouve une tension positive permettant de I'alimenter. Le point 
de sortie du signal est celui qui se trouve isole de la masse 
metallique de son corps. 




BFR 90 



Figure 10 : Avant d'inserer les tran- 
sistors BFR90 sur le circuit impri- 
me, tournez vers la droite la patte 
la plus longue C et vers vous, la 
patte E, puis, avec une petite pince 
plate, repliez vers le bas toutes les 
trois pattes. 



2 1 
« 

8 C 4 

COMMUTATEUR 
BINAIRE 



M 

E— m— S 
MC 78L05 



Figure 11: Brochage des sorties 
(poids) 1, 2, 4 et 8 du commuta- 
teur binaire SI (la patte C est le 
curseur central) et sur la droite le 
brochage E-M-S du circuit integre 
MC78L05. 




Figure 12: Pour realiser la bobine 
L7, prenez du fil de cuivre emaille 
de 0,5 mm et enroulez 5 spires 
jointives sur un support d'un dia- 
metre de 5 mm. La bobine termi- 
nee, grattez les deux extremites du 
fil de facon a faire d is pa rait re le 
vernis isolant et etamez. 



automatique tous les signaux tres fai- 
bles et a les elever a des niveaux 
acceptables, mais egalement a atte- 
nuer, toujours de maniere automati- 
que, tous les signaux anormalement 
eleves. 

II se comporte done, comme un con- 
trole automatique de volume, qui aug- 
mente le gain si le signal est faible et 
le reduit s'il est trop eleve. 

L'observation du schema synoptique 
interne de ce circuit integre (voir figure 
9), permet de voir qu'il est compose de 
deux etages identiques. 

Les pattes 11 et 12 sont reliees a I'en- 
tree du premier etage amplificateur. 

De la patte 10 on preleve le signal 
preamplifie qui est transfere, grace au 
cavalier Jl (voir figure 3) sur la patte 
d'entree 6 du second etage du NE570, 
utilise dans ce schema comme com- 
presseur de signal. 

De la patte 7 sort le signal compresse, 
qui est ensuite transfere sur la diode 
varicap DV1, au travers du condensateur 
electrolytique C17 et la resistance R9. 

Pour amplifier des signaux tres fai- 
bles, on utilise I'entree A, qui est deja 
prevue pour recevoir un microphone 
preamplifie. 

Si on ne souhaite pas appliquer un 
microphone preamplifie sur I'entree A 
(voir figure 13), il faut enlever du circuit 
imprime, la resistance Rl, afin d'eviter 
de vehiculer la tension positive de 5 
volts sur le microphone. 

Si on utilise I'entree A, il faut neces- 
sairement connecter le cavalier Jl, 
comme on peut le voir sur la figure 3, 
car le signal preleve de la patte 10 
devra rentrer de nouveau par la patte 



6 du second etage utilise comme com- 
presseur de signal. 

En presence de signaux BF qui ont des 
amplitudes tres elevees, il faut utiliser 
I'entree B, puis deplacer le cavalier Jl 
vers le bas, de maniere a relier le con- 
densateur electrolytique CI a la patte 
6, a travers la resistance R5 et le con- 
densateur C12. 

Dans ce mode, seul le second etage 
compresseur du circuit integre IC1 est 
utilise. 

A titre purement indicatif, nous vous 
donnons les tensions maximales qu'il 
est possible d'appliquer sur les deux 
entrees du circuit integre IC1. 

Entree A = maximum 250 millivolts 
crete a crete 

Entree B = maximum 1 volt crete a 
crete 

Pour fonctionner, cet emetteur neces- 
site d'etre alimente avec une tension 
continue de 12 volts. 

Cette tension de 12 volts est utilisee 
uniquement pour alimenter le circuit 
integre NE570 (voir IC1) et le transistor 
HF final, TR3. 

Pour alimenter les deux autres transis- 
tors TR1 et TR2 ainsi que les circuits 
integres IC2 et IC3, une tension de 5 
volts est necessaire, nous la prelevons 
a la sortie du regulateur IC4. 



La realisation pratique 

Pour realiser ce projet, il faut monter tous 
les composants visibles sur la figure 8a, 
sur le circuit imprime que vous vous 
serez procure ou que vous aurez realise 
d'apres les figures 8b et 8c. En effet, 
ce circuit est un double face. La version 
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Figure 14: Pour permettre un reglage aise des bobines de cet emetteur, 
il vous sera utile de disposer de cette sonde de charge. 



professionnelle est a trous metallises et 
elle est serigraphiee. 

En premier lieu, inserez les trois sup- 
ports des circuits integres IC1, IC2 et 
IC3. Apres en avoir soude toutes les 
pattes, vous pouvez poursuivre en insu- 
rant et en soudant toutes les resistan- 
ces de 1/8 de watt. 

Montez ensuite les condensateurs 
ceramique, puis les condensateurs 
polyester. 



Pres de la bobine L1/L2, vous pouvez 
souder la diode varicap DV1, en orien- 
tant sa bague comme on peut le voir 
clairement sur la figure 8. 

Les composants suivants a inserer sont 
les deux prises pour I'entree A et Ten- 
tree B, puis le connecteur male Jl, com- 
portant 3 broches et, enfin, le commu- 
tateur binaire SI, sur la gauche d'IC3. 

Le quartz insere sur la droite d'IC2 
sera place en position horizontale et 



son boTtier sera soude sur le circuit 
imprime a I'aide d'une goutte d'etain. 

A ce stade, vous pouvez mettre en 
place les trois transistors TR1, TR2 et 
TR3, mais, avant cela, il faut replier 
en "L" les trois pattes, en procedant 
comme suit: 

Prenez un de ces transistors et orien- 
tez vers la droite sa patte la plus lon- 
gue, qui est le collecteur, comme cela 
est visible sur la figure 10. 

De cette maniere, la patte la plus 
courte, qui est celle de la base, se 
trouve orientee vers la gauche et la 
patte centrale, qui en I'occurrence est 
I'emetteur, se trouve orientee vers 
vous. 

A I'aide d'une pince plate, repliez 
vers le bas ces trois pattes (voir 
figure 10) et inserez-les dans les 
trous presents du circuit imprime. 
Soudez-les et coupez I'excedent de 
longueur du collecteur avec une pince 
coupante. 

Si, par erreur, vous repliez les trois pat- 
tes B-E-C en plagant celle du collecteur, 
qui est plus longue vers la gauche, le 
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Figure 15a: Schema d'implantation des composants de 
la sonde HF. Tous les composants visibles sur le schema 
electrique de la figure 14 sont montes sur un petit circuit 
imprime. 




Figure 15b: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de 
la sonde HF. 



Liste des composants 

de la sonde HF 



Rl 


= 100 Q 1/2 W 


R2 


= 100 Q 1/2 W 


R3 


= 68 kQ 1/4 W 


CI 


= 10 nF ceramique 


C2 


= 1 nF ceramique 


C3 


= 1 nF ceramique 


C4 


= 1 nF ceramique 


DS1 


= Diode Schottky HP5082 


JAF1 


= Self de choc HF 



transistor brulera des la premiere mise 
sous tension car, sur la base, sera pre- 
sente la tension destinee, en fait, a ali- 
menter le collecteur! 

Procedez de fagon identique pour 
les trois transistors ayant le meme 
boTtier. 

Ensuite, vous pouvez inserer le circuit 
integre regulateur IC4, en orientant la 
partie plate de son corps vers les con- 
densateurs C44 et C46. 

Pour completer le montage, soudez 
tous les condensateurs electrolytiques, 
puis les bobines enfermees dans un 
blindage metallique nommees L1/L2, 
L3/L4 et L5/L6. 



Comme ces trois bobines sont identi- 
ques, il n'y a ni probleme de confusion 
possible ni d'erreur de mise en place, 
car elles ne peuvent etre montees que 
dans un seul sens. 

Rappelez-vous que sous le circuit 
imprime, il vous faut non seulement sou- 
der leurs 5 broches, mais egalement les 
deux languettes du boTtier, indispensa- 
bles pour un blindage efficace. 

La bobine L7, qui est montee pres de 
I'antenne telescopique, doit etre reali- 
see par vos soins, en bobinant sur un 
support, comme une queue de foret 
par exemple (voir figure 12), 5 spires 
de fil de cuivre emaille d'un diametre 
de 0,5 mm. 



EMETTEUR 




a 



O 





C2 











XTAL 



Figure 16 : La sonde de charge visible sur la figure 14 est reliee a la sortie 
de I'emetteur comme on peut le voir sur le dessin. Pour regler I'emetteur, 
suivez scrupuleusement toutes les instructions donnees dans le texte. Le 
niveau correct de puissance sera atteint lorsque vous lirez une tension qui 
ne soit pas inferieure a 2,8 volts sur le voltmetre. 
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watts = ™lts x volts \ 






r + r r v 




Note: 


Comme sur 1 'entree nous avons place deux resistances 


de 100 ohms en parallele (voir Rl et R2), la valeur R a utiliser 


pour le calcul de la puissance est egale a 50 ohms. 




Figure 17 : Pour calculer la puissance delivree en watts, en connaissant les volts, 




vous pouvez utiliser la formule de cette etiquette. 





Ceci fait, il faut racier I'email dont est 
enduit le fil de cuivre, afin de pouvoir 
souder convenablement ses extremites 
au circuit imprime. 

La derniere operation consiste a la 
mise en place des circuits integres 
dans leur support respectif. Bien con- 
troler leur marquage et positionner con- 



venablement leur repere-detrompeur 
comme cela est visible sur la figure 8. 

Le repere du circuit IC1 vers le bas, 
celui de IC3 et IC2 vers la droite. 

Avant de fixer I'antenne sur le circuit 
imprime, il faut regler les noyaux des 
trois bobines. 



Comment regler I'emetteur ? 

Comme tout le monde ne disposa pas 
des appareils de mesure necessaires 
pour le reglage de cet emetteur, analy- 
seur de spectre ou meme simplement 
wattmetre HF, nous allons vous donner 
les indications necessaires pour pou- 
voir mener a bien cette operation, a 
I'aide d'un simple multimetre. 

En premier lieu, tournez le curseur 
du commutateur SI sur le canal 4 
de maniere a positionner le VFO en 
oscillation sur la frequence centrale de 
171,60 MHz. 

Deuxiemement, connectez un multi- 
metre commute en position voltmetre 
entre le point test TP1 (voir a droite 
de SI) et la masse, puis, alimentez 
I'emetteur en 12 volts. 

La troisieme operation consiste a tourner 
lentement le noyau de la bobine L1/L2 
jusqu'au moment ou vous lirez sur le volt- 
metre, une tension d'environ 2,5 volts. 

Pour avoir la certitude que le noyau 
de la bobine est parfaitement regie, 
essayez d'eteindre I'emetteur, puis de 
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le rallumer: vous devez pouvoir tou- 
jours lire la meme tension de 2,5 volts 
sur le voltmetre. 

Pour tourner le noyau de cette bobine 
et celui des autres egalement, utili- 
sez, de preference, un outil special en 
matiere isolante et procedez tres deli- 
catement afin d'eviter de briser le fra- 
gile noyau. 

Atitre informatif, signalons qu'en tour- 
nant le commutateur SI sur 0, de 
maniere a generer une frequence de 
170,00 MHz, sur TP1, vous devez lire 
une tension d'environ 1,8 volt. 

En positionnant SI sur 9, de maniere a 
generer une frequence de 173,60 MHz, 
sur TP1, vous lirez une tension d'envi- 
ron 3,5 volts. 

Apres avoir regie le noyau de la bobine 
L1/L2, il faut regler celui des deux 
autres bobines L3/L4 et L5/L6. Pour 
vous aider dans ce reglage, il faut fabri- 
quer la sonde de charge (voir figure 
14). 

Apres avoir applique la sonde entre la 
sortie de la bobine L7 et la masse a 
I'aide de deux courts morceaux de fils 
(voir figure 16), vous pouvez proceder 
comme suit: 

- Sur la sortie de la sonde, connectez 
un multimetre en voltmetre sur 
I'echelle 5 volts fond d'echelle. 

- Tournez le noyau de la bobine L5/L6 
de maniere a lire la tension maxi- 
mum sur le voltmetre. Cette tension 
peut se situer autour de 2 volts. 



- Tournez le noyau de la bobine L3/L4 
afin de lire la tension maximale, 
apres quoi, retouchez le reglage de 
la bobine L5/L6. Vous noterez que 
la tension en sortie est passee aux 
environs de 2,8 volts. 

Connaissant la valeur de cette tension, 
si vous voulez calculer la puissance en 
watt, utilisez la formule suivante: 

(2,8 x 2,8) : (50 + 50) = 
0,0784 watt 

En pratique, la puissance est supe- 
rieure car, dans le calcul, il n'est pas 
tenu compte de la chute de tension 
dans la diode de detection DS1, qui 
normalement se situe aux alentours de 
0,4 volt, ainsi que de la tolerance des 
resistances de charge. 

Ainsi, si nous considerons une ten- 
sion effective de 3,2 volts, nous obte- 
nons: 

(3,2 x 3,2) : (50 + 50) = 0,1 watt 

Apres avoir regie les bobines L3/L4 
et L5/L6 pour la tension de sortie 
maximale, vous pouvez deconnecter la 
sonde et mettre en place le brin teles- 
copique faisant office d'antenne. 



La longueur 

du brin telescopique 

Dans cet emetteur, nous avons prevu 
une antenne telescopique d'une lon- 
gueur de 47 cm, que vous devez 
raccourcir legerement. En effet, pour 
transmettre sur la gamme comprise 



entre 170 et 173 MHz, il convient d'uti- 
liser une antenne d'une longueur de 
40 cm. 

De ce fait, pour obtenir cette longueur 
ou tout au moins s'en rapprocher, il 
faut replier le dernier brin, qui, comme 
vous pouvez le constater, mesure exac- 
tement 5 cm. 



Conclusion 

Voici un emetteur facile a realiser, 
facile a regler et facile a utiliser. Cha- 
cun lui trouvera une application parti- 
culiere, depuis le microphone HF que 
sa qualite Hi-Fi autorise, jusqu'a la sur- 
veillance de la chambre de bebe en 
passant par la retransmission de musi- 
que d'un point a un autre. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants necessaires 
a la realisation de cet emetteur 
170-173 MHz (EN1490) tel qu'on 
peut le voir en figure 1, y compris le 
circuit imprime double face a trous 
metallises serigraphie et le boTtier 
avec sa face avant serigraphiee: 
36,00 €. 

*Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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Microphone HF et son recepteur 

Cet ensemble RX / TX travaille en FM sur la bande des 433 MHz. Sa 
portee de 60 a 100 m est plus que suffisante pour realiser un micro de 
scene pour artistes ou pour ecouter au casque le son de la television. 

LX1388 Kit emetteur avec boitier 

41,00€ 

LX1389 Kit recepteur 
avec boitier 51 ,85 € 





Audio ; XTR-434, donnees et audio a 100 kbps 

ou comment realiser un systeme de transmission audio 

avec un module prevu pour le numerique tf" g| J? A§ 

Le nouveau module Aurel XTR-434, destine a \'em\s-*4fc - &g 
sion de donnees, est non seulement caracterise par 
une vitesse de transmission elevee, mais egalement a „ 
par une bande passante importante. Ces deux qualites i fl HKM I 
permettent, son utilisation pour I'echange d'informa- ™ _^$mfk ♦Jan^- 
tions numeriques, puisque c'est pour cela qu'il a ete 
concu, mais aussi la transmission de I'audio ! 

FT404 Kit completTX et RX 1 41 ,00 € 

XTR-434 Un module seul 58,00 € 



EmetteW audio/video programmable 20 mW 
de 2,2 a 2,7 GHz au pas de 1 MHz 




Ce petit emetteur audio-video, 
dont on peut ajuster la frequence 
Remission entre 2 et 2,7 GHz par pas 
de 1 MHz, se programme a I'aide de deux touches. II comporte 
un afficheur a 7 segments fournissant indication de la frequence selectionnee. 
II utilise un module HF a faible prix dont les prestations sont remarquables. 

Kit complet sans boitier avec antenne 105,95 € 



FT374. 



Recepteur audio/video 

de 2,2 a 2,7 GHz 

Voici un systeme ideal pour Pemetteur de tele- 
vision amateur FT374. 

Fonctionnant dans la bande s'etendant de 2 a 
2,7 GHz, il trouvera egalement une utilite non 
negligeable dans la recherche de mini-emet- 
teurs tele operant dans la meme gamme de fre- 
quences. 



FT373 Kit complet sans boitier ni recepteur 83,85 € 




Emetteur 2,4 GHz/ 20 mW 4canaux 

Alimentation : 13,8 VDC Selection des frequences : DIP switch 

Frequences:.. ..2,4-2,427-2,454-2,481 GHz Stereo: Audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz) £ = 

TX2.4G Emetteur monte 49,55 € TX2400MOD 



Module TX 2,4 GHz seul 35,85 € 




Selection canal : Poussoir 

Sorties audio : 6,0 et 6,5 MHz 



Recepteur 2,4 GHz 4 canaux 

Alimentation : 13,8 VDC 

8 canaux max. 

Visualisation canal : LED 

RX2.4G Recepteur monte 49,55 € ANT/STR Ant. fouet pour TX & RX 

Une version 4 canaux au choix avec scanner des frequences est disponible 

Pour les versions emetteur 200 mW, NOUS CONSULTER 




2,4 GHz 9,90 € 
64,80 € 



et256 canaux 

Alimentation : 13,8 VDC 

Frequences: 2,2 a 2,7 GHz 

Selection des frequences : DIP switch 

Stereo : Audio 1 et 2 (6,5 et 6 MHz) 

TX2.4G/256 Emetteur monte 64,80 € 

et256 canaux 

Alimentation : 13,8 VDC 

Selection canal : DIP switch 

Sorties audio : Audio 1 et 2 (6,5 et 6 MHz) 

RX2.4G/256... Recepteur monte 64,80 € 



Emetteur 




audio/video 2,4 GHz 4 canaux avec micro 

Emetteur video miniature avec entree microphone travaillant sur la 
bande des 2,4 GHz. II est livre sans son antenne et un microphone 
electret. Les frequences de transmissions sont au nombre de 4 
(2.41 3 / 2.432 / 2.451 / 2.470 GHz) et sont selectionnables a I'aide 
d'un commutateur. Caracteristiques techniques : Consommation : 
140 mA. Alimentation : 12 VDim. : 40 x 30 x 7,5. Puissance de 
sortie : 10 mW. Poids : 17 grammes. 



Recepteur audio/video 4 canaux 

Livre complet avec boitier et antenne, il dispose de 4 canaux (2.413 
2.432 / 2.451 / 2.470 GHz) selectionnables a I'aide d'un cavalier. 
Caracteristiques techniques : 
Sortie video : 1 Vpp sous 75 Q 
Sortie audio : 2 Vpp max. 

FR137.... Recepteur monte 1 20,40 € ^ 



\ 



FR170... Emetteur monte version 10 mW 
FR135 Emetteur monte version 50 mW 

Emetteur TV audio/video 49 canaux 



76,10 € 
89,95 € 



Consommation 180 mA 

Puissance de sortie 50 mW environ 



Tension d'alimentation 5 -6 volts max 

Transmission en UHF . du CH21 au CH69 
Vin mim Video 500 mV 

KM1 445 Emetteur monte avec coff ret et antenne 

109,75 € 
Emetteur TV audio/video 

Permettent de retransmettre en VHF ou UHF une image ou un film sur plusieurs 
televiseurs a la fois. Alimentation 12 V. Entree audio et entree video par fiche RCA. 

FT272/VHF.. Kit vers. VHF 39,90 € 

FT272/UHF.. Kit vers. UHF 43,45 € 

FT292/VHF.. Kit vers. VHF 60,80 € 

FT292/UHF.. Kit vers. UHF 64,80 € 

Version 1 mW (Description complete dans ELECTRONIQUE et Loisirs n°2 et n°5) Version 50 mW 




Scrambleur audio/video a saut de frequence 

y Lorsque vous faites fonctionner votre emetteur audio/video 
equipe d'un module 2,4 GHz vous souhaitez, evidemment, 
que vos emissions ne puissent etre regardees que par les 
personnes autorisees. A I'aide de ce systeme simple et effi- 
cace, bien plus fiable que les couteux scramblers numeri- 
ques, vous aurez la confidentiality que vous recherchez. 

. FT382 Kit sans TX ni RX 2,4 GHz 75,45 € 

TX2.4G Emetteur 2,4 GHz monte 49,55 € 

J RX2.4G Recepteur 2,4 GHz monte 49,55 € 





Video : un commutateur audio/video a 4 entrees 
avec balayage manuel ou automatique 

Ce commutateur permet d'envoyer sur un televiseur, ou 
sur un enregistreur video quelconque, le signal video et 
les signaux audio stereo provenant d'un des quatre appa- 
reils relies aux quatre entrees. Grace a la possibility de 
fonctionner en mode automatique, il sera utile, meme 
dans le domaine de la Securite en effectuant un balayage 
cyclique largement configurable. 

FT411 Kit complet avec coff ret 82 




,00 € 
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Si vous ne disposez pas d'un recepteur ou d'un scanner en mesure de 
capter les signaux FM emis par I'emetteur EN 1490 sur les frequences 
de 170 - 173 MHz, vous pouvez realiser le recepteur que nous 
vous proposons dans ces lignes. Pour laisser ouverts tous les choix 
possibles, le signal BF preleve sur la prise de sortie "BF OUT" est a 
bas niveau. 



Wireless - RX 




ans ce meme numero, 
vous pouvez lire la des- 
cription d'un emetteur 
VHF FM Hi-Fi, en mesure 
de transmettre sur 10 
frequences, entre 170 et 173,6 
MHz, simplement en manoeuvrant 
un commutateur binaire, du canal 
au canal 9. Ceux qui disposent 
deja d'un recepteur FM couvrant 
cette gamme de frequence dans la bande VHF, pourront 
I'ecouter en se calant sur un des 10 canaux. Pour ceux-la, 
cet article ne presentera qu'un interet restreint. 

Par contre, ceux qui ne disposent pas d'un tel appareil 
devront realiser ce recepteur FM. A ce propos, il faut 
signaler que le signal BF disponible sur la prise de sortie, 
en raison de son faible niveau, doit imperativement etre 
applique sur I'entree d'un quelconque amplificateur BF 
de puissance. 




En fonction de vos exigences, vous 
pouvez utiliser un etage final BF de 
puissance elevee, par exemple de 
20 ou 30 watts ou de moyenne puis- 
sance, 8 a 10 watts ou encore de faible 
puissance, 0,5 a 1 watt, dans le cas ou 
vous souhaiteriez utiliser un casque. 



ELECTRONIQUE 



Le schema electrique 

En regardant le schema electrique de la figure 2, ce cir- 
cuit pourra vous paraTtre complexe mais, si vous suivez la 
description, vous vous rendrez compte que c'est celui d'un 
recepteur superheterodyne classique, equipe d'une synto- 
nisation a canaux. 

Le signal HF capte par I'antenne telescopique passe par 
induction de la bobine LI a la bobine L2 et, comme celle-ci 
est syntonisee sur la frequence centrale de 172 MHz, les 
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10 canaux de I'emetteur qui couvrent 
la bande de 170 a 174 MHz parvien- 
nent a passer. 

Le signal HF present sur la bobine L2 
est transfere, a travers le condensateur 
C2, sur la gate 1 (voir Gl) du MOSFET 
MFT1, qui permet son amplification. 

De la patte drain du MOSFET MFT1, 
nous prelevons le signal preamplifie et 
nous I'appliquons, a travers le conden- 
sateur CIO, sur la patte d'entree 1 de 
IC2, un NE615. 

Comme vous pouvez le voir sur le schema 
synoptique de la figure 4, ce circuit 
integre NE615 est un systeme super- 
heterodyne FM complet, contenant: 

- 1 etage amplificateur HF 

(pattes 1-2) 
- 1 etage oscillateur 

(pattes 3-4) 
- 1 etage melangeur 

(patte de sortie 20) 
- 1 etage amplificateur MF 

(patte 18-19) 
- 1 etage detecteur RSSI 

(patte de sortie 7) 
- 1 etage detecteur audio FM 

(patte 8-9) 

Du detecteur RSSI, qui signifie Recei- 
ved Signal Strength Indicator (voir patte 
7), sort une tension proportionnelle au 
niveau du signal RF arrivant sur la patte 
d'entree 1. 

Comme le circuit integre IC2 est un 
superheterodyne complet, sur la patte 
4 qui fait face a I'etage oscillateur 
interne, il est necessaire de placer une 
bobine (voir L5) en mesure de generer 
une frequence pouvant varier de 180,7 
a 184,3 MHz. 

Comme dans le cas de I'etage emet- 
teur, pour cet etage recepteur (voir 
figure 2), nous avons egalement utilise 
la technique PLL pour faire varier la fre- 
quence generee par I'etage oscillateur 
grace a la bobine L5. 

En utilisant les deux circuits integres 
IC4 et IC5 et le commutateur binaire 
SI, nous sommes en mesure de modi- 
fier la tension sur la diode varicap DV1 
qui se trouve connectee en parallele sur 
la bobine L5, a travers le condensateur 
C51 et, en consequence, aux bornes de 
cette bobine, nous prelevons un signal 
qui varie de 180,7 a 184,3 MHz. 

Le circuit integre IC4 est un microcon- 
troleur programme en usine, qui per- 
met de fournir, sur les pattes de sor- 
tie 13, 14 et 15, les donnees serielles 



Latch/Enable - Data - Synchro, qui sont 
ensuite envoyees sur les pattes 11, 10 
et 9 du circuit integre IC5, un PLL refe- 
rence MB1502 fabrique par Fujitsu. 

Comme nous avons deja explique le 
fonctionnement microcontroleur et celui 
du MB1502 dans I'article dedie a I'emet- 
teur, nous eviterons de nous repeter. 

En tournant le curseur du commutateur 
SI de a 9 place sur les pattes 9, 
10, 11 et 12 du microprocesseur IC4, 
il est possible de modifier la tension 
sur la diode varicap DV1, de maniere a 
obtenir en sortie de la bobine L5 ces 
frequences exactes. 

numero = frequence 180,70 MHz 

numero 1 = frequence 181,10 MHz 

numero 2 = frequence 181,50 MHz 

numero 3 = frequence 181,90 MHz 

numero 4 = frequence 182,30 MHz 



numero 5 = frequence 182,70 MHz 

numero 6 = frequence 183,10 MHz 

numero 7 = frequence 183,50 MHz 

numero 8 = frequence 183,90 MHz 

numero 9 = frequence 184,30 MHz 

Si nous soustrayons a la frequence 
generee de la bobine L5 la frequence 
qui entre dans la patte 1 d'IC2, 
nous obtenons la valeur exacte de la 
moyenne frequence qui resulte egale a 
10,7 MHz. 



180,70 - 


170,00 = 


= 10,7 


MHz 


181,10- 


170,40 = 


= 10,7 


MHz 


181,50 - 


170,80 = 


= 10,7 


MHz 


181,90 - 


171,20 = 


= 10,7 


MHz 


182,30 - 


171,60 = 


= 10,7 


MHz 


182,70- 


172,00 = 


= 10,7 


MHz 


183,10 - 


172,40 = 


= 10,7 


MHz 


183,50 - 


172,80 = 


= 10,7 


MHz 


183,90 - 


173,20 = 


= 10,7 


MHz 


184,30 - 


173,60 = 


= 10,7 


MHz 
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Figure 2: Schema electrique du recepteur superheterodyne en FM, en mesure de se syntoniser sur les frequences comprises 
entre 170 et 173 MHz a I'aide du commutateur binaire SI. Toutes les resistances utilisees sont des modeles 1/8 de watt. 
Le brochage du LM358 est vu de dessus, celui des transistors BC547 est vu de dessous. 



De la patte 20 de IC2 (sortie du melan- 
geur) sort une frequence de 10,7 MHz 
qui est appliquee sur I'entree du filtre 
ceramique FC1 (evidemment cale sur 
10,7 MHz). Elle est recuperee sur la 
patte opposee pour etre appliquee sur 
la patte 18 de Tetage amplificateur 
moyenne frequence. 

De la patte de sortie 16 (voir figure 4 
du schema synoptique du NE615), sort 
le signal de 10,7 MHz amplifie. 

Afin d'ameliorer la selectivity du recep- 
teur, ce signal est applique sur I'entree 
d'un second filtre ceramique (voir FC2), 



egalement de 10,7 MHz. II est recu- 
pere sur sa sortie pour etre applique 
sur la patte 14 de I'etage amplificateur- 
limiteur. 

A ce stade, le signal est demodule 
pour en extraire le signal BF, preleve de 
la patte 8, pour etre ensuite applique 
sur la base du transistor TR2. 

Ce transistor, en plus d'amplifier le 
signal BF applique sur sa base, le filtre 
pour en limiter le bruit. Enfin, il abaisse 
I'impedance elevee de la patte 8 d'IC2, 
pour I'adapter a la basse impedance 
requise par la patte d'entree 3 d'IC6. 

ELECTRONIQUE M magazine - n° 39 



Comme vous pouvez le noter, le circuit 
integre IC6, place en sortie, est aussi un 
NE570 ou un NE571. Dans ce recepteur, 
il est utilise comme expanseur, pour reta- 
blir a son niveau d'origine le signal ayant 
ete compresse dans I'emetteur. 

A ce point, il reste seulement a preciser 
que le deux amplificateurs operation- 
nels IC3/A et IC3/B ainsi que le trim- 
mer R13 sont utilises comme squelch 
pour rendre silencieux le recepteur en 
absence de signal HF. 

En tournant le curseur du trimmer R13 
vers la masse, la fonction est exclue. 
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Par contre, lorsqu'il est tourne vers le 
positif des 5 volts, cette fonction est 
de plus en plus accentuee. 

En utilisation normale, il est conseille 
de placer le curseur a mi-course. 

La realisation pratique 

Pour realiser ce recepteur, il faut 
utiliser un circuit imprime double 
face dont les dessins sont donnes 
en figures 5b et 5c. Le schema 
d'implantation des composants est 
reproduit a la figure 5a. II vous 



aidera a comprendre ou placer les 
divers composants. 

Pour commencer, nous vous con- 
seillons de monter les 5 supports pour 
les circuits integres IC2, IC3, IC4, IC5 
et IC6. Apres avoir soude toutes leurs 
pattes, vous pourrez inserer toutes les 
resistances de 1/8 de watt. 

Poursuivez le montage par la mise 
en place des condensateurs cerami- 
que, puis des condensateurs polyes- 
ter. Pres de la bobine L5/L6, placez 
la diode varicap DV1, en orientant 
vers la gauche, le cote de son corps 
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entoure d'une bague blanche (voir 
figure 5a). 

Le composant suivant a monter est le 
MOSFET BF966 qui, dans le schema 
electrique, est reference MFT1. Avant 
de le souder, il faut replier ses pattes 
en forme de "L" comme indique sur la 
figure 6. Apres avoir insere les quatre 
pattes D, S, Gl et G2 dans leur trou 
respectif, vous pouvez les souder. 

Toujours en regardant la figure 6, pre- 
parez TR1, un BFR90, montez-le sur le 
circuit imprime en veillant bien a son 
orientation puis soudez-le. 

Pour la suite du montage, inserez tous 
les condensateurs electrolytiques en 
respectant leur polarite, puis les deux 
filtres FC1 et FC2, et pres de ceux-ci, 
les trois inductances JAF1, JAF2 et 
JAF3 portant le marquage "8,2" sur 
leur corps, car leur valeur est de 8,2 
microhenry. 

La quatrieme inductance JAF4 mar- 
quee 0,15 microhenry est inseree a 
proximite du transistor TR1. 

Poursuivez le montage en soudant sur 
le circuit imprime, les trois bobines 
capotees referencees L1/L2, L3/L4 et 
L5/L6. 

Ces trois bobines sont parfaitement 
identiques et sont pourvues de 5 bro- 
ches qui ne peuvent etres mises en 
place sur le circuit imprime que dans 
un seul sens. 

Sur la droite du circuit integre IC2, inse- 
rez la quatrieme bobine MF1, qui a la 
difference des trois autres, a un noyau 
de couleur verte. 

En plus de devoir souder les cinq 
broches des bobines sur le circuit 
imprime, il ne faut pas oublier de sou- 
der egalement les deux languettes late- 
rales qui assureront le blindage de la 
bobine. 

Comme derniers composants, vous 
pouvez inserer le petit commutateur 
binaire SI, le trimmer R13, le quartz 
de 8 MHz et, sur la droite, la prise pour 
la sortie du signal BF. 

Fixez sur le circuit imprime, pres de 
la bobine L1/L2, le brin telescopique, 
faisant office d'antenne, puis, inserez 
tous les circuits integres dans leurs 
supports en ayant bien soin de verifier 
leur reference et la position de leur re- 
pere-detrompeur en forme de U comme 
vous pouvez le voir sur la figure 5a, 
done, vers la gauche. 




J 




Figure 3: Photo d'un des prototypes du circuit imprime, avec les composants montes, pret a etre alimente. 



Liste des comoosants 


C7 


= 


10 nF ceramique 


C49 


= 


100 nF ceramique 








C8 


= 


15 pF ceramique 


C50 


= 


1 nF ceramique 


du recepteur EN1491 


C9 


= 


1 nF ceramique 


C51 


= 


15 pF ceramique 








CIO 


= 


3,3 pF ceramique 


C52 


= 


3,3 pF ceramique 


Kl 




a r\r\ \ ,f \ 


Cll 


= 


1 nF ceramique 


C53 


= 


180 pF ceramique 




C12 


= 


100 nF polyester 


C54 


= 


82 pF ceramique 


R2 


= 


100 kQ 


C13 


= 


47 pF ceramique 


C55 


= 


10 |jF electrolytique 


R3 




33 Q 


C14 


= 


47 pF ceramique 


C56 


= 


12 nF polyester 


R4 


= 


330 kQ 


C15 


= 


1 nF ceramique 


C57 


= 


2,2 |jF electrolytique 


R5 




100 Q 


C16 


= 


47 pF ceramique 


C58 


= 


2,2 |jF electrolytique 


R6 




33 Q 


C17 


= 


100 nF ceramique 


C59 


= 


5,6 nF polyester 


R7 




560 Q 


C18 


= 


47 pF ceramique 


C60 


= 


2,2 |jF electrolytique 


R8 




220 Q 


C19 




47 |jF electrolytique 


C61 




220 pF ceramique 


R9 




120 Q 


C20 




100 nF ceramique 


C62 




1 |jF electrolytique 


RIO 




100 kQ 


C21 




47 pF ceramique 


C63 




220 pF ceramique 


Rll 




3,3 MQ 


C22 




100 nF ceramique 


C64 




2,2 |jF electrolytique 


R12 




47 kQ 


C23 




47 pF ceramique 


C65 




10 |jF electrolytique 


R13 




5 kQ trimmer 


C24 




10 |jF electrolytique 


C66 




10 |jF electrolytique 


R14 




10 kQ 


C25 




100 nF ceramique 


C67 




100 nF polyester 


R15 




1 kQ 


C26 




47 |jF electrolytique 


JAF1 




Self 8,2 mH 


R16 




100 kQ 


C27 




100 nF ceramique 


JAF2 




Self 8,2 mH 


R17 




10 kQ 


C28 




100 nF ceramique 


JAF3 




Self 8,2 mH 


R18 




470 Q 


C29 




6,8 pF ceramique 


JAF4 




Self 0,15 mH 


R19 




1 kQ 


C30 




100 nF ceramique 


L1-L2 




Pot 110-180 MHz 


R20 




10 kQ 


C31 




100 nF ceramique 


L3-L4 




Pot 110-180 MHz 


R21 




22 kQ 


C32 




100 nF ceramique 


L5-L6 




Pot 110-180 MHz 


R22 




10 kQ 


C33 




100 nF ceramique 


MF1 




MF10J MHz 


R23 




100 kQ 


C34 




1 pF ceramique 


FC1 




Filtre ceram. 10,7 MHz 


R24 




68 kQ 


C35 




100 nF ceramique 


FC2 




Filtre ceram. 10,7 MHz 


R25 




6,8 kQ 


C36 




100 nF polyester 


XTAL 




Quartz 8 MHz 


R26 




6,8 kQ 


C37 




100 nF polyester 


DV1 




Varicap BB405 


R27 




27 kQ 


C38 




100 nF polyester 


TR1 




NPN BFR90 


R28 




56 kQ 


C39 




1 |jF polyester 


TR2 




NPN BC547 


R29 




4,7 kQ 


C40 




33 pF ceramique 


MFT1 




MOSFET BF966 


R30 




56 kQ 


C41 




33 pF ceramique 


IC1 




Integre MC78L05 


R31 




100 Q 


C42 




1 nF ceramique 


IC2 




Integre NE615 


CI 




15 pF ceramique 


C43 




100 nF ceramique 


IC3 




Integre LM358 


C2 




33 pF ceramique 


C44 




5,6 pF ceramique 


IC4 




Integre EP1490 


C3 




10 nF ceramique 


C45 




1 nF ceramique 


IC5 




Integre MB1502 


C4 




100 nF ceramique 


C46 




2,2 pF ceramique 


IC6 




Integre NE570 ou NE571 


C5 




47 |jF electrolytique 


C47 




10 pF ceramique 


SI 




Commutateur binaire 


C6 




100 nF polyester 


C48 




10 |jF electrolytique 


ANT 




Antenne teles. 47 cm 
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Le reglage du recepteur 

Apres avoir termine le montage, il faut 
obligatoirement le regler et nous allons 
vous expliquer la methode a utiliser 
pour mener a bien cette operation a 
I'aide d'un simple multimetre. 

- Tournez le curseur du commutateur 
SI, sur 4, de maniere a pouvoir cap- 



ter une frequence de 171,60 MHz. 
Sur I'emetteur, positionnez egale- 
ment le commutateur SI sur 4 
(I'emetteur sera utilise comme gene- 
rates HF). 

- Deuxiemement, placez I'emetteur 
a une distance d'environ 10 ou 
20 metres en ayant connecte a 
sa sortie, la sonde de charge afin 



d'attenuer le signal HF rayonne. 

- Troisiemement, connectez un multime- 
tre commute en position voltmetre sur 
TP1, place pres des deux resistances 
R18 et R19 et, a I'aide d'un petit tour- 
nevis plastique, tournez le noyau de 
la bobine L5/L6, jusqu'au moment 
ouvous lirez une tension voisine de 
2,5 volts sur le voltmetre. 




Figure 5a : Schema d'implantation des composants du recepteur. Pour se syntoniser sur les 10 frequences de 170 a 173 MHz 
evoquees dans I'article, utilisez le commutateur binaire SI. Avant d'inserer le MOSFET BF966 et le transistor BFR90, il 
faut replier leurs pattes comme cela est represents sur la figure 6. 
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Figure 5b: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face du recepteur. Cote composants. 




Figure 5c: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face du recepteur. Cote soudures. Si vous decidez de realiser 
vous-meme ce circuit, n'oubliez pas toutes les jonctions entre les deux faces. Le circuit professionnel est a trous metallises 
et il est serigraphie. 



- Quatriemement, tournez le curseur 
du trimmer R13 entierement dans 
le sens anti-horaire de maniere 
a le mettre en court-circuit a la 
masse. 



- Cinquiemement, connectez le voltme- 
tre sur TP2, place entre les deux 
circuit integres IC3-IC4 et a I'aide 
d'un petit tournevis plastique, tour- 
nez plusieurs fois le noyau des bobi- 
nes L1/L2 et L3/L4 afin de lire la 
tension maximale, pouvant atteindre 
environ 1 volt. 

Important: I'antenne telescopique doit 
etre entierement deployee et I'emet- 
teur equipe de sa sonde de charge 
place a une bonne distance du recep- 




Figure 6 : Avant de plier les pattes du transistor BFR90, il faut tourner la patte 
la plus longue "C" (collecteur), vers la droite et la patte E vers soi. Pour le 
MOSFET BF966, il faut toujours tourner la patte la plus longue "D" (drain) vers 
la droite et la patte "S" (source) qui a un ergot-repere, vers soi. 
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teur, afin qu'il soit possible de lire une 
tension d'environ 0,5 volt, qui mon- 
tera a environ 1 volt ou plus apres 
avoir regie convenablement les bobi- 
nes L1/L2 et L3/L4. 

- Sixiemement, connectez le voltme- 
tre sur TP3 place pres du transistor 
TR2 et, toujours avec un petit tour- 
nevis plastique, tournez le noyau de 
la bobine MF1 jusqu'au moment ou 
vous pouvez lire une tension d'envi- 
ron 3,5 volts. 

Note: durant la realisation de ces 
operations, aucun signal audio ne 
doit etre applique sur I'entree de 
I'emetteur. 



La longueur du brin telescopique 

Si, dans le cas de I'emetteur, il est 
important de respecter une longueur 
d'antenne de 40 cm, afin de I'accor- 
der parfaitement sur la gamme des 
170 - 174 MHZ, pour le recepteur, 
il n'est pas necessaire de respecter 
une longueur definie, ainsi, vous pou- 
vez deployer entierement I'antenne 
sans probleme. 



La portee maximale 

Apres avoir regie sur la table, I'emet- 
teur et le recepteur, il faut realiser 
une ultime operation de reglage, afin 
de pouvoir determiner la portee maxi- 
male. 

Deployez I'antenne de I'emetteur 
(40 cm environ), deployez entierement 
I'antenne du recepteur, tournez le cur- 
seur de R13 du recepteur vers la 
masse, puis eloignez vous d'environ 
40 a 50 metres. 

Apres avoir relie un voltmetre sur le 
point TP2 du recepteur, retouchez les 
reglages des noyaux des deux bobi- 
nes L1/L2 et L3/L4 de maniere a aug- 
menter legerement la tension du signal 
capte. Durant cette operation, vous 
vous rendrez compte qu'il ne faut pas 
trop vous approcher de I'antenne teles- 
copique, sinon, le signal capte sera 
attenue. 

Apres vous etre assure qu'a une dis- 
tance de 40 a 50 metres le signal 
est capte dans des conditions satis- 
faisantes, essayez de vous eloigner 
a 70, 80, 90 metres, etc., et dans 



cette situation, vous pourrez definir 
la portee maximale. 

II faut souligner qu'un emetteur place 
au dernier etage d'un immeuble, pour 
d'evidentes raisons de degagement, 
couvrira une distance plus importante 
que le meme emetteur place au rez-de- 
chaussee. 

♦ 



Cout de la realisation* 

Tous les composants necessaires 
a la realisation de recepteur 170 - 
173 MHz (EN1491) tel qu'on peut le 
voir en figure 1, y compris le circuit 
imprime double face a trous metalli- 
ses serigraphie et le boTtier avec sa 
face avant serigraphiee: 64,00 €. 

*Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 




Arquie Composants, en conges du 27/07/2002 au 
28/08/2002, vous souhaite de bonnes vacances et 

vous donne rendez-vous a la rentree. 
Ci-dessous un extrait de la centaine de nouveaux articles qui 
vous attendent dans ie prochain catalogue. 




MT8870DE 
Decode ur DTMF 3.80 



Connecteurs femeiies pour CI . au pas de2.54 
2x5 rangee 0,35 € 
2x7 rangee 0.40 € J 
2x8 rangee 0.40 € 
2x10 rangee 0.45 € 

HPplatSQ05aH:1O.5mn 

0.80€/ 

\^^€P^ I 



ELECTRONIQUE JM magazine - n° 39 



EN1499 



SECURITE 



QUE (S©G©©3©caff 



Ce montage, capable de detecter tout type de vibrations mecaniques, 
peut etre utilise pour resoudre divers problemes quotidiens. Pour 
realiser ce capteur, nous avons utilise de petits disques piezo- 
electriques comme on en trouve dans les buzzers. II trouvera son 
application soit dans des systemes d'alarme soit dans des systemes 
de securite. 




ng)12V 




capsule Figure 1 : Schema electrique du detecteur de vibrations. Sur les petits disques piezo-electriques, 
on preleve le signal produit par toute vibration mecanique et on I'applique sur les deux broches 
d'entree de I'amplificateur operationnel IC1-A (figures 5 et 6). 



^fe, 'idee de ce montage est nee de I'exasperation 
de quelques locataires d'un immeuble qui, 
garant leur voiture sur leur emplacement, la 
1^) retrouvaient trop souvent le matin avec la car- 
rosserie ecornee et, bien sur, sans aucune indi- 
cation de I'identite du fautif. 



Un antivol original 

Ce circuit sensible aux vibrations peut servir non seulement 
pour etre immediatement avise si quelqu'un heurte votre 
voiture ou votre moto garee, mais aussi si un rodeur tente 
de forcer la porte de votre maison. 



Bien determines a confondre le locataire malotru sans scru- 
pule se procurant de I'espace pour effectuer ses manoeuvres 
maladroites au detriment des vehicules voisins, ils deciderent 
d'installer a bord ce circuit sensible aux vibrations. 

C'est ainsi qu'en quelques nuits ils decouvrirent que I'ecor- 
neur de toles impenitent n'etait autre que le fils d'un loca- 
taire, jeune conducteur, rentrant au petit matin de sa nuit en 
discotheque, un peu emeche, ayant perdu le sens recem- 
ment acquis de la geometrie des pares auto et surtout celui, 
sans doute pas encore appris, de sa responsabilite dans 
les dommages causes a autrui. 

ELECTRONIQUE 



Nous allons maintenant vous expliquer ce que nous 
avons utilise pour servir de detecteur (ou capteur) de 
vibrations excitant un relais destine a actionner une 
petite sirene ou tout autre element pouvant etre com- 
mande par un relais. 



Le petit disque piezo-electrique 

A I'interieur des buzzers piezo-electriques se trouve un petit 
disque (figures 3 et 4) servant a emettre un son quand on 
applique a ses bornes une frequence acoustique. 
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Figure 2: Photo de notre detecteur de vibrations. 



Ces petits disques peuvent aussi fonc- 
tionner en sens inverse, c'est-a-dire 
que si on les fait vibrer mecanique- 
ment, on peut, a leurs bornes, prele- 
ver un signal BF de 20 mV environ. 
Cette caracteristique, obtenir un signal 
electrique en faisant vibrer une capsule 
piezo-electrique, est mise a profit dans 
les "pick-up" (tetes de platines disques 
vinyle) pour exploiter les sons produits 
quand leur pointe parcourt le sillon du 
disque noir. 

Nous vous rassurons par avance en pre- 
cisant que pour vous procurer ce petit 
disque piezo-electrique vous n'aurez 
a acheter aucun buzzer couteux pour 
ensuite le detruire afin d'en extraire le 
precieux petit disque: en effet ce der- 
nier est disponible seul et a bas prix. 



Comment faire 
vibrer ce petit disque? 

Pour faire vibrer ce petit disque, il faut 
souder, sur sa face entierement en 
laiton, un fil rigide, de fer ou de lai- 
ton, d'un diametre de 2 millimetres et 
d'une longueur de 70 millimetres (figu- 
res 3 et 4). 

Vous devrez, ensuite, inserer I'extre- 
mite libre du fil dans un bornier a 3 
poles servant de "contrepoids" pour 
transmettre les vibrations detectees 
par le disque piezo-electrique. 

Le signal electrique emis par ce dis- 
que est preleve du cote ou la surface 
est completement blanche et, pour ce 
faire, il est necessaire d'y souder un fin 
fil de cuivre relie a I'entree inverseuse 
de I'amplificateur operationnel IC1-A a 
travers la resistance R3 de 10 kilohms 
(figures 1 et 5). 

Le cote oppose, dont la surface est 
entierement en laiton, est relie a la bro- 
che non-inverseuse + de IC1-A et ali- 



mente par la tension positive de 6 V 
presente aux bornes des resistances 
Rl et R2. 



Le schema electrique 

On I'a dit deja, le signal electrique pro- 
duit par les vibrations prelevees sur les 
deux cotes du disque piezo-electrique, 
est applique sur les broches d'entree 
du premier amplificateur operationnel 
IC1-A charge de I'amplifier environ 100 
fois (figure 1). 

Le signal amplifie sortant de la broche 
7 de IC1-A est redresse par la diode au 
silicium DS1 et la tension continue est 
utilisee pour charger le condensateur 
electrolytique C5, place a I'entree inver- 
seuse du second amplificateur opera- 
tionnel IC1-B. 

L'entree opposee non-inverseuse du 
meme IC1-B est reliee, a travers la resis- 



tance R8, au curseur du trimmer R6 ser- 
vant a controler la sensibilite. Chaque 
fois que le disque piezo-electrique pergoit 
une vibration, la LED DL1 reliee a la bro- 
che de sortie 1 de IC1-B s'allume. 

L'impulsion allumant cette LED entre, 
par I'intermediaire du condensateur 
C6, dans la broche 2 de IC2, un circuit 
integre NE555 monte en multivibrateur 
monostable. 

A chaque impulsion entrant dans la 
broche 2 de IC2, on preleve sur la bro- 
che 3 une tension positive qui, polari- 
sant la base du transistor NPN TR2, 
le met en conduction, ce qui excite le 
relais relie a son collecteur. 

Quand le relais est excite, la LED DL2, 
reliee en parallele a la bobine du relais, 
s'allume. 

Le circuit constitue par les resistances 
R12, R16, R17, le condensateur elec- 
trolytique C9 et les diodes DS2, DS3, 
DS4, sert a eviter qu'a chaque fois que 
le relais retombe, sa vibration mecani- 
que ne soit detectee par le disque piezo- 
electrique, ce qui I'exciterait a nouveau. 

Le trimmer R14, relie aux broches 6 et 
7, sert a maintenir le relais excite pen- 
dant une duree pouvant varier entre 2 
secondes et 2 minutes. 

Le transistor TR1, dont le collecteur 
est relie a la broche 4 de IC2, veille a 
maintenir la reinitialisation de ce circuit 
integre pendant 10 secondes environ, 
chaque fois que le montage est mis 
sous tension. Cette fonction est neces- 
saire pour eviter que le detecteur ne 




Figure 3 : Du cote entierement en laiton du petit disque, soudez un fil rigide 
de 2 millimetres de diametre et de 70 millimetres de long environ. 




Figure 4: A I'extremite du fil, on fixera un contrepoids (le bornier) servant 
a transmettre les vibrations au disque piezo-electrique. 
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Figure 5a: Schema d'implantation des composants du detecteur de vibrations. 
Le petit disque de la capsule piezo-electrique est a inserer dans la fente situee 
pres de R3 puis a souder. Sur la surface "blanche" du petit disque, soudez un fin 
fil de cuivre servant a prelever le signal. 
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Figure 5b: Dessins, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous 
metallises du detecteur de vibrations. Cote composants. 




Figure 5c: Dessins, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous 
metallises du detecteur de vibrations. Cote soudures. 



Liste des composants 


Rl 




10 kQ 


R2 




10 kQ 


R3 




10 kQ 


R4 




1 MQ 


R5 




1,5 kQ 


R6 




1 kQ trimmer 


R7 




2,2 kQ 


R8 




10 kQ 


R9 




1 MQ 


RIO 




1 MQ 


Rll 




1 kQ 


R12 




10 kQ 


R13 




22 kQ 


R14 




1 MQ trimmer 


R15 




10 kQ 


R16 




47 Q 


R17 




3,9 kQ 


R18 




10 kQ 


R19 




22 kQ 


R20 




47 kQ 


R21 




47 kQ 


R22 




1 kQ 


CI 




100 nF polyester 


C2 




10 |jF electrolytique 


C3 




1,5 nF polyester 


C4 




10 |jF electrolytique 


C5 




2,2 |jF electrolytique 


C6 




100 nF polyester 


C7 




100 |jF electrolytique 


C8 




10 nF polyester 


C9 




100 |jF electrolytique 


CIO 




100 |jF electrolytique 


Cll 




100 nF polyester 
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£1329 - Module OSD - 37 f 35 * 




Le module 



jjyscjt;j5fEfYJ7f{Si 



e raae - Motfuto geahock seui - 58,85 e 
g ram ■ carte d e camioxfeji * Soft • 28,80 « 

1 s l* ib sour » 



ET328 est ideal pour-^-j _^=± 
superposer un texte fixe a touter " 
source 
(Ex. 

En revanche, le GEN-LOCK I 



rce video, camescope, VCR, et!c] ^^fl 
: CANARIES 2001 ■ AL;PES^2P02^j^,^ 



I'utilisation^'ua^rdioateur type PC, permetdTnse 
-*_et de positionnecsu^jrr^e^a^lr^cg^entnce, tout type 





commande le relais avant que Ton ait 
pu quitter la voiture et avoir referme les 
portieres. 

Tout le circuit peut etre alimente par 
une tension stabilisee de 12 V. 



La realisation pratique 

Sur le circuit imprime double face a 
trous metallises, vous devez monter 
tous les composants comme on le voit 
figure 5. Nous vous conseillons de 
commencer par les supports des cir- 
cuits integres IC1 et IC2 et, apres avoir 
soude toutes les broches, poursuivez 



avec les resistances en controlant bien 
leur valeur. 

Cote gauche du circuit imprime, inserez 
le trimmer R6 de 1 kilohm. Au centre, 
inserez le trimmer R14 de 1 megohm. 

Ensuite, vous pouvez commencer a 
enfiler et souder les diodes DS1 a 
DS6 en orientant leur bague-detrom- 
peur comme le montre la figure 5. 



Apres ces composants, montez les 
condensateurs polyesters et les con- 
densateurs electrolytiques, en respec- 
tant, bien entendu, la polarite de ces 
derniers. 

Inserez et soudez les deux transis- 
tors TR1 et TR2 sans raccourcir leurs 
pattes, en orientant leur meplat dans 
le bon sens, toujours indique par la 
figure 5. 



DS1 = 


Diode 1N4148 


DS2 = 


Diode 1N4148 


DS3 = 


Diode 1N4148 


DS4 = 


Diode 1N4148 


DS5 = 


Diode 1N4148 


DS6 = 


Diode 1N4007 


DLL = 


Diode LED 


DL2 = 


Diode LED 


TR1 = 


NPN BC547 


TR2 = 


NPN BC547 


IC1 = 


Integre LM358 


IC2 = 


Integre NE555 


RELAIS1 = Relais 12 V 1RT 



<; y 

6 2 ™ 



■1 1 -i 



Figure 6 : Photo d'un des prototypes du detecteur de vibrations. Apres avoir 
soude le petit disque dans la fente du circuit imprime, il faut aussi fixer a 
I'extremite du fil un contrepoids et pour cela nous nous servons d'un bornier 
a 3 poles. 
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Figure 8: Schema dim- 
plantation des compo- 
sants montrant, cette fois, 
le petit disque insere et 
soude dans sa fente et 
le contrepoids mis en pla- 
ce (ici bornier a 3 poles, 
mais un autre objet fera 
I'affaire, par exemple un 
ecrou ou un "plomb" de 
scellement). 



A la fin, inserez et soudez le relais et les 
deux borniers qui le jouxtent, puis inse- 
rez les deux circuits integres dans leurs 
supports avec leurs repere-detrompeurs 
en U orientes dans le bon sens, indique 
par la figure 5 : le LM358 (ICI) repere-de- 
trompeur vers la droite et le NE555 (IC2) 
repere-detrompeur vers la gauche (les 
deux repere-detrompeurs se font face). 

Cet appareil pouvant etre dissimule 
dans la voiture ou dans la maison, 
nous n'avons prevu aucun boTtier (mais 
vous pouvez en prevoir un): aussi, les 
LED peuvent etre inserees directement 
sur le circuit imprime en respectant la 
polarite de leurs pattes. 

Pour completer votre detecteur de 
vibrations, vous n'avez plus qu'a insu- 
rer, dans la fente prevue sur le circuit 
imprime, pres de R3, le disque piezo- 
electrique et le souder des deux cotes, 
comme le montre la figure 8. 

Sur la face opposee du disque, la 
face "blanche", soudez un fin fil de 
cuivre allant au trou situe pres de R3 
(figure 5). Si vous utilisez du fil emaille, 
n'oubliez pas, avant de le souder, de 



gratter la couche isolante d'email avec 
un couteau ou de la toile emeri, sinon 
la soudure ne prendrait pas et le con- 
tact ne se ferait pas. 

Nous avons choisi d'inserer le disque 
piezo-electrique directement dans le 
circuit imprime mais on pourrait aussi 
bien prevoir un circuit imprime separe 
pour le disque seul: on pourrait alors 
placer ce capteur a distance, par exem- 
ple dans le coffre de la voiture ou dans 
une portiere, en le fixant avec des 
points de colle. 

Pour amener le signal du disque au cir- 
cuit imprime, on peut utiliser un petit 
cable blinde dont la tresse serait reliee 
a la piste allant a I'entree non-inver- 
seuse de IC1-A et I'ame portant le 
signal a la piste allant a la resistance 
d'entree R3. 



Le reglage et les essais 

Quand le montage est termine, vous 
devez regler le trimmer de sensibilite R6 
et le trimmer de temporisation, reglant 
la duree d'excitation du relais, R14. 



Pour effectuer cette operation, vous 
n'avez besoin d'aucun instrument de 
mesure: un petit tournevis suffit. 

Pour commencer, tournez a mi-course 
le curseur des deux trimmers R6 et 
R14, puis mettez votre detecteur de 
vibrations sur une table et alimentez-le 
en 12 V. 

Attendez une dizaine de secondes envi- 
ron et, avec le manche du tournevis, 
donnez un petit coup sur la table : tout 
de suite vous verrez DL1 s'allumer et, 
en meme temps, DL2 indiquera I'exci- 
tation du relais. 

Si cela ne se produit pas, vous n'avez 
qu'a tourner le curseur du trimmer R6 
de maniere a augmenter la sensibilite. 
Si, en revanche, le circuit etait trop 
sensible, vous devriez tourner le trim- 
mer en sens inverse. 

Quand la sensibilite desiree est obte- 
nue, vous devez seulement regler, avec 
le curseur de R14, la duree d'excita- 
tion du relais d'alarme (declenchant, 
par exemple, la sirene). Des lors, votre 
circuit est operationnel. ♦ 




LM 358 



NE555 



B 



E — SB — C 

BC547 



DIODE 
LED 



Figure 7 : Brochages des deux circuits integres LM358 et NE555 vus de dessus 
et avec le repere-detrompeur en U vers la gauche. Brochages du transistor 
BC547 vu de dessous et de la LED (la patte la plus longue est I'anode). 



Cout de la realisation* 

Tous les composants necessaires 
pour realiser ce detecteur de vibra- 
tions (EN1499), y compris le petit 
disque piezo-electrique et le circuit 
imprime double face a trous metal- 
lises serigraphie: 22,00 €. 

*Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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ELECTROSTIMULATEUR NEUROMUSCULAR 

Cet appareil, moderne et d'une 
grande diversite d'emplois, repond 
aux attentes des athletes, aux 
exigences des professionnels de 
la remise en forme comme aux 
espoirs de tous ceux qui souhaitent 
ameliorer leur aspect physique. 
II propose plusieurs programmes 
de musculation, d'amincissement, 
de tonification, de preparation et de 
soin des athletes. 

ET429 Kit complet boTtier, batterie et electrodes 282,00 € 




STIMULATEUR ANALGESIQUE 



Cet appareil permet de soulager des douleurs 
tels I'arthrose et les cephalees. De faible 
encombrement, ce kit est alimente par piles 
incorporees de 9 volts. 
Tension electrode maximum : -30 V - +100 V. 
Courant electrode maximum: 10 mA. 
Frequences: 2 a 130 Hz. 

EN1003 Kit complet 




36,30 € 



GENERATEUR DIONS NEGATIFS 

POUR AUTOMOBILE 

Ce petit appareil, qui se branche sur I'allume-cigare, a 
un effet curatif contre les nausees provoquees par le 
mal de voiture. De plus, il permet d'epurer et de desodoriser I'habitacle. 




EN1010 Kit complet 



33,40 € 



MAG N ETOTH E RAPI E BF (AVEC DIFFUSEUR MP90) 
A HAUT RENDEMENT 

Tres complet, ce kit permet d'apporter tous 
les "bienfaits" de la magnetotherapie BF. Par 
exemple, il apporte de I'oxygene aux cel- 
lules de I'organisme, elimine la cellulite, 
les toxines, les etats inflammatoires, prin- 
cipales causes de douleurs musculaires 
et osseuses. 

Frequences selectionnables: 
- 6.25 - 12.5 -25 -50 - 100 Hz. 

Puissance du champ magnetique: 
* 20-30-40 Gauss. 
Alimentation : 220 VAC. 

EN1146 Kit complet avec diffuseur 165,60 € 




— ■ 



ANTICELLULITE ET 
MUSCULATEUR COMPLET 

Fonctionnant aussi bien en anticellulite 
qu'en musculateur, ce kit tres complet 
permet de garder la forme sans faire 
d'efforts. 

Tension d'electrodes maxi. : 175 V. 
Courant electrodes maxi.: 10 mA. 
Alimentation: 12 Vcc par batterie interne. 



EN1175 Kit avec coffret, batterie et electrodes 221,05 € 



Kyi v* / 



* - * 



L'audiometre est frequemment utilise en 
medecine pour mesurer le seuil d'audibilite 
des sons pergus par I'oreille. L'appareil que 
nous vous proposons, vous permettra de 
controler la bande passante ainsi que la sen- 
sibilite de l'appareil auditif humain. * * 

EN1482 Kit avec alimentation 87,05 € 

M01482 BoTtier serigraphie, perce 37,35 € 
CUF.32 Casque professionnel 14,95 € 



AUDIOMETRE 



D I C A 




STIMULATEUR MUSCULAIRE 





I 















Tonifier ses muscles sans effort 
grace a Pelectronique.Tonifie et ren- 
force les muscles (4 electrodes). 

Le kit est livre complet avec son cof- 
fret serigraphie mais sans sa batte- 
rie et sans electrode. 



EN1408 Kit complet avec coffret 96,35 € 

Bat. 12 V 1.2 A Batterie 12 V / 1,2 A 20,60 € 

PC1.5 4 electrodes + attaches 27,60 € 



TACHYMETRE CARDIAQUE 



Ce kit permet a partir de trois electrodes 

de visualiser et d'ecouter le rythme cardiaque. 



Gamme de mesure: 
50 a 140 battements par minute. 
Indication: 10 LED par paliers de 10 battements. 
Alimentation: 9 V (pile non fournie). Etalonnage: platine EN 1253. 

EN1152 Kit complet 26,70 € 

EN1153 Platine pour etalonnage EN1 152 14,65 € 



MAGNETOTHERAPIE RF 

Cet appareil electronique permet de 
se maintenir en bonne sante, parce 
qu'en plus de soulager les proble- 
mes infectieux, il maintient nos 
cellules en bonne sante. 
II reussit a revitaliser les defen- 
ses immunitaires et accelere la 
calcification en cas de facture 
osseuse. Effet sur le systeme 
nerveux. Frequence des impul- ^^^^ 

sions : de 156 a 2500 Hz. Effet sur les tissus osseux. Effet sur l'ap- 
pareil digestif. Effet sur les inflammations. Effet sur les tissus. Effet 
sur le sang. Largeur des impulsions : 1 00 us. Spectre de frequence : 
de 18 MHz a 900 MHz. 

EN1293 Kit complet avec coffret et 1 nappe 158,55 € 

PC193 Nappe supplemental 25,90 € 




DIFFUSEUR POUR LA IONOPHORESE 

Ce kit paramedical, a microcontroleur, permet de soigner I'arthrite, 
I'arthrose, la sciatique et les crampes musculaires. De nombreux 
therapeutes preferent utiliser la ionophorese 
pour inoculer dans I'organisme les produits 
pharmaceutiques a travers I'epiderme 
plutot qu'a travers I'estomac, le foie 
ou les reins. La ionophorese est aussi 
utilisee en esthetique pour combattre 
certaines affections cutannees comme 
la cellulite par exemple. 

EN1365 Kit avec boTtier, hors batt. et electrodes 95,60 € 

PIL12.1 Batterie 12 V 1,3 A/h 20,60 € 

PC2.33 2 plaques conduct, avec diffuseurs 11,40 € 




LA IONOTHERAPIE OU COMMENT TRAITER 
ELECTRONIQUEMENT LES AFFECTIONS DE LA PEAU 

Pour combattre efficacement les affections de la 
peau, sans aucune aide chimique, il suffit d'ap- 
procher la pointe de cet appareil a environ 1 
centimetre de distance de la zone infectee. En 
quelques secondes, son «souffle» germicide 
detruira les bacteries, les champignons ou les 
germes qui sont eventuellement presents. 

EN1480 Kit etage alimentation avec coffret 80,05 J 

EN1480B Kit etage voltmetre 22,90 * 

PIL12.1 Batterie 12 volts 1,3 A/h 20,60* 




C0MELEC 



CD 908 - 13720 BELCODENE 

Tel. : 04 42 70 63 90 • Fax : 04 42 70 63 95 

bus pouvez commander directement sur WWW.COITieleC.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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Le capteur volumetrique presente dans cet article est en mesure de 
detecter instantanement les petites variations de pression de I'air 
causees par I'ouverture d'une porte ou d'une fenetre. Si vous activez 
ce detecteur lorsque vous etes a la maison, vous serez immediatement 
averti si un intrus tente de forcer une ouverture. Bien entendu, ce 
capteur volumetrique peut egalement etre utilise pour la commande 
d'un eclairage. Pour ceux qui suivent le cours d'electronique, nous 
avons la une application typique des amplificateurs operationnels. 




CI est de plus en plus frequent de voir des maisons 
cambriolees, en plein jour, alors que les proprietai- 
res sont presents ! 
En fait, tous les cambrioleurs, savent que les alar- 
mes classiques, y compris celles equipees de radars hyper- 
frequence ou de detecteurs infrarouges, ne peuvent etre acti- 
vees lorsqu'un membre de la famille est a la maison, car a 
chacun de ses mouvements, la centrale serait declenchee. 

En installant le capteur volumetrique propose dans cette 
meme habitation, cela permettra d'avoir une protection plus 

ELECTRONIQUE 



efficace et plus complete, car tous les membres de la 
famille pourront se deplacer normalement d'une piece a 
I'autre, sans courir le risque de declencher I'alarme. 

Alors, comment faire pour proteger son rez-de-chaussee lors- 
qu'on est a I'etage? 

Apres avoir installe ce capteur volumetrique et I'avoir mis 
en service, la seule action que vous ne pourrez plus faire, 
est d'ouvrir une porte ou une fenetre dans la zone prote- 
gee, car le relais qui alimente la sirene serait immediate- 
ment excite. 
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BC 547 



Figure 1: Brochages des circuits 
integres LM358, LM324 et NE555 
vus de dessus avec leur repere-de- 
trompeur place vers la gauche. Le 
brochage du circuit integre regu- 
lateur MC78L05 et du transistor 
NPN BC547 sont vus de dessous. 



Signalons que ce capteur volumetrique 
peut etre utilise dans diverses applica- 
tions, par exemple dans le cas d'un 
commerce, pour vous avertir lorsque 
vous etes dans I'arriere boutique, si un 
client entre dans la boutique, etc. 

Parlant d'un "capteur volumetrique", 
certains penseront que le capteur que 
nous avons utilise est un capteur de 
pression atmospherique. 

Au lieu de cela, en regardant le schema 
electrique, vous serez surpris en cons- 
tatant que nous avons utilise un simple 
microphone electret pour remplir cette 
fonction. 

Toutefois, contrairement a ce que Ton 
pourrait imaginer, dans ce circuit, il 
ne capte pas les sons mais il detecte 
les brusques variations de la pression 
atmospherique a I'interieur d'un local. 



Le schema electrique 

L'electronique, toujours en constante 
evolution, ne cesse de nous etonner. 
Si vous avez du mal a imaginer que 
le microphone utilise dans cette appli- 
cation comme capteur volumetrique 
demeure insensible a toutes les vibra- 
tions acoustiques pour ne detecter que 
les variations de la pression atmos- 
pherique, realisez ce montage et vous 
serez alors bien oblige d'y croire! 

Passons au dessin du schema de la 
figure 4 et commengons la description 
a partir du microphone en question, 
visible en bas a gauche. 

Comme ce modele est preamplifie, 
pour fonctionner, il faut appliquer sur 
sa patte "+", une tension positive de 
2,5 volts, que nous prelevons sur la 
resistance R3. 



En presence d'une variation de pres- 
sion imprevue, on constate une varia- 
tion de tension a tres basse frequence 
(comprise entre 0,7 et 4 Hz) que nous 
amplifions 1,5 fois, grace a I'etage 
compose de IC1-B. 

Cet etage joue egalement le role de fil- 
tre passe-bas, avec une frequence de 
coupure inferieure d'environ 4 hertz. 

Le signal, legerement amplifie et filtre 
convenablement avec I'amplificateur ope- 
rationnel IC1-B, est de nouveau amplifie 
d'environ 45 fois par le second amplifi- 
cateur operationnel IC1-D. 

En presence d'une variation de pres- 
sion imprevue, on constate une varia- 
tion de tension a tres basse frequence 
(comprise entre 0,7 et 4 Hz) que nous 
amplifions 1,5 fois, grace a I'etage 
compose de IC1-B. 
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Figure 2: Comme on peut le voir 
dans le schema electrique, com- 
me capteur, nous avons utilise 
une petite capsule microphonique 
preamplifiee. II ne faut pas inter- 
vertir les deux pattes "M" et "+". 
Rappelons que la patte "M" est 
reliee a I'enveloppe metallique du 
microphone. 



Dans ce circuit, les deux amplifica- 
teurs operationnels IC1-A et IC1-B 
sont utilises comme comparateurs a 
fenetre, en mesure de generer une 
impulsion negative chaque fois que le 
microphone detecte une variation de 
pression. 

Cette impulsion est ensuite appli- 
quee sur les pattes 2 des deux cir- 
cuits integres IC4 et IC5, qui sont 
tous deux des NE555. 

Le trimmer R17, insere sur les deux 
entrees des amplificateurs operation- 
nels IC2-A et IC2-B servent pour 
regler la sensibilite du capteur. Ainsi, 
une fois le montage installe, vous 
devrez, tourner le curseur de R17 de 
maniere a ce que le relais soit excite, 
des I'ouverture d'une porte ou d'une 
fenetre. 




Figure 4: Schema electrique du capteur volumetrique. Le trimmer R17 place entre 
sert, quant a lui, a modifier la duree de fonctionnement de I'alarme. Si vous placez 




Figure 3: Une fois installe, ce capteur vo- 
lumetrique, vous permet de vous deplacer 
a votre guise a I'interieur de votre apparte- 
ment, sans declencher I'alarme. C'est seu- 
lement lors de I'ouverture d'une porte ou 
d'une fenetre que I'alarme est immediate- 
ment declenchee. 




ELECTRONIQUE 30 magazine - n° 39 



SECURITE 




les deux amplificateurs operationnels IC2-A et IC2-B, sert a modifier la sensibilite du detecteur, le trimmer R24, applique sur IC4, 
le cavalier sur Jl a gauche, vous obtenez une action retardee du relais, si vous le placez a droite, Taction est immediate. 



L'autre trimmer R24, que nous trou- 
vons entre les pattes 6 et 7 du 
circuit IC4, sert pour determiner le 
temps durant lequel le relais demeure 
excite. 



Dans ce circuit, on trouve aussi, un 
reset automatique temporise qui sert 
pour sortir de la maison et fermer la 
porte d'entree apres avoir alimente 
I'alarme. 



11 semble superflu de preciser que le 
regulateur 78L05 permet de fournir 
une tension de 5 volts parfaitement 
stabilisee a partir d'une tension de 

12 volts. 



En tournant le curseur du trimmer R24 
de maniere a court-circuiter totalement 
sa resistance, le relais reste excite 
durant environ 10 secondes. 

Si le curseur du trimmer R24 est 
tourne de fagon a inserer toute sa 
resistance, le relais reste active durant 
environ 60 secondes. 

Le second circuit integre NE555, refe- 
rence IC5, est utilise pour obtenir une 
excitation retardee du relais, si le cava- 
lier Jl est en place entre I'emetteur de 
TR1 et la patte 3 d'IC5 (voir figure 4). 

Si le cavalier Jl est place entre I'emet- 
teur de TR1 et la masse, on obtient 
une excitation immediate du relais. 

Cette action retardee est utile pour 
pouvoir entrer a la maison et avoir ainsi 
le temps necessaire pour deconnecter 
I'alimentation de I'alarme avant que la 
sirene n'entre en action. 



Ce reset temporise est obtenu grace 
a I'amplificateur operationnel IC1-C. 

En utilisant pour R9 une resistance 
de 470 kilohms et pour C8 un con- 
densateur electrolytique de 47 micro- 
farads, I'alarme devient operation- 
nelle apres un delai d'environ 15 
secondes, a partir de sa mise sous 
tension. 

Si on souhaite augmenter ce retard, il 
suffit d'utiliser pour C8, un condensa- 
teur de 100 microfarads. A I'inverse, 
si on souhaite le reduire, une valeur 
de 22 microfarads peut suffire. 

Le dernier amplificateur operationnel 
present dans le circuit, IC1-A, que 
nous n'avons pas encore mentionne, 
est utilise pour diviser en deux la ten- 
sion d'alimentation de 5 volts neces- 
saire pour alimenter le microphone, 
disponible sur la patte 13 de IC1-C et 
sur la patte 10 de IC1-D. 
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La realisation pratique 

Tous les composants necessaires 
pour realiser ce capteur volumetrique 
prennent place sur un circuit imprime 
double face, visible figures 6b et 6c. 
La figure 6a donne le schema d'im- 
plantation. 

Vous pouvez commencer le montage 
d'abord en plagant les quatre sup- 
ports des circuits integres IC1, IC2, 
IC3 et IC4. 

Poursuivez ensuite par la mise en 
place des diodes au silicium (DS1, 
DS2, DS3 et DS4) en orientant leur 
bague-detrompeur en vous aidant de 
la figure 6. 

Placez ensuite les diodes en boTtier 
plastique (DS5 et DS6) en orientant 
leur bague-detrompeur toujours en 
vous aidant de la figure 6. 



SECURITE 



J 



Figure 5: Les petites lumieres, visibles 
sur la face avant du coffret, servent a 
laisser passer toutes les variations de 
pression de I'air vers le microphone. 



Inserez toutes les resistances, puis 
le trimmer R17 marque "103" sur 
son corps et le trimmer R24 marque 
"504". 

Mettez en place tous les condensa- 
teurs polyester, puis tous les electroly- 
tiques en respectant la polarite +/- de 
leurs pattes. 

Placez a present le transistor TR1 en 
orientant la partie plate de son corps 
vers C17 et R27 puis le regulateur 
78L05, IC3, en orientant la partie plate 
de son corps vers le relais. 



RELAY j^} KID ALARM 

Volumetric Sensor ■ 



Vous pouvez mettre en place le petit 
connecteur Jl, pres de TR1, le relais et 
le microphone. 



ment les deux pistes en demi-lune 
visibles sur la partie arriere de son 
corps. 



piste metallique. Le pole positif (+), 
quant a lui, est parfaitement isole de 
I'enveloppe externe. 



Pour pouvoir distinguer le pole positif 
du pole negatif, sur la capsule micro- 
phonique, il faut regarder attentive- 



Le pole de masse (-), est immediate- 
ment identifie du fait qu'il est relie a 
I'enveloppe du microphone par une fine 



Pour completer le montage, vous pou- 
vez inserer dans leurs supports, les 
quatre circuits integres en faisant 
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Figure 6b: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime du 
capteur volumetrique. Cote composants. 




Figure 6c: Dessin, a Techelle 1, du circuit imprime 
du capteur volumetrique. Cote soudures. Si vous 
realisez vous-meme ce circuit double face, n'oubliez 
pas toutes les liaisons indispensables entre les 
deux cotes. Le circuit professionnel est a trous me- 
tallises et il est serigraphie. 
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Figure 6a: Schema d'implantation des 
composants du capteur volumetrique. 
Lorsque vous raccorderez les deux fils 
des LED DL1 et DL2, rappelez-vous que 
la patte la plus courte est la cathode 
et la plus longue I'anode (voir figure 4). 
Lorsque vous souderez la capsule micro- 
phonique, la patte "M", qui est celle de 
masse, est reliee sur le point place a 
clroite, la patte "+" sur celui place a 
gauche. Si le cavalier n'est pas en place 
sur Jl (voir figure 9), le relais ne peut 
pas etre active. 



attention de placer convenablement 
leur repere-detrompeur en forme de 
"IT, comme il apparaTt clairement sur 
la figure 6. 

Soudez ensuite les fils des diodes 
LED qui devront etre assez longs pour 
atteindre la face avant du boTtier. 



Le montage dans le boitier 

Le circuit imprime est fixe a I'aide 
de 4 vis autotaraudeuses a I'interieur 
du coffret plastique (voir figure 8) en 
plagant la capsule microphonique, en 
regard des lumieres de la face avant. 

Sur la face arriere, deux trous sont pre- 
vus pour faire sortir les fils de I'alimen- 
tation 12 volts et ceux des contacts 
du relais. Ces fils proviennent de deux 
borniers. 



SORTIES 
RELAIS 




Liste des composants 


R25 




470 Q 


C22 = 10 nF polyester 








R26 




470 kQ 


DS1 = Diode 1N4148 


Rl 




10 kQ 


R27 




10 kQ 


DS2 = Diode 1N4148 


R2 




10 kQ 


R28 




10 kQ 


DS3 = Diode 1N4148 


R3 




3,3 kQ 


R29 




1 kQ 


DS4 = Diode 1N4148 


R4 




330 kQ 


CI 




10 |jF electrolytique 


DS5 = Diode 1N4007 


R5 




470 kQ 


C2 




100 |jF electrolytique 


DS6 = Diode 1N4007 


R6 




47 kQ 


C3 




100 nF polyester 


DL1 = LED rouge 3 mm 


R7 




330 kQ 


C4 




100 nF polyester 


DL2 = LED rouge 3 mm 


R8 




27 kQ 


C5 




100 |jF electrolytique 


TR1 = NPN tipo BC.547 


R9 




470 kQ 


C6 




100 nF polyester 


IC1 = Integre LM324 


RIO 




10 kQ 


C7 




100 nF polyester 


IC2 = Integre LM358 


Rll 




2,2 MQ 


C8 




47 |jF electrolytique 


IC3 = Regulateur MC78L05 


R12 




22 kQ 


C9 




10 |jF electrolytique 


IC4 = Integre NE555 


R13 




1 MQ 


CIO 




100 nF polyester 


IC5 = Integre NE555 


R14 




10 kQ 


Cll 




33 nF polyester 


Jl = Cavalier 


R15 




10 kQ 


C12 




100 nF polyester 




R16 




18 kQ 


C13 




100 nF polyester 


RELAIS1 = Relais 12 V 1 RT pour ci 


R17 




10 kQ trimmer 


C14 




100 nF polyester 


MICRO = Electret amplifie 


R18 




330 Q 


C15 




4,7 |jF electrolytique 




R19 




18 kQ 


C16 




100 |jF electrolytique 


Divers : 


R20 




2,2 MQ 


C17 




10 nF polyester 




R21 




2,2 MQ 


C18 




100 nF polyester 


1 BoTtier 


R22 




10 kQ 


C19 




100 |jF electrolytique 


2 Portes LED 3 mm 


R23 




100 kQ 


C20 




100 nF polyester 


1 Bornier 3 poles 


R24 




500 kQ trimmer 


C21 




22 |jF electrolytique 


1 Bornier 2 poles 
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Figure 7: Photo du circuit imprime avec tous les composants en place. 




Figure 8: Apres avoir fixe le circuit imprime a I'interieur de son coffret en plas- 
tique, sur la face avant, vissez les deux supports metalliques des deux LED DL1 
et DL2. 




I MM ED I AT RETARD 



Figure 9: Si vous placez le cavalier 
sur les deux broches de Jl placees 
en haut, vous obtenez une action 
immediate du relais. Si, par contre, 
le cavalier est place en bas, Taction 
est retardee. 



Comme vous pouvez le voir sur le 
schema electrique de la figure 1, lors- 
que le relais est au repos, les contacts 
1 et 2 sont fermes (NF), lorsque le 
relais est excite, se sont les contacts 
1 et 3 qui sont fermes. 



Le reglage du circuit 

Lorsque le coffret est encore ouvert, 
inserez le cavalier sur le connecteur Jl. 

Si le cavalier est place sur les deux 
broches du haut, vous obtiendrez une 
action immediate, s'il est place sur 
les deux du bas, vous obtiendrez une 
action retardee (voir figure 9). 

Pour les essais, il vaut mieux choisir une 
action immediate, afin de ne pas avoir a 
attendre plusieurs secondes avant que 
le circuit ne soit operationnel. 

Apres avoir place a mi-course le 
curseur du trimmer R17, placez le 
coffret dans une partie quelconque 
d'une piece, puis attendez que la 
LED DL1 du reset automatique soit 
allumee pour confirmer que le circuit 
est operationnel. 

A present, essayez d'ouvrir une porte 
ou une fenetre et immediatement, 
la seconde LED DL2 s'allume est 
demeure allumee tout le temps de col- 
lage du relais. 

En tournant d'une extremite a I'autre le 
curseur du trimmer R17, vous pouvez 
modifier la sensibilite. 

Apres avoir constate que le circuit 
fonctionne parfaitement, vous pouvez 
deplacer le cavalier du connecteur Jl 
afin de placer celui-ci sur la position 
retardee si tel est votre desir. 
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Figure 10 : La sirene d'alarme (visible sur la 
photo du debut de Tarticle) est reliee sur 
les contacts de sorties 1 et 3 du relais (voir 
figure 6). 



+ 




Figure 11: En enlevant le couvercle de cette 
sirene, vous trouvez a I'interieur, un bornier a 5 
plots. Si vous laissez deconnectes les plots 1, 
2 et 3, vous obtenez un son continu. 



+ - 

SIGNAL IMPULSIONNEL 




Figure 12: Si, a I'aide d'un petit morceau de fil 
de cuivre, vous reliez les plots 1 et 2 comme sur 
le dessin, vous obtenez un son impulsionnel. 



+ 




Figure 13: Si vous reliez les plots 1 et 3, le 
son genere par la sirene est un son bitonal. 



Rappelons que, dans cette situation, 
il faut attendre environ 10 secondes 
avant que le relais ne soit excite apres 
une detection d 'effraction consecutive a 
I'ouverture d'une issue. 

Comme nous I'avons deja dit plus haut, 
le reglage du trimmer R24 permet de 
determiner la duree d'activation du 
relais. 



Une sirene 

sur les contacts du relais 

Si vous desirez utiliser ce capteur volu- 
metrique comme alarme, sur la sortie 
du relais, il faut relier une sirene. 

Pour un usage domestique, nous vous 
conseillons la petite mais tres puissante 
sirene visible a la figure 10. Elle est ali- 
mentee par une tension de 12 volts et 
elle est en mesure de produire un son 
de 115 dB. 

En ouvrant le couvercle posterieur de 
cette sirene, vous trouvez un bornier a 
vis a 5 plots. 



Les deux premiers, places a gauche 
servent a I'alimentation 12 volts (voir 
figure 11). 

Les trois autres plots, places a droite 
sont utilises pour modifier le type de 
son emis. 

Si les trois plots sont laisses libres 
(voir figure 11), le son obtenu est con- 
tinu, si un pont relie le plot 1 et le plot 
2 (voir figure 12), le son obtenu est 
impulsionnel. 

Si la liaison est placee entre le plot 
1 et le plot 3 (voir figure 13), le son 
obtenu est bitonal. 

Un simple test permet de definir 
lequel des 3 sons on souhaite faire 
produire a cette sirene. 



LISEZ 




magazine 

LE MENSUEL DES PASSIONNES DE RADIOCOMMUNICATION 



Cout de la realisation* 

Tous les composants pour realiser 
ce capteur volumetrique pour 
alarme ou commande quelconque 
(EN1506), y compris le circuit 
imprime perce et serigraphie ainsi 
que le boTtier egalement serigra- 
phie: 39,00 €. 

Une sirene AP01-115 pour usage 
domestique: 13,70 €. 

*Les couts sont indicatifs et n'ont pour 
but que de donner une echelle de 
valeur au lecteur. La revue ne fournit ni 
circuit ni composant. Voir les publicites 
des annonceurs. 
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pres avoir cherche durant 
M k\ un bon moment pourquoi 
m J| \ un montage realise par 
m ^ \ mes soins ne fonctionnait 
^^B^ pas, j'ai fini par decouvrir 
que la panne etait causee par une 
diode que j'avais montee a I'envers 
parce que son repere d'orientation 
n'etait pas bien visible. 

Pour eviter de repeter la meme 
erreur dans le futur, j'ai realise un 




C2^~ PILE 9 V 



I i 

C3 R3 



circuit simple qui me permet de repe- 
rer rapidement la cathode et I'anode 
d'une diode quelconque. 

Comme vous pouvez le voir sur le 
schema, ce montage est compose 
d'un circuit integre NE555 et de deux 
diodes LED, une rouge et une verte. 

Si la cathode de la diode est appli- 
quee a la sortie du NE555, seule 
la diode LED rouge, s'allume. Si, en 



DU I A DL2 I k ® ^ 1 1 

e e a i 

|K J A g) ^| | I 



ROUGE VERTE 



Schema electrique 
du testeur de polarite pour diodes. 



Liste des composants 


Rl 


= 1 kQ 


R2 


= 4,7 kQ 


R3 


= 100 Q 


CI 


= 100 nF polyester 


C2 


= 100 nF polyester 


C3 


= 220 pF 




electrolytique 


DL1 


= Diode LED rouge 


DL2 


= Diode LED verte 


IC1 


= Integre NE555 




Brochages du NE555 
et des diodes LED 



revanche, la cathode est appliquee 
a la masse, c'est seulement la LED 
verte qui s'allume. Si la diode a tes- 
ter est en court-circuit, aucune des 
deux LED n'est allumee. Si la diode 
a tester est coupee, les deux LED 
sont allumees. 



Ce montage que j'ai 
alimente avec une 
petite pile de 9 volts, 
peut aussi etre uti- 
lise pour detecter les 
courts-circuits. ♦ 





n utilisant deux circuits inte- 
gres CMOS que je me suis pro- 
cure chez mon revendeur habi- 
tuel, j'ai realise cette roulette 
simple a 10 diodes LED. 

Apres avoir monte les deux circuits inte- 
gres sur un circuit imprime a trous pre- 
perces genre veroboard et apres avoir 
installe sur un panneau en forme de 
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Schema electrique de la roulette. 



cercle les 10 diodes LED, j'ai inscrit 
sous celles-ci des nombres quelcon- 
ques, comme j'ai pu le voir sur la roue 
du "juste prix", le tres populaire jeu tele- 
vise. 

En appuyant sur PI, les diodes LED s'al- 
lument une apres I'autre et, a la fin, il 
n'en reste qu'une seule allumee. Pour 
faire varier la vitesse de defilement, il 
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4017 

Brochage des 4046 
et 4017. 



Liste des composants 



Rl 




680 kQ 


R2 




330 kQ 


R3 




1 kQ 


Cl 




10 |jF electrolytique 


C2 




100 nF polyester 


C3 




22 |jF electrolytique 


C4 




100 nF polyester 


C5 




150 nF polyester 


PI 




Poussoir 


IC1 




Integre CMOS 4046 


IC2 




Integre CMOS 



suffit de remplacer la resistance R2 de 
330 kilohms par une de 270 kilohms ou 
de 470 kilohms. 

II est egalement possible d'utiliser un 
ajustable de 330 kilohms sans oublier 
de mettre une resistance talon de 220 
kilohms vers la masse. 

Ce montage peut etre 

alimente avec une 

classique pile de 9 

volts ou bien par ^JWh 

un petit bloc secteur (^^^j^;^^ 

fournissant 12 volts ~ m^v^ lu 

maximum. 4 ^Jh^J 
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'etant trouve un jour loin 
de chez moi mais dans 
la necessite de recharger 
des accus au cadmium- 
nickel, je me suis fabri- 
que un generateur de courant constant 
simple en utilisant un seul transistor 
Darlington de puissance. 

Pour obtenir les performances maxima- 
les, les accus au cadmium-nickel doi- 
vent etre recharges durant 10 heures 
avec un courant egal a l/10eme de 
leur capacite nominale. 




Ainsi, si vous dispo- 
sez d'un accumula- 
teur de 500 mA/h, 
ce courant de charge 
doit etre de 50 mA, si 
vous avez un accumu- 
lateur de 100 mA/h, 
ce courant de charge 
doit etre de 10 mA. 



Dans la formule repro- 
duce ci-dessous, vous 
devrez indiquer le 
l/10eme de la capa- 
cite nominale de I'ac- 
cumulateur a recharger, pour calculer la 
resistance de limitation Rx. 

Ohms = 

[(volts DZ1 - 1,4) : mA] x 1 000 



Brochage du 
transistor 
Darlington. 





12V 




Schema electrique 
du chargeur Ni/Cad. 



Ainsi, pour recharger un accumulateur 
de 500 mA/h, la valeur de la resis- 
tance Rx a utiliser sera de : 

[(6,8 - 1,4) : 50] x 1 000 
= 108 ohms 

Cette valeur peut etre arrondie a 
100 ohms. 

Pour recharger un accumulateur de 
100 mA/h, la valeur de Rx sera : 

[(6,8 - 1,4) : 10] x 1 000 
= 540 ohms 

Cette valeur n'etant pas standard, 
vous pouvez I'obtenir en reliant en 
parallele trois resistances de 1 600 
ohms. Connaissant la valeur de la 
resistance Rx, il est possible de calcu- 



Liste des composants 

Rl = 1 kQ 
Rx =voirtexte 
CI = 1 000 mF electrolytique 
DZ1 = Diode zener 6,8 V 1 W 
TR1 = Transistor Darlington 
BDX53 



ler la valeur du courant preleve de TR1 
en utilisant la formule suivante : 

mA = 

[(volts DZ1 - 1,4) : Rx] x 1 000 

Ainsi, avec une valeur pour Rx de 100 
ohms, le courant sera de : 

[(6,8 - 1,4) : 100] x 1 000 
= 54 mA 

Ceux qui voudraient obtenir un char- 
geur d'accus en mesure de fournir 
plusieurs valeurs de courant de 
charge, pourront utiliser un commuta- 
teur rotatif et placer dans chacune des 
positions disponi- 
bles une resistance 
de valeur adaptee 
pour pouvoir prele- 
ver en sortie le cou- 
rant requis. ♦ 




Nous n'en avons jamais parle dans ELM mais c'est maintenant notre devoir 
de le faire : apres une periode transitoire qui s'acheve, desormais la 
valeur normalisee des tensions du secteur dans la Communaute euro- 
peenne va quelque peu changer. 

La tension monophasee de 220 V a ete elevee a la valeur standard de 230 V. 
La tension triphasee de 380 V a ete elevee a la valeur standard de 400 V. 

Comme ce changement etait prevu de longue date (depuis 1996), nos mon- 
tages prevoyaient et preconisaient deja des transformateurs dont le primaire 
etait compatible avec la nouvelle valeur standard de 230 V. 

Meme si dans nos schemas electriques, vous trouvez encore la mention 
"220 V" au lieu de "230 V", ne vous inquietez pas : tous nos montages tien- 
nent effectivement compte de la nouvelle valeur standard de tension. 
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I'electro que 

en tart- it de zero 

Schdmathdque commentie 

(1) 



Apres avoir appris comment fonctionne un amplificateur operationnel et a quoi servent les 
broches d'entree signalees par les symboles "+" et nous vous proposons, dans cette 
nouvelle le?on, toute une serie de schemas electriques commentes. Ces schemas pourront, bien 
entendu, vous servir a realiser des montages simples, mais ils vous seront surtout utiles pour 
bien assimiler le fonctionnement de ce type de circuits integres. 




i vous avez besoin du schema 
d'un preamplificateur utilisant 
soit I'entree non-inverseuse, 
soit I'entree inverseuse, vous 
le trouverez ici, ainsi que la 
formule qui sert a calculer son gain et 
les modifications qui doivent etre appor- 
tees au circuit pour pouvoir etre alimente 
avec une tension unique. 

Nous vous proposons, ensuite, des 
schemas electriques de "mixer", "trig- 
ger de Schmitt", generateurs de cou- 
rant constant, oscillateurs en dents de 
scie ou sinusoTdales, sans oublier les 
redresseurs ideaux pour signaux BF. 



Les schemas electriques 
de circuits a ampli op 

Avant de vous presenter les circuits 
utilisant des amplificateurs operation- 
nels, il faut tout d'abord commencer 
par enoncer quelques indications con- 
cernant les dessins que vous trouve- 
rez dans cette legon. 

Dans tous les schemas utilisant un 
seul operationnel, on a indique sur cha- 
que broche le numero correspondant 
au brochage de la figure 160a. L'ampli- 
ficateur operationnel se nommera ICI. 




ELECTRONIQUE 



LE COURS 




Figure 160a : Brochages d'un circuit 
integre contenant un seul amplifica- 
teur operationnel, vu du dessus. 




Figure 160b : Brochages d'un cir- 
cuit integre contenant deux amplifi- 
cateurs operationnels, vu du dessus. 



Dans tous les schemas utilisant deux 
operationnels, on a indique surchaque 
broche le numero correspondant au 
brochage de la figure 160b. Le premier 
amplificateur operationnel se nommera 
IC1-A, le second, IC1-B. 

Meme si Ton a indique dans tous les 
schemas electriques le symbole de 
I'entree non-inverseuse "+" en haut et 
le symbole de I'entree inverseuse "-" 
en bas, ne prenez surtout pas cela 
pour une regie imperative car, pour ren- 
dre le dessin plus clair et accessible, 
vous pourrez trouver, dans certains 
schemas electriques, les entrees pla- 
cees en sens inverse, c'est-a-dire I'en- 
tree inverseuse en haut et I'entree non- 
inverseuse en bas. 

Regardez, par exemple, les schemas 
electriques des figures 132 et 136 
de la legon 31-3 qui ont les entrees 
inversees. 

Dans les circuits alimentes par une ten- 
sion double, nous avons pris comme 



reference une tension de 12 + 12 
volts, mais vous pourrez la reduire jus- 
qu'a 9 + 9 volts ou bien I'augmenter 
jusqu'a une valeur maximale de 18 + 
18 volts. 

Dans les circuits alimentes par une ten- 
sion unique, nous avons pris comme 
reference une tension de 15 volts, 
mais vous pourrez la reduire jusqu'a 9 
volts ou bien I'augmenter jusqu'a une 
valeur maximale de 30 volts. 

Dans beaucoup de formules, la capacite 
des condensateurs doit etre exprimee en 
nanofarads (nF), done, si vous avez une 
capacite exprimee en picofarads (pF) et 
que vous voulez la convertir en nanofa- 
rads, vous devez la diviser par 1 000. 

Par exemple, un condensateur de 
82 000 picofarads equivaut a 

82 000 : 1 000 = 82 nanofarads 

Evidemment, pour reconvertir une 
valeur de nanofarad en picofarad, vous 
devrez la multiplier par 1 000: 

82 x 1 000 = 82 000 picofarads 

II en va de meme pour les valeurs des 
resistances qui doivent etre exprimees 
en kilohm. C'est pourquoi, si vous avez 
une valeur exprimee en ohm (Q) et 
que vous voulez la convertir en kilohm 
(kQ), vous devrez la diviser par 1 000. 
Par exemple, une resistance de 2 200 
ohms equivaut a: 

2 200 : 1 000 = 2,2 kilohms 

Evidemment, pour reconvertir une 
valeur de kilohm en ohm, vous devrez 
la multiplier par 1 000: 

2,2 x 1 000 = 2 200 ohms 

Apres cette indispensable introduction, 
passons maintenant a la description 
de nos schemas electriques. 



Preamplificateur BF utilisant 
I'entree non-inverseuse 

Sur la figure 161, vous pouvez voir le 
schema electrique d'un etage pream- 
plificateur BF alimente par une ten- 
sion double utilisant I'entree non-inver- 
seuse "+". 

Comme vous avez pu I'apprendre, 
grace a la legon precedente, le gain de 
cet etage se calcule avec la formule : 

gain = (R3 : R2) + 1 

Pour la resistance R3, on peut choisir 
n'importe quelle valeur comprise entre 
22 000 ohms et 1 megohm. 

Une fois choisie la valeur ohmique de 
R3, on peut trouver la valeur de R2 en 
fonction du gain que Ton souhaite obte- 
nir en utilisant cette formule : 

valeur de R2 = R3 : (gain - 1) 

Si Ton choisit pour R3 une resistance 
de 120 000 ohms et que Ton veut 
amplifier environ 10 fois le signal, on 
devra utiliser pour R2 une resistance 
d'une valeur de: 

120 000 : (10 - 1) = 13 333 ohms 

Comme cette valeur n'est pas une 
valeur standard, on choisira la valeur 
la plus proche, c'est-a-dire 12 000 ou 
15 000 ohms. 

Si Ton choisit une valeur de 12 000 
ohms pour R2, on obtiendra un gain de: 

(120 000 : 12 000) + 1 = 11 fois 

Si Ton choisit une valeur de 15 000 
ohms pour R2, on obtiendra un gain de: 

(120 000 : 15 000) + 1 = 9 fois 

Le condensateur C2 relie en parallele a 
la resistance R3 empeche I'operationnel 



Cain = (R3:R2)+ I 
R2 = R3:( Cain - 7 ) 
R3 = R2x( Cain + I ) 

C2 P F = 159000 



R3 kQ x 30 kHz 




▼ Q12V 

Rl = 100 000 ohms (100 kQ) CI = 10 microfarads electrolytique (10 uF) C3 et C4 = 100 000 pF ceramique (100 nF) 
Figure 161 : Schema electrique du preamplificateur HF avec entree non-inverseuse, alimente par une tension double. 
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Rl = 100 000 ohms (100 WQ) 
R4 et R5 =10 000 ohms (10 kQ) 





CI et C3 = 10 microfarads electrolytique (10 uF) 
C5 = 100 000 pF ceramique (100 nF) 



Figure 162 : Schema electrique du preamplificateur HF avec entree non-inverseuse, alimente par une tension unique. 



d'amplifier des frequences ultrasoni- 
ques au-dela des 30 kilohertz que notre 
oreille ne reussirait pas a entendre. 

On calcule la capacite en picofarads de 
ce condensateur avec la formule: 

C2 en pF = 
159 000 : (R3 kilohm x 30 kHz) 

Si, par exemple, la valeur de la resis- 
tance R3 etait de 120 000 ohms, qui 
equivalent a 120 kilohms et sachant 
que la frequence maximale que Ton 
doit amplifier ne doit pas depasser les 
30 kHz, on devra choisir pour C2 un 
condensateur de: 

159 000 : (120 x 30) = 44 picofarads 

Comme cette valeur n'est pas standard, 
on pourra utiliser 39 ou 47 picofarads. 

En outre, pour eviter que I'operationnel 
entre en auto-oscillation ou genere des 
perturbations, il est indispensable de 
relier, sur les deux broches d'alimenta- 
tion, un condensateur de 47 000 pF ou 
bien de 100 000 pF (voir C3 et C4), et 
de relier les broches opposees sur la 
piste de masse la plus proche. 

Sur un etage alimente par une tension 
double, on retrouve une tension de volt 
entre la broche de sortie et la masse. 

Sur la figure 162, vous pouvez voir le 
meme etage preamplificateur, mais ali- 
mente par une tension unique. 

Comme vous pouvez le remarquer, 
la resistance d'entree Rl n'est plus 
reliee a masse, mais a un pont com- 
pose de deux resistances de valeur 
identique (voir R4 et R5 de 10 000 
ohms), qui diminue de moitie la valeur 
de la tension d'alimentation. 

Pour maintenir cette tension stable, on 
devra inserer entre la jonction de R4 



et R5 et la masse, un condensateur 
electrolytique d'une capacite comprise 
entre 10 et 47 microfarads (voir C3). 

Bien que I'operationnel soit alimente par 
une tension unique, en fait, c'est exacte- 
ment comme s'il etait alimente par une 
tension double diminuee de moitie. 

Si on choisit une tension de 15 volts, 
c'est exactement comme si cet operation- 
nel etait alimente par une tension de 7,5 
+ 7,5 volts, car la masse de reference se 
refere aux 7,5 volts qui se trouvent sur la 
jonction des resistances R4 et R5. 

Si on alimente le circuit avec une ten- 
sion unique et que Ton mesure la ten- 
sion qui se trouve entre la broche 
de sortie et la veritable masse du cir- 
cuit, on retrouvera une tension positive 
egale a la valeur presente sur le par- 
titeur de resistance R4 et R5, c'est-a- 
dire 7,5 volts. 

Pour eviter que cette tension puisse 
entrer sur I'entree de I'etage preampli- 
ficateur successif, on devra relier a la 
sortie de cet etage un condensateur 
electrolytique (voir C6) qui permettra de 
laisser passer seulement le signal BF. 

Le condensateur electrolytique C4 et la 
resistance R2, relies a la broche inver- 
seuse, forment un filtre passe-haut 
qui empeche I'operationnel d'amplifier 
d'eventuelles tensions continues, sans 
pour autant attenuer les frequences 
des super-basses. 

On calcule la capacite du condensateur 
C4 en microfarad en prenant comme 
reference une frequence minimale de 
20 hertz: 

C4 microfarad = 
159 : (R2 kilohm x 20 hertz) 

Si la resistance R2 etait de 12 000 
ohms, ce qui equivaut a 12 kilohms, 



on devra alors utiliser pour C4 un con- 
densateur electrolytique de: 

159 : (12 x 20) = 0,66 microfarad 

Comme cette valeur n'est pas une 
valeur standard, on utilise une capacite 
superieure, c'est-a-dire 1 microfarad. 

Pour connaTtre la frequence minimale 
que Ton peut amplifier sans aucune atte- 
nuation, on peut utiliser la formule: 

hertz = 

159 : (R2 kilohm x C4 microfarad) 

Pour notre exemple, on obtiendra: 

159 : (12 x 1) = 13,25 hertz 

Le gain du schema de la figure 162 se 
calcule egalement avec la formule: 

gain = (R3 : R2) + 1 

Pour calculer la capacite du condensa- 
teur C2 relie en parallele a la resis- 
tance R3, indispensable pour empecher 
que I 'operation n'amplifie les frequences 
ultra-soniques, on utilisera la formule: 

C2 en pF = 
159 000 : (R3 : kilohm x 30 kHz) 

Pour eviter que I'operationnel n'auto- 
oscille ou ne genere des perturba- 
tions, on devra relier un condensateur 
ceramique ou polyester de 47 000 ou 
100 000 pF (voir C5) a cote de la bro- 
che positive d'alimentation et de la bro- 
che reliee a masse. 



Preamplificateur BF 
utilisant I'entree inverseuse 

Sur la figure 163, on peut observer le 
schema d'un etage preamplificateur ali- 
mente par une tension double utilisant 
I'entree inverseuse 
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On calcule le gain de cet etage avec la 
formule suivante: 

gain = R2 : Rl 

Comme la valeur de R2 n'est pas critique, 
il suffit en fait de choisir une valeur com- 
prise entre 22 OOO ohms et 1 megohm. 
On peut calculer la valeur de Rl en fonc- 
tion du gain que Ton souhaite obtenir, en 
utilisant cette simple formule: 

valeur de Rl = R2 : gain 

Si Ton choisit pour R2 une resistance 
de 82 000 ohms voulant amplifier le 
signal 12 fois environ, pour Rl, on 
devra utiliser une resistance d'une 
valeur de: 

82000 : 12 = 6 833 ohms 

Comme cette valeur n'est pas une 
valeur standard, on pourra utiliser une 
resistance de 6 800 ohms. 

La capacite du condensateur C2 peut etre 
calculee en utilisant toujours la formule: 



159 000 



C2 en pF = 

: (R2 kilohm x 30 kHz) 



Done, apres avoir converti les 82 000 
ohms en kilohms, on peut calculer la 
valeur de C2 : 

159 000 : (82 x 30) = 64 picofarads 

Comme cette valeur n'est pas une 
valeur standard, on pourra utiliser 56 
ou 68 picofarads. 

Pour connaTtre quelle frequence maxi- 
male on peut amplifier sans aucune 
attenuation en utilisant un condensa- 
teur de 56 pF ou bien de 68 pF, on uti- 
lisera cette formule: 



Avec une capacite de 56 pF, on peut 
amplifier un signal BF jusqu'a une 
limite maximale de: 

159 000 : (82 x 56) = 34,6 kHz 

Avec une capacite de 68 pF, on peut 
amplifier un signal BF jusqu'a une 
limite maximale de: 

159 000 : (82 x 68) = 28,5 kHz 

Si on alimente cet etage avec une ten- 
sion double entre la broche de sortie 
et la masse, on retrouve une tension 
de volt. 

Sur la figure 164, vous pouvez observer 
le meme etage preamplificateur, mais 
alimente par une tension unique. 

Comme vous pouvez le remarquer, la 
broche d'entree "+" n'est plus reliee 
a masse comme sur la figure 163, 
mais au pont compose de deux resis- 
tances de meme valeur (voir R3 et R4 
de 10 000 ohms) qui nous servent a 
diminuer de moitie la valeur de la ten- 
sion d'alimentation. 

Pour maintenir cette tension stable, on 
devra inserer entre la jonction de R4 
et R5 et la masse un condensateur 
electrolytique d'une capacite comprise 
entre 10 et 47 microfarads (voir C3). 

Bien que I'operationnel soit alimente 
par une tension unique, en fait e'est 
comme s'il etait alimente par une ten- 
sion double diminuee de moitie. 

Si on alimente le circuit avec une ten- 
sion unique, on retrouvera une tension 
positive entre la broche de sortie et la 
masse, egale a la valeur qui se trouve 
sur le partiteur de resistance R3 et R4, 
e'est-a-dire 7,5 volts. 



on devra appliquer sur la sortie un con- 
densateur electrolytique (voir C5) qui 
permettra de laisser passer seulement 
le signal de BF et pas la tension conti- 
nue. 

On calcule le gain de ce schema egale- 
ment avec la formule : 

gain = R2 : Rl 

On calcule la capacite du condensateur 
C2, relie en parallele a la resistance 
R2, avec la meme formule que celle 
utilisee pour la tension double: 

C2 en pF = 
159 000 : (R2 kilohm x 30 kHz) 



Melangeur de signaux BF 

On utilise un etage melangeur quand 
se presente la necessite de devoir 
melanger deux ou plusieurs signaux BF 
provenant de sources differentes. Par 
exemple, le signal preleve sur un micro- 
phone avec celui d'un tourne-disque, 
d'une radiocassette, etc. 

Sur la figure 165, on peut voir le 
schema d'un etage melangeur ali- 
mente par une tension double utilisant 
I 'entree inverseuse 

Pour determiner le gain, on utilise la 
formule: 

gain = R2 : Rl 

La valeur de la resistance Rl doit etre 
au moins 10 fois superieure a celle 
des potentiometres R3. C'est pour 
cela que si ceux-ci ont une valeur de 
1 000 ohms, on pourra choisir pour Rl 
des valeurs egales ou superieures a 
10 000 ohms. 



kHz = 

159 000 : (R2 kilohm x C2 pF) 



Pour eviter que cette tension puisse 
entrer sur I'entree de I'etage suivant, 



Une fois la valeur de Rl choisie, on 
peut calculer la valeur de la resistance 





i V 



X 

SORTu 



CI = 10 microfarads electrolytique (10 uF) C3 et C4 = 100 000 pF ceramique (100 nF) 
Figure 163 : Schema electrique du preamplificateur HF avec entree inverseuse alimente par une tension double. 
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7,5 V 

ENTREE ^ 



R3 et R4 = 10 000 ohms (10 kQ) 

CI, C3 et C5 = 10 microfarads electrolytique (10 uF) 

C4 = 100 000 pF ceramique (100 nF) 



Figure 164 : Schema electrique du preamplificateur 
HF avec entree inverseuse alimente par une tension 
unique. 




ENTREE 3 fl^WA— 
1 R3 




759 OOP 
R2 kQ x 30 kHz 



R3 = 10 000 ohms pot. log. (10 kQ) 

CI = 10 microfarads elect rolytiques (10 uF) 

C3 et C4 = 100 000 pF ceramique (100 nF) 

Figure 165 : Schema electrique d'un melangeur (mixer) 
HF alimente par une tension double. Dans ce circuit, les 
broches "+" des condensateurs CI doivent etre dirigees 
vers les potentiometres R3. 



R2 en fonction du gain en utilisant 
cette simple formule: 

valeur de R2 = Rl x gain 

Done, si Ton a choisi pour les trois Rl 
une valeur de 22 000 ohms et que Ton 
souhaite que notre mixer ait un gain de 
4 fois environ, on devra utiliser pour R2 
une resistance de: 

2 000 x 4 = 88 000 ohms 

Comme cette valeur n'est pas une 
valeur standard, on pourra tranquille- 
ment utiliser 82 000 ohms car le gain 
ne changera pas beaucoup: 

82000 : 22 000 = 3,72 fois 

Les potentiometres R3, relies aux 
entrees, nous serviront pour doser 
I'amplitude des signaux appliques sur 
les entrees, dans le cas ou Ton vou- 
drait amplifier davantage le signal du 
micro par rapport a celui du tourne-dis- 
que ou vice-versa. 

II est egalement conseille, pour les 
mixer, de relier en parallele un petit 
condensateur (voir C2) a la resistance 
R2, pour limiter la bande passante 
afin d'eviter d'amplifier des frequences 



ultrasoniques que I'oreille humaine ne 
pourra pas percevoir. 

On connaTt deja la formule qui sert a 
calculer la capacite de C2 en picofa- 
rads, e'est-a-dire: 

C2 en pF = 
159 000 : (R2 kilohm x 30 kHz) 

Done, avec une R2 de 100 000 ohms, 
qui equivalent a 100 kilohms, la valeur 
de C2 sera de: 

159 000 : (100 x 30) = 
53 picofarads 

Comme cette valeur n'est pas une 
valeur standard, on pourra utiliser 56 
ou bien 47 picofarads. 

Si Ton alimente cet etage avec une ten- 
sion double et en I'absence de signal, 
on retrouve entre la broche de sortie et 
la masse, une tension de volt. 

Sur la figure 166, vous pouvez obser- 
ver le schema electrique d'un mixer ali- 
mente par une tension unique. 

Comme vous pouvez le remarquer, 
la broche non-inverseuse "+" n'est 
pas reliee a masse comme sur la 



figure 165, mais au partiteur de resis- 
tance compose de deux resistances 
de valeur identique (voir R4 et R5 de 
10 000 ohms). 

Bien que I'operationnel soit alimente 
par une tension unique de 15 volts, 
en fait, e'est comme s'il etait ali- 
mente par une tension double de 7,5 
+ 7,5 volts, car la masse de refe- 
rence se trouve sur la jonction des 
deux resistances R4 et R5, e'est-a- 
dire 7,5 volts. 

Pour eviter que cette tension puisse 
entrer sur I 'entree de I 'etage, il est indis- 
pensable d'inserer sur la sortie un con- 
densateur electrolytique (voir C5) qui per- 
mettra de laisser passer seulement le 
signal de BF et pas la tension continue. 

On calcule egalement le gain de ce 
schema avec la formule: 

gain = R2 : Rl 



Amplificateur differentiel 

L'amplificateur differentiel est utilise 
lorsqu'on a besoin de connaTtre la diffe- 
rence qui existe entre les deux tensions 
que Ton applique sur les deux entrees. 
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R3 = 10 000 ohms pot. log. (10 kQ) CI, C3 et C5 = 10 microfarads electrolytiques (10 \\F) 

R4 et R5 = 10 000 ohms (10 kQ) C4 = 100 000 pF ceramique ou polyester (100 nF) 



Figure 166 : Schema electrique d'un mixer HF alimente par une tension unique. 
Dans ce circuit, les broches "+" des condensateurs CI doivent etre dirigees vers les resistances Rl. 



Pour citer un exemple, si Ton appli- 
que deux tensions identiques sur les 
entrees "+" et "-" de I'operationnel, 
peu importe leur valeur, on retrouvera 
en sortie une tension de volt. 

Done, si on relie un voltmetre avec 
central sur la sortie de I'operationnel et 
que Ton applique ensuite sur les deux 
entrees "+" et 2, 5, 9 ou 12 volts, on 
remarquera que I'aiguille de 1'instrument 
de mesure reste toujours immobile sur le 
centre de I'echelle (voir figure 167). 

Si Tune de ces deux tensions devait 
devenir plus ou moins positive par rap- 
port a I'autre, I'aiguille devierait vers la 
gauche ou vers la droite. 

Par exemple, si une tension positive de 
5,0 volts atteint I 'entree non-inverseuse 
et une tension positive de 4,9 volts sur 
I'entree inverseuse, I'entree non-inver- 
seuse sera plus positive que celle de 
I'entree inverseuse opposee de: 




Figure 167 : Si on applique sur les deux entrees d'un diffe- 
rentiel deux tensions identiques, de n'importe quelle valeur, 
on retrouvera toujours une tension de volt en sortie. 

Sur les broches cT alimentation, on devra toujours relier deux 
condensateurs ceramiques ou polyester de 100 000 pF 
(100 nF) (voir C4 et C5). 



5,0 - 4,9 = 0,1 volt 

Dans ces conditions, I'aiguille de I'instru- 
ment de mesure deviera vers la droite 
(voir figure 168), car on retrouvera en 
sortie une tension positive egale a la dif- 
ference existant entre les deux tensions 
multipliee par le gain de I'etage. 

Si la resistance R2 etait de 100 000 
ohms et la resistance Rl de 10 000 
ohms, on obtiendrait un gain de: 

gain = R2 : Rl 

100 000 : 10 000 = 10 fois 

Dans ce cas, 1'instrument de mesure 
nous indiquera une valeur de tension 
positive de : 

(5,0 - 4,9) x 10 = 1 volt 

Si une tension positive de 5,0 volts 
atteignait I'entree non-inverseuse ainsi 
qu'une tension po- 
sitive de 5,2 volts 
sur I'entree inver- 
seuse, cette der- 
niere entree serait 
plus positive que 
I'entree inverseuse 
opposee de: 



5,0 - 5,2 = 
0,2 volt 

Dans ces condi- 
tions, I'aiguille de 
1'instrument devie- 
rait vers la gauche 
(voir figure 169), 
car on retrouverait 
en sortie une ten- 
sion negative egale 
a la difference exis- 



tant entre les deux tensions multipliee 
par le gain. En d'autres termes, on 
obtiendrait une tension negative: 

(5,2 - 5,0) x 10 = 2 volts negatifs 

Dans I'industrie, les amplificateurs 
differentiels sont generalement utili- 
ses pour connaTtre la difference entre 
deux temperatures, en appliquant deux 
resistances CTN (resistances a Coeffi- 
cient de Temperature Negatif) sur les 
entrees, ou bien la difference entre 
deux sources lumineuses, en appli- 
quant deux photoresistances sur les 
entrees. 

Dans un circuit diffe rentiel, il est tres 
important que la valeur des deux resis- 
tances Rl et egalement des deux 
resistances R2 soit identique, car une 
toute petite tolerance suffit a faire 
devier I'aiguille de 1'instrument vers la 
droite ou vers la gauche. 

Pour controler si les resistances ont 
la meme valeur, on peut relier entre 
elles les deux entrees, puis leur appli- 
quer n'importe quelle tension prelevee 
sur une pile. Si les resistances sont de 
meme valeur, I'aiguille restera immobile 
sur le 0. 



Comparateurs de tensions 

Les comparateurs de tensions sont 
generalement utilises pour obtenir, en 
sortie, une condition logique lors- 
que la tension appliquee sur I'entree 
inverseuse est superieure a celle de 
I'entree non-inverseuse, et une condi- 
tion logique 1 lorsque la tension qui 
se trouve sur I'entree inverseuse est 
inferieure a celle appliquee sur I'entree 
non-inverseuse. 
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Figure 168 : Si une tension positive inferieure a celle qui 
est presente sur I'entree non-inverseuse se trouve sur 
I'entree inverseuse, on aura une tension positive par rap- 
port a la masse sur la broche de sortie. 

Gain = R2 : Rl 




Figure 169 : Si une tension positive superieure a celle 
qui est presente sur I'entree non-inverseuse se trouve sur 
I'entree inverseuse, on aura une tension negative par rap- 
port a la masse sur la broche de sortie. 

Gain = R2 : Rl 



Vous devez toutefois tenir compte du 
fait qu'en utilisant des operationnels 
type TL082, |jA741 ou d'autres, equi- 
valents, le niveau logique corres- 
pond a une tension positive qui tourne 
autour de 1 et 1,5 volt. 

C'est seulement si Ton utilise des 
operationnels type LM358, LM324, 
CA3130, TS27M2CN que le niveau 
logique correspond a une tension de 
volt. 

Vous trouverez sur les figures 170 et 
171, les schemas d'un comparateur 
pour tensions continues. 

Si Ton regie le trimmer Rl de fagon a 
appliquer sur I'entree non-inverseuse 
une tension positive de 4 volts et sur 
I'entree inverseuse une tension posi- 
tive superieure, par exemple de 4,5 
volts, on retrouvera alors sur la sortie 
de I'operationnel un niveau logique 
(voir figure 170). 

Si Ton applique une tension positive 
inferieure sur I'entree inverseuse, par 



exemple de 3,5 volts, on obtiendra 
alors immediatement sur la sortie de 
I'operationnel un niveau logique 1 (voir 
figure 171). 

Si Ton voulait obtenir une condition 
logique opposee, on pourrait utiliser le 
schema de la figure 172. 



Comparateurs a fenetre 

Si Ton utilise deux amplificateurs ope- 
rationnels alimentes par une tension 
unique, on peut realiser des compara- 
teurs a fenetre qui nous permettent de 
choisir les valeurs de seuil minimal ou 
maximal avec lesquelles on souhaite 
que I'operationnel interagisse. 

En bref, tant que la tension appliquee sur 
I'entree reste comprise entre la valeur de 
seuil minimal et celle de seuil maximal, 
on retrouve sur la broche de sortie un 
niveau logique (voir figure 173). 

Des que Ton descendra en dessous du 
seuil minimal ou des que Ton depassera 



le seuil maximal, on retrouvera sur la 
broche de sortie un niveau logique 1. 

Pour calculer la valeur en volt du seuil 
minimal et du seuil maximal, il est tou- 
jours conseille d'utiliser ces deux for- 
mules: 

volt min = 
[R3 : (Rl + R2 + 3)] x Vcc 
volt max = 
[(R2 + R3) : (Rl + R2 + 3)] x Vcc 

Ces formules peuvent etre utilisees 
seulement si Ton connaTt deja les 
valeurs de Rl, R2 et R3. 

Pour un debutant, il est preferable de 
calculer la valeur de ces trois resistan- 
ces en choisissant la valeur en volts du 
seuil maximal et du seuil minimal. 

Pour connaTtre la valeur des trois resis- 
tances exprimee en kilohm, on utilise 
les formules suivantes: 

Rl en kilohm = 
(Vcc - volt seuil max) : 0,15 



IC1 



R2 : 



Figure 170 : Si une tension positive superieure a celle qui se 
trouve sur I'entree non-inverseuse, est presente sur I'entree 
inverseuse, on retrouvera une tension de volt sur la broche 
de sortie. 

Rl = 10 000 ohms trimmer (10 kQ) 
R2 = 10 000 ohms (10 kQ) 



IC1 



Figure 171 : Si une tension positive inferieure a celle qui 
se trouve sur I'entree non-inverseuse, est presente sur 
I'entree inverseuse, on retrouvera une tension positive sur 
la broche de sortie. 

Rl = 10 000 ohms trimmer (10 kQ) 
R2 = 10 000 ohms (10 kQ) 
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Figure 172 : Si Ton veut obtenir une condition logique 
opposee a celle reportee dans les figures 170 et 171, il 
suffit de relier la broche inverseuse sur le trimmer Rl et 
entrer avec la tension sur I'entree non-inverseuse. Pour 
les resistances R2 et R3, on pourra utiliser une valeur de 
10 000 ohms (10 kQ). 



R3 en kilohm = 
volt seuil min : 0,15 
R2 en kilohm = 
(volt max - volt min) : 0,15 

Vcc = volt de la tension d'alimentation 

0. 15 = courant en milliamperes a 
faire parcourir sur les trois resistances 
reliees en serie. 

Exemple de calcul = On souhaite rea- 
liser un comparateur a fenetre ali- 
mente par une tension Vcc de 12 volts 
qui commute la sortie au niveau logi- 
que lorsque, sur I'entree, la tension 
depasse 4 volts et au niveau logique 

1, lorsque, sur I'entree, la tension 
depasse les 6 volts. 



Solution = II faut 
commencer par cal- 
culer la valeur de la 
resistance Rl, en 
partant de la valeur 
du seuil maximal 
fixe a 6 volts : 



(12 - 6) : 0,15 = 
40 kilohms 



II faut ensuite cal- 
culer la valeur de 
la resistance R3, 
puisqu'on connaTt 
la valeur du seuil 
minimal, fixee a 4 
volts : 



4 : 0,15 = 26,66 kilohms 

II faut alors calculer la valeur de la 
resistance R2, puisqu'on connaTt la 
valeur du seuil minimal ainsi que celle 
du seuil maximal : 

(6 - 4) : 0,15 = 13,33 kilohms 

En theorie, on devra utiliser ces trois 
valeurs: 

Rl = 40 kilohms qui equivalent 

a 40 000 ohms 
R2 = 13,33 kilohms qui equivalent 

a 13 330 ohms 
R3 = 26,66 kilohms qui equivalent 

a 26 660 ohms 



Et etant donne que ces valeurs ne sont 
pas des valeurs standard, on utilisera: 

Rl = 39 kilohms qui equivalent 

a 39 000 ohms 
R2 = 12 kilohms qui equivalent 

a 12 000 ohms 
R3 = 27 kilohms qui equivalent 

a 27 000 ohms 

Puisque Ton connaTt la valeur de ces 
trois resistances, on peut controler la 
valeur en volts du seuil minimal grace 
a la formule: 

volt min = 
[R3 : (Rl + R2 + R3)] x Vcc 
[27 : (39 + 12 + 27)] x 12 = 
4,15 volts seuil minimal 

On peut ensuite controler la valeur en 
volts du seuil maximal grace a la for- 
mule: 

volt max = 
[(R2 + R3) : (Rl + R2 + R3)] x Vcc 
[(12 + 27) : (39 + 12 + 27)] x 12 = 
6 volts seuil maximal 

Comme vous pouvez le remarquer, si 
Ton utilise ces valeurs standard, seul 
le niveau du seuil minimal change et, 
des 4 volts requis monte a seulement 
4,15 volts. 

Ce comparateur peut etre alimente par 
une tension double ou bien une ten- 
sion unique. 
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MAX 





Figure 173 : Les comparateurs a fenetre sont utilises pour 
maintenir la broche de sortie au niveau logique (niveau 
bas) tant que la tension appliquee sur I'entree reste entre 
le niveau de seuil minimal et maximal. Si on descend en 
dessous de la valeur de seuil minimale autorisee ou si Ton 
monte au-dessus de la valeur maximale de seuil, la sortie 
se portera au niveau logique 1 (niveau haut). 

DS1 et DS2 = diodes au silicium 
R4 = resistance de 10 kilohms 

Note : les valeurs de Rl, R2 et R3 sont en kilohms. 



Rl kQ = ( Vcc - V max ) : 0, 15 
R3 k£l = V min ; 0,15 

R2 kQ= ( V max - V min ) : 0,1 
R3 

Vmi "= Rl+R2 + R3 XVCC 



V max =* 2 ** 3 nj x Vcc 
R1+R2+R3 
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Figure 174 : Si Ton veut maintenir la broche de sortie au niveau logique 1, tant que la tension appliquee sur I'entree reste 
entre le niveau de seuil minimal et maximal, puis la faire commuter au niveau logique lorsque cette tension descend en 
dessous du seuil minimal ou monte au-dessus du seuil maximal, on devra inverser la polarite des diodes DS1 et DS2 et relier 
au positif d'alimentation la resistance R4 de 10 kilohms. 



Variante 

du comparateur a fenetre 

Si, contrairement a ce qui apparaTt sur 
la figure 173, on dirige la cathode des 
deux diodes DS1 et DS2 vers la sortie 
des deux operationnels, puis que Ton 
relie la resistance R4 au positif d'ali- 
mentation et pour finir, la resistance 
Rl a la broche non-inverseuse de IC1-A 
et la resistance R3 a la broche inver- 
seuse de IC1-B (voir figure 174), on 
obtient les conditions inverses. 

Done, tant que la tension que Ton appli- 
que sur I'entree reste dans les limites 



des valeurs de seuil minimal et de seuil 
maximal, on retrouvera un niveau logi- 
que 1 sur la broche de sortie. 



Trigger de schmitt 

alimente par une tension double 

Le trigger de Schmitt (voir figure 175) 
est un type de comparateur de tension 
special qui modifie de fagon automati- 
que son niveau de seuil. 

Lorsque la tension qui se trouve sur 
I'entree inverseuse depasse ce niveau 
de seuil, la broche de sortie du trigger 



commute sur la valeur negative d'ali- 
mentation et la resistance R3 diminue 
automatiquement la valeur du seuil. 

Lorsque la tension qui se trouve sur 
I'entree inverseuse depasse ce niveau 
de seuil, la broche de sortie du trig- 
ger commute sur la valeur positive 
d'alimentation maximale et la resis- 
tance R3 augmente automatiquement 
la valeur du seuil. 

Cette difference entre les deux valeurs 
de seuil, appelee "hysteresis", nous per- 
met d'eliminer d'eventuelles perturba- 
tions ou d'eventuels bruits qui pour- 




Figure 175 : Les triggers de Schmitt sont des comparateurs qui 
modifient de facon automatique leur niveau de seuil afin d'eviter 
que leur sortie ne commute en presence de perturbations. 

Si on alimente le trigger a I'aide d'une tension double, la sor- 
tie se commute sur la valeur negative maximale lorsque le 
signal depasse, sur I'entree, le niveau de seuil et se commute 
sur la valeur positive maximale lorsque, sur I'entree, le signal 
descend en dessous du niveau de seuil. 

Rl = 10 000 ohms (10 kQ) 

CI et C2 = 100 000 pF ceramique ou polyester (100 nF) 
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Ra = (R4xR3) : ( R4 + R3 
Rb = (R2xR3) :(R2 + R3 
Rb 



V mm = 



V max = 



R4+Rb 

R2 
R2+Ra 



x Vcc 



13) 

,3 'J 



x Vcc 
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Figure 176 : Si on alimente le trigger de Schmitt a I'aide d'une tension unique, on devra ajouter le calcul de la resistance 
R4 aux autres resistances. Pour calculer la valeur de seuil maximal et minimal, on devra tout d'abord determiner la valeur 
de la somme des resistances R2, R3 et R4, comme cela apparatt dans les formules du tableau. La valeur de la resistance 
Rl est toujours de 10 000 ohms (10 kQ) et celle du condensateur CI toujours de 100 000 pF (100 nF). 



raient, en se superposant a la tension 
appliquee sur son entree, faire commuter 
la sortie (voir figure 175 a droite). 

En effet, dans le cas des comparateurs 
ordinaires, la moindre perturbation pro- 
che de la valeur du seuil suffit a faire 
commuter la sortie sur le niveau logi- 
que ou 1. 

Si Ton utilise un comparateur a trig- 
ger de Schmitt, on ne connaTt plus cet 
inconvenient car sa sortie commute 
sur le niveau logique 1 ou seule- 
ment lorsque ces deux niveaux de seuil 
sont depasses, comme vous pouvez le 
constater en observant la figure 175. 

Pour calculer la valeur des volts de 
seuil, on peut utiliser la formule: 

volt de seuil = Vcc : [(R3 : R2) + 1] 



Note : Le sigle "Vcc" indique les volts 
d'alimentation de I'operationnel. Done, 
n'oubliez pas que si le circuit est ali- 
mente avec une tension double, on ne 
devra prendre comme valeur Vcc, que 
la valeur d'une seule tranche. 



Exemple de calcul = Si I'operationnel 
est alimente par une tension double de 
12 + 12 volts utilisant ces valeurs de 
resistance : 

R2 = 10 000 ohms, qui equivalent 

a 10 kilohms 
R3 = 82 000 ohms, qui equivalent 

a 82 kilohms 

on veut done connaTtre la valeur du 
niveau de seuil positif ou negatif. 

Solution = Si Ton insere dans la for- 



mule les valeurs que Ton connaTt deja, 
on obtient: 

12 : [(82 000 : 10 000) + 1] 
= 1,3 volt 

Sur la sortie de ce trigger de Schmitt, 
on retrouve alors un niveau logique 1 
(11 volts positifs environ) lorsque le 
signal applique sur I'entree inverseuse 
descend en dessous de 1,3 volt nega- 
tif et Ton retrouve un niveau logique 
(11 volts negatifs environ) lorsque le 
signal applique sur I'entree inverseuse 
depasse 1,3 volt positif. 

Si Ton insere les valeurs des resistan- 
ces R2 et R3, exprimees en kilohms 
dans la formule, on obtiendra toujours 
le meme resultat: 

12 : [(82 : 10) + 1] = 1,3 volt 



+ v 




Figure 177 : Si on alimente un trigger de Schmitt a I'aide 
d'une tension unique, la sortie restera au niveau logique 
tant que la tension appliquee sur I'entree restera com- 
prise entre la valeur de seuil maximal et minimal. Lorsque 
le signal descend en dessous du seuil minimal, la sortie 
se porte au niveau logique 1 et retourne au niveau logi- 
que seulement lorsque le signal sur I'entree depasse le 
niveau du seuil maximal. 



R4 




Figure 178 : Pour obtenir un trigger de Schmitt avec seuil 
reglable, il suffit d'appliquer une photoresistance (voir 
FR1) ou une resistance CTN sur I'entree inverseuse, puis 
de faire varier la tension sur I'entree non-inverseuse par 
I' intermedia ire du trimmer R2. 
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Pour augmenter la valeur du niveau de 
seuil, on peut augmenter la valeur de 
la resistance R2 ou reduire la valeur de 
la resistance R3. 



Trigger de Schmitt 

alimente par une tension unique 

Si Ton alimente le trigger de Schmitt 
avec une tension unique, on devra seu- 
lement ajouter une resistance (voir R4, 
figure 176). 

Si Ton alimente le circuit avec une ten- 
sion unique, on obtiendra ces deux 
conditions: 

- lorsque, sur I'entree, la tension monte 
au-dessus du niveau du seuil, on 
retrouve en sortie un niveau logique 
(voir figure 177). 

- lorsque, sur I'entree, la tension des- 
cend en dessous du niveau du seuil, 
on retrouve en sortie un niveau logi- 
que 1. 

Pour calculer les valeurs de seuil d'un 
trigger de Schmitt alimente par une ten- 
sion unique, on devra tout d'abord effec- 
tuer deux operations pour determiner les 
valeurs que Ton appelle Ra et Rb: 

Ra = (R4 x R3) : (R4 + R3) 

Rb = (R2 x R3) : (R2 + R3) 

Puis, en utilisant les formules ci-des- 
sous, on pourra trouver les volts du 
seuil minimal et maximal : 

seuil minimal = 
[Rb : (R4 + Rb)] x Vcc 

seuil maximal = 
[R2 : (R2 + Ra)] x Vcc 

Exemple de calcul = Si I on a un trig- 
ger de Schmitt alimente a I'aide d'une 
tension unique de 15 Volts Vcc utili- 
sant les valeurs suivantes: 

R2 = 12 OOO ohms equivalent 

a 12 kilohms 
R3 = 470 000 ohms equivalent 

a 470 kilohms 
R4 = 56 000 ohms equivalent 

a 56 kilohms 

On voudra done connaTtre la valeur des 
volts du seuil maximal et du seuil mini- 
mal. 

Note : pour simplifier nos calculs, on 
utilisera toutes les valeurs des resis- 
tances exprimees en kilohms. 



les valeurs de Ra et Rb en utilisant les 
formules: 

Ra = (R4 x R3) : (R4 + R3) 
(56 x 470) : (56 + 470) = 
50 kilohms Ra 

Rb = (R2 x R3) : (R2 + R3) 
(12 x 470) : (12 + 470) = 
11,7 kilohms Rb 

On peut alors calculer la valeur de seuil 
minimal, en utilisant la formule: 

seuil minimal = 
[Rb : (R4 + Rb)] x Vcc 
[11,7 : (56 + 11,7)] x Vcc = 
2,59 volts mini 

On calcule ensuite la valeur de seuil maxi- 
mal, en utilisant la formule suivante: 

seuil maximal = 
[Rb : (R2 + Ra)] x Vcc 
[12 : (12 + 50)] x Vcc = 
2,9 volts maxi 

On sait a present que Ton retrouve sur la 
broche de sortie un niveau logique 1 lors- 
que la tension sur I'entree inverseuse 
descend en dessous des 2,59 volts posi- 
tifs et un niveau logique 0, lorsque la ten- 
sion depasse les 2,9 volts. 

On conseille d'utiliser pour la R3 des 
valeurs tres elevees, comme par exem- 
ple 470, 560, 680 ou 820 kilohms. Si 
on utilise une valeur de 470 kilohms 
pour R3, on obtiendra une hysteresis 
tres large, tandis que si Ton utilise une 
valeur de 820 kilohms, on obtiendra 
une hysteresis tres etroite. 



Trigger de Schmitt 
avec seuil reglable 

Le trigger de Schmitt de la figure 178, 
nous permet de faire varier manuelle- 
ment son niveau de seuil de fagon a 
activer ou a desactiver un relais sur 
une valeur de temperature bien precise, 
si Ton utilise comme sonde une resis- 
tance CTN, ou bien sur une intensite 
de lumiere determinee, si Ton utilise 
comme sonde une photoresistance. 

Pour realiser un thermostat, on utili- 
sera une resistance CTN, tandis que 
Ton utilisera la photoresistance pour 
realiser un interrupteur crepusculaire. 

Note : Dans le dernier volet de cette 
legon, une "Mise en pratique" vous 
sera proposee, avec la realisation d'un 
tel interrupteur crepusculaire. 



Solution = On commence par trouver 



A suivre ♦♦♦ 
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CARTES MA GNETIQUES, A PUCE ET SIM 



LECTEURS/ENREGISTREURS DE CARTES MAGNETIQUES 



MAGNETISE UR MANUEL 

Prog ram mateur et lecteur manuel de carte. Le 
systeme est relie a un PC par une liaison serie. II 
permet de travailler sur la piste 2, disponible sur 
les cartes standards ISO 781 1 . II est alimente par 
la liaison RS232-C et il est livre avec un logiciel. 

ZT2120 760,70 € 



LECTEUR A DEFILEMENT 

Le dispositif contient une tete magnetique et un circuit amplificateur 
approprie capable de lire les donnees presentes sur la piste IS02 de 
la carte et de les convertir en impulsions digitales. Standard de lecture 
ISO 781 1 : piste de travail (ABA) : methode de lecture F2F (FM) : alimentation 
5 volts DC: courant absorbe max. 10 mA: vitesse de lecture de 10 a 120 cm/sec. 
LSB12 Lecteur a defilement complet 46,50 € 






MAGNETISE UR MOTORISE 

Programmateur et lecteur de 
^ carte motorise. Le systeme 
-^^^^^H s'interface a un PC et il est en 
■^^■fl mesure de travailler sur tou- 
I tes les pistes disponibles sur 
I une carte. Standard utilise ISO 
^^^^ 781 1 . II est alimente en 220 V 
^^^^ et il est livre avec son logiciel. 

PRB33 2 058,05 € 

CARTES MAGNETIQUES 

Carte magnetique ISO 781 1 vierge ou avec un code inscrit sur la piste 2. 

Carte vierge BDG01 1,10 € 

Carte programmee BDG01-P 2,30 € 



LECTEUR AVEC 

SORTIE SERIE 

Nouveau systeme 
modulaire de lecteur 
de carte avec sortie 
serie : etudie pour 
fonctionner avec des lec- 
teurs standards IS07811. Vous 
pouvez connecter plusieurs systemes sur 
la meme RS232 : un commutateur electronique 
et une ligne de controle permettent d'autoriser 
la communication entre le PC et la carte active, 
bloquant les autres. 

FT221 Kit complet 

(avec lecteur + carte) 88,40 € 




UNE SERRURE ELECTRONIQUE 
A CARTES MAGNETIQUES 

Cet appareil active un relais quand on passe une 
des 1 5 cartes magnetiques ^ 
prealablement memo-^ 
risees, dans un 
lecteur KDE^^| 
de type ^1 
LSB12. ~ 
Le relais 
active par 

une carte autorisee peut comman- ^ML Hfll 
der toute charge electrique et peut 
travailler monostable ou bistable. 

FT408 Kit complet 

avec lecteur LSB12 72,00 € 

Carte magnetique supplemental, 
en version deja programmee avec 
code univoque de 8 mots sur la trace 

IS02 2,30 € 

Une carte vierge 1,10 € 




LECTEUR / ENREGISTREUR DE CARTE A PUCE 2K 




Systeme muni d'une liaison RS232 permettant la lecture et I'ecriture 
sur des chipcards 2K. Ideal pour porte-monnaie electronique, distribu- 
tee de boisson, centre de vacances, etc. 



FT269 
FT237 
CPC2 . 



Kit carte de base 47,25 € 

Kit interface 11,15 € 

Carte a puce 2K 6,55 € 



PROTECTION POUR PC AVEC CARTE A PUCE 

Ce dispositif utilisant une carte a puce 
permet de proteger votre PC. Votre 
ordinateur reste bloque tant 
que la carte n'est pas 
introduite dans le lec- 
teur. Le kit comprend 
le circuit avec tous ses 
composants, le micro deja 
programme, le lecteur de 
carte a puce et une carte 
de 416 bits. 

FT187 Kit complet 51,50€ 

CPC416 Carte a puce de 416 bits .... 6,60 € 




MONNAYEUR A CARTES A PUCE 

Monnayeur electronique a carte a puce 2 Kbit. Ideal pour les automa- 
tismes. La carte de I'utilisateur contient : le nombre de credits (de 3 a 
255) et la duree d'utilisation de chaque credit (5 a 255 secondes). En 
inserant la carte dans le lecteur, s'il reste du credit, le relais s'active 
et reste excite tant que le credit n'est pas egal a zero ou que la carte 
n'est pas retiree. Ce kit est constitue de trois 
cartes, une platine de base (FT288), Inter- 
face (FT237) et la pla- 
tine de visualisation 
(FT275). Pour utiliser 
ce kit, vous devez 
posseder les car- SSi 
tes "Master" (PSC, J 
Credits, Temps) ou 
les fabriquer a I'aide 
du kit FT269. 



FT288 Kit carte de base 45,00 € 

FT237 Kit interface 11,15 € 

FT275 Kit visualisation 19,05 € 

CPC2K-MP Master PSC 9,00 € 

CPC2K-MC Master Credit 9,00 € 

CPC2K-MT Master Temps 9,00 € 




UN LECTEUR / ENREGISTREUR DE CARTE SIM 

A I'aide d'un ordinateur PC et de ce kit, 
vous pourrez gerer a votre guise I'an- 
nuaire telephonique de votre GSM. Bien 
entendu, vous pourrez voir sur le moniteur 
de votre PC, tous les numeros memorises 
dans n'importe quelle carte SIM. 

LX1446 .... Kit complet avec coffret et soft 74,55 € 




COMEliC 



CD 908 - 13720 BELCODENE 

Tel. : 04 42 70 63 90 • Fax : 04 42 70 63 95 

bus pouvez commander directement sur WWW.COITielGC.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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Cherche contact avec amateur pos- 
sedant frequencemetre - periodeme- 
tre reciproque FR3 100 MHz a micro- 
processeur, pour echange de vues 
sur sa precision. Remerciements. Tel. 
02.31.92.14.80. 

Vends charge 1,2 kW 1 GHz, 50 Q, an. 
spectre HP 3582A, 0,02/25 kHz, HP 
8565A, 22 GHz, oscillo TEK 7904 500 
MHz, TEK 465B 2x100 MHz, TEK 7854 
4x400 MHz. Tel. 06.79.08.93.01, le 
samedi (dept 80). 

Vends cours complet de television 
Eurelec + televiseur 72 cm corres- 
pondant + voltmetre electronique Eure- 
lec + composants electroniques. Le 
tout valeur 15000 F, vendu 7000 F 
(1067 €). Tel. 02.99.39.86.13, le soir 
de preference. 

Vends fer a souder Weller WECP20 
avec regulation electronique equipe de 
2 fers 24 et 50 watts, 4 multimetre 
numerique Flucke, le tout tres bon 
etat : 76 € ou 500 F + port. Tel. 
02.38.33.86.38. 

Vends oscillo Tek 465 2 V 2BDT 
100 MHz : 275 €. Fqmetre Ferisol 
HB250 500 MHz : 110 €. Sclumb 
500 MHz : 100€. Vdiff Flucke 885 : 
90 €. C etalon GR 1-1100PF ; 100 €. 
Oscillo XY Metrix 601 : 40 €. Ondme- 



tre 3.9-5.9 GHz : 40 €. Nuvistors NF 
7586 : 40 €. Seedorff, 69 av. Foch, 
59700 Marcq en B. 

Recherche traceur Tektronix 570, Tek- 
mate 2402A, generateurs de bruit 
HP345 HP346, Ailtech 7615 7618E 
7626, cartes HPIB pour PC HP 
82335 82340 82341 82350, tubes 
6336A. Tel. 03.22.91.88.97, hr. Fax 
03.22.91.03.55. 

Vends 2 cameras couleur d'epaule 
Thomson 1 en PAL, I'autre en SECAM. 
1 TOSm. Bird + 3 bouchons. 1 E/R 
Sommerk. TS 288, etat neuf deca tou- 
tes bandes. 1 telev. Orion 12 et 220 V 
PAL/SEC. ecran 14 cm. 1 proj. Film 
8 m/m. Tel. 05.49.86.54.13, heures 
repas. 

Vends frequencemetre hyperfrequence 
1 Hz - 7,1 GHz, 10 chiffres, reso- 
lution 1 Hz, materiel pro, Enertec/ 
Schlumb. 2641, bon etat et fonction- 
nement garantis : 420 €. Envoi en 
C.R. Collissimo assure : 24 €. Tel. 
06.76.99.36.31. 

Vends gene HF Ferisol L310 39 k-80 
MHz rack, transistors, aff. Digital, tres 
stable en F et ampl. Avec doc, parf. 
Etat : 160 €. Gene VHF Ferisol L201A 
10-425 MHz, parf. Etat avec doc. : 
80€. Lampes 12AU7 et 5965WA tes- 
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tees : 5 €. Seedorff, 69 av. Foch, 
59700 Marcq en B. carl. seedorff 
@libertysurf.fr 



Recherche transfo THT pour oscillo 
Philips serie 3212 A 3217. Tel. 
05.62.68.16.33. 



Vends gene de fonctions wobule, sinus, 
carre, triangle, 1 Hz / 5 MHz, modes: 
normal / gate / trigger-ET-pulse / burst 
/ sweep, 2 sorties totalement indepen- 
dantes en amplitude et forme d'onde. 
Attenuates 10/20/30 dB, cumula- 
bles, sur chaque sortie. Faire offre. 
Tel. 06.76.99.36.31. 



Vends generateur synthe marconi 2022 
10 kHz 1 GHz, mod: AM-FM, phase 
portable : 610 €. Power Meter HP432A 
10 MHz 12 GHz -20 dBm +10 dBm, 
cordon sonde HP478A: 380€. Tel. 
01.40.56.30.24 hb. Sagnard 47 rue 
de la Procession, 75015 Paris. 



Vends gene Metrix 920C 50 kHz a 
50 MHz, gene Metrix 926 5 MHz 
a 230 MHz wobulo Metrix 230C, 
oscillo Metrix 226 A voltmetre Cor- 
tex, oscillo RAC, alim. stabilise TX 
RX 144 Beam Artois, Grid Dip, col- 
lection Radio REF 1973 a 2000, 
cavite 4CX250 et divers materiel 



OM. Pour tout renseignement, tel. 
02.41.54.34.76. 



Vends oscillo Tektro 7603 tiroirs 
7A26, 7B53A, 7A13, 7A22. Gene 
HP4204A. Schlum 4431 synthe, etc. 
Multimetre Fluke AOIP. Alims diver- 
ses. SPM15 Wandel, etc. Petits prix. 
Vends condos, lampes, etc. Brades. 
Tel. 04.94.91.22.13, soir. 



Vends verins 12 V (long 37,5 cm, diam 
45/22) ideal pour parabole, portail, lot 
de 2 : 92 €. Antennes panneaux LB/FM 
(G = 7,5 dB/5 kW), piece : 275€. Impri- 
mante laser de bureau Hewlett Packard 
Laserjet III: 122€. Onduleur PC 220 
V/500 VA: 200 €. Ensemble micro cra- 
vate sans fil VHF + base Diversity 
+ alim.: 228€. Tel. 05.65.67.39.48, 
apres 20 h si possible. 



Vends gene BF 1HZAA 1 MHz Wave- 
tek: 15€. Gene HF 150 k 220 
MHz Advance type SG62 : 122€. 7 
sondes oscillo: 31€. Recep. Hea- 
thkit + dossier ref SW717: 35€. 
Multimetre Schlumb. 7040 + bloc 
70401: 46€. Oscillo Tektro T935 
2x35 MHz: 153€ + port. Goslis 
Raymond 78130 Les Mureaux. Tel. 
01.34.74.38.40, 06.87.28.88.15, 
de 10 h a 21 h. 



Cherche schema doc. recepteur Grun- 
dig RR1140 magneto TK847, ts frais 
rembourses. Tel. 02.33.25.00.03. 



Vends Label 224 MHz 400 TELEC 
300 emetteurs carte nue 300 tetes 
receptrices HF, 100 emetteurs dans 
boTtier avec entree NONF fumigenes 
Stopy 400 routeurs tel. avec alim. 
12 V et divers. Prix interessant. Tel. 
02.54.96.97.29 ou 06.03.47.18.65. 
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LE MENSUEL DE L 'ELECTRONIQUE POUR TOUS 

Usez et imprimez voire revue favorite sur votre ordinateur PC ou Macintosh. 



(1 nmaMMMjg mn W, mnsMMm 




ABDNNE5 
sur CD 6 numeros 

50it 11,00 € + part 1 € 

sur CD 12 numeros 

50it 20,50 € + part 1 € 



de 13 a 24 



de1a6 



de 7 a 12 

de 13 a 18 

de 19 a 24" 

de 25 a 3D 



Les revues 1 a 30 



"papier 



sent epuisees. 

Les revues 31 a 39 
sunt disparities a 4,4E € + port 1 € 

RETRDUVEZ LE CDUR5 D'ELECTRDNIQUE EN PARTANT DE ZERO DAN5 5DN INTEGRALITE ! 




adressez votre commande a : 

JMJ/ELECTRONIQUE - B-P- 29 - 35890 LAILLE avec un reglement par Cheque a I'ordre de JMJ 
ou par tel. : 02 99 42 52 73 ou par fax : 02 99 42 52 88 avec un reglement par Carte Bancaire. 
Vous pouvez egalement commander par I'lnternet: www.electronique-magazine.com/anc_num.asp 
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LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 



et 




profitez de vos privileges ! 



50 



do rc 

sur les CD-Rom 
des anciens 
numeros 
(y compris 
sur le port) 
voir page 77 de ce numero. 



% 



• Lassurance de ne manquer aucun numero. 

• L'avantage d'avoir ELECTRONIQUE magazine 

directement dans votre boTte aux lettres 
pres d'une semaine avant sa sortie en kiosques. 

• Recevoir un CADEAU ! 

* pour un abonnement de deux ans uniquement. 



oui, 



Je m'abonne a 



E039 

Ci-joint mon reglement de 

Adresser mon abonnement a : Norn. 

Adresse 

Code postal 



ELEtlMIME 

LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 



A PARTIR DU N° 

39 ou superieur 



.€ correspondant a I'abonnement de mon choix. 
Prenom 



Ville. 



Je joins mon reglement a I'ordre de JMJ 

□ cheque bancaire □ cheque postal 

□ mandat 



□ Je desire payer avec une carte bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 











Date d'expiration : 









Date, le 

Signature obligatoire |> 

kec votre carte bancaire, vous powez vous abonnet par telephone ou par internet 



r TARIFS CEE/EUROPE — i 

□ 12 numeros 4Q€ nft 

(lan) ,UU 



Adresse e-mail : 

-TARIFS FRANCE 

□ 6 numeros (6 mois) 

au lieu de 26,53 € en kiosque, 
soit 4,53 € d'economie 

□ 12 numeros a an) 

au lieu de 53,05 € en kiosque, 
soit 12,05 € d'economie 

□ 24 numeros (2 ans) 

au lieu de 106,10 € en kiosque, 
soit 27,10€ d'economie 

Pour un abonnement de 2 ans, 
cochez la case du cadeau desire. 



22!oo 
41*00 
79!oo 



DOM-TOM/ETRANGER 

NOUS CONSULTER 



au choix parmi les 5 

POUR UN ABONNEMENT 

DE E AIMS 



Gratuit : 

□ Un porte-cles miniature 

□ Un porte-cles metre 

□ Un testeur de tension 

□ Un reveil a quartz 

□ Une revue supplemental 





Avec 3,68 € 
uniquement 
en timbres : 

□ Un casque 

stereo HiFi 



delai de livraison : 
4 semaines dans la limite des stocks disponibles 



Bulletin d retourner d : JMJ - Abo. ELECTRONIQUE 

B.P. 29 - F35890 LAILLE - Tel. 02.99.42.52.73 - FAX 02.99.42.52.88 



Pour tout changement 
d'adresse, n'oubliez pas 

de nous indiquer 
votre numero d'abonne 
(inscrit sur l/emballage) 
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CHARGEUR ACCU CA-NI 

ULTRA-RAPIDE 

Rechargez vos accus a grande vitesse... Une 
decharge prealable permet d'eliminer I'effet 
"memoire". Tension selectionnable : 1 ,2 - 2,4 - 3,6 
- 4,8 - 6,0 - 7,2 V. Courant de charge : 470 - 780 - 
1 500 - 3 000 mA/H. Temps de charge : 90 - 1 80 
min. Alimentation : 1 2 Vcc - 3,5 A. 

EN1 159 Kit complet avec boTtier 79,40 € 

BATTERIES EXTERNES POUR APPAREILS PHOTO NUMERIOUES 

La photo numerique est en passe de supplanter sa 
grande soeur argentique, au moins pour le grand 
public. Si les appareils photos numeriques presen- 
ted des qualites certaines, ils ont toutefois un gros 
defaut: ils sont tres gourmands en energie. La solu- 
tion existe, avec des batteries externes compatibles 
avec la plupart des grandes marques du marche: 
Agfa, Olympus, Fujifilm, Kodak, Canon, Casio, HP, 
Ricoh, Minolta, Sanyo, Nikon, Polaroid, Panasonic, 
Konica, Apple, Sharp, Sony, Printec... 
Chaque batterie est livree avec: un chargeur mural 220 V, un chargeur pour 
allume-cigares, un ensemble de fiches, une pochette de ceinture, un cordon 
de liaison. 

DB1 80, Ni-MH 2 000 mAh sous 6,0 V 89,00 € 

DB200, Li-ION 1 500 mAh sous 7,2 V 109,00 € 



CONVERTISSEUR DE TENSION 

Alarme batterie faible. Tension d'entree : 10 - 
DC. Tension de sortie : 220 V AC. Frequence : 
50 Hz. Rendement : 90 %. Protection ther- 
mique : 60 °. Ventilation forcee sur tous les 
modeles sauf G12015. 



CHARGEUR DE BATTERIES PLOMB 

AUTOMATION A THYRISTORS {6, 12 0U24 V) 

Ce chargeur a thyristors vous permettra de 
recharger des batteries au plomb de 6, 12 ou 
24 V. Son courant de charge est reglable de 0,1 
A jusqu'a 5 A max. II est dote d'un circuit de 
detection permettant I'arret de la charge lors- 
que la tension nominale a ete atteinte. 

EN1428 Kit complet avec boTtier et transfo 




1 69,95 € 




CHARGEUR-DECHARGEUR AUTOMATIQUE 

POUR BATTERIES CADMIUM-NICKEL 

La charge et la decharge d'un accumulateur 
permettent de prolonger sa duree de vie. Ce 
kit vous permettra, en plus de recharger vos 
accumulateurs, de maintenir leurs etats de 
sante. Tensions de sortie selectionnables: 
1 ,2 - 2,4 - 3,6 - 4,8 - 6,0 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 
1 0,8 - 1 2 V. Capacites selectionnables : 30 
- 50 - 70 - 100 - 150 - 180 - 220 - 280 - 500 - 600 
1 200 mA/H. Alimentation : 220 Vca. 

EN1 069 Kit complet avec boTtier 71 ,65 € 





BATTERIES AU PLOMB RECHARGEABLES 

Hautes performances. Tres longue duree de vie. Rechar- 
geable rapidement. Etanche (utilisation marine). Sans 
entretien. Tres faible auto-decharge. 

AP6V1.2AH Batterie 6 V 



9,15 € 



00-G12015 

00-G12030 

00-G12060 

00-G12080 

00-G12100 

00-G12150 

00-G12250 

00-G12030C .. 
00-G12060C .. 
00-G120100C. 



Convertisseurde 12 V -220 V .... 150W 58,60 € 

Convertisseurde 12 V -220 V ....300W 89,20 € 

Convertisseurde 12V-220V .... 600W 180,10 € 

Convertisseurde 12V -220V ....800W 288,15 € 

Convertisseur de 1 2 V - 220 V . 1 000 W 320,70 € 

Convertisseur de 1 2 V - 220 V . 1 500 W 546,75 € 

Convertisseur de 12 V - 220 V . 2 500 W 943,30 € 

Convertisseur de 12 V - 220 V 300 W + chargeur ... 149,20 € 

Convertisseurde 12V -220V 600W +chargeur.. 265,85 € 

Convertisseur de 12 V -220 V.. .1 000 W + chargeur.... 370,45 € 



AP6V3,2AH Batterie 6 V - 

AP6V4,5AH Batterie 6 V - 

AP6V7AH Batterie 6 V - 

AP6V12AH Batterie 6 V - 

AP12V1.3AH ....Batterie 12V 

AP12V3AH Batterie 12 V 

AP12V4,5AH ....Batterie 12V 
AP12V7,5AH ....Batterie 12V 

AP12V12AH Batterie 12 V 

AP12V26AH Batterie 12 V 

AP12V100AH ...Batterie 12V 



1 ,2 Ah / 97 x 25 x 51 mm-0,27 

3,2 Ah/ 33x65x1 05 mm -0,55 13,70 € 

4,5 Ah/ 70x47x101 mm -0,95 9,15 € 

7Ah/34x151 x98 mm- 1,20 20,60 € 

12 Ah/ 151 x50x94 mm -2,1 25,15 € 

-1,3 Ah/ 97x47,5x52 mm -0,27 15,10 € 

-3Ah/134x67x60mm-2,00 21,50€ 

-4,5 Ah/ 90x70x101 mm -2,00 21,50 € 

-7,5 Ah/ 151 x 65x94 mm -2,50 26,10 € 

-12 Ah/ 151 x98x94 mm -4,00 52,60 € 

-26 Ah/ 175x166x125 mm -9,10 .... 120,30 € 
- 100 Ah / 331 x 173x214 mm -36 427,60 € 



Pour toutes autres capacites, n'hesitez pas a nous consulter. 




ALIMENTATION SECTEUR 

POUR PC PORTABLE 

Alimentation de remplacement pour PC por- 
table. Capable de delivrer 3,5 A sous une 
tension continue de 15 a 24 V (a ajuster en 
fonction de votre PC), ce boTtier est fourni 
avec plusieurs embouts adaptateurs. 




ALIMENTATION MOBILE 

POUR PC PORTABLE 

Adaptateur pour alimenter un PC portable a 
bord d'un vehicule. Alimente en 12 V (1 1 a 

14 V) par la batterie de bord, il delivre de 

15 a 24 V (sous 3,5 A - 70 W max.) suivant 
la tension requise par votre PC. Plusieurs 
embouts adaptateurs sont fournis. 

RMSAP70C Alim. PC 12 V complete 57,50 € RMSAP70 Alim. PC secteur complete 106,00 € 

PILES RECHARGEABLES 

Tension de 1 ,5 V. Rechargeable 100 a 600 fois. Pas d'effet memoire, rechargeable a tout 
moment. Capacite 1 500 mAh pour les piles AA/LR6. Livrees chargees, pretes a I'emploi. 
Duree de stockage 5 ans. Memes utilisations que les piles alcalines standards. Temperatures 
d'utilisation : -20 °C + 60 °C. Adaptee a la recharge par panneaux solaires. Large gamme 
de chargeurs adaptes a tous les besoins. % de Mercure, % de Nickel, % de Cadmium. 
Limite considerablement les rejets de piles usagees. Pour obtenir un duree de vie maximale, 
recharger les piles regulierement. 

BLISTER-1 Blister de 4 piles alcalines rechargeables LR6/AA 11,45 € 

BLISTER-2 Blister de 4 piles alcalines rechargeables LR03/AAA 11,45 € 

CHARGER-SET 2 1 Blister + 1 Chargeur pour 2+2 25,75 € 

CHARGER-SET 4 1 Blister + 1 Chargeur pour 4+4 30,35 € 




COMELEC 




CD 908 - 13720 BELCODENE 

Tel. : 04 42 70 63 90 • Fax : 04 42 70 63 95 

pouvez commander directement sur WWW.COITieleC.fr 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 




>lilPO*AllC ELECCTOIliOlJE 



66 Rue de Montreuil 75011 Paris, metro Nation ou Boulet de Montreuil. 
Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 

Ouvert le lundi de 10 h a 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 a 19 h 
Nouveau moteur de recherche 
Commande securisee 



PLUS DE 28000 REFERENCES EN STOCK 

P RIO RITA I RE pour toutes vos questions techniques : OS 92 70 SO 55 (0.306 € / min). 




LESTETES LNB 
Tete de reception satellite 
universelle simple, ALPS BSTE8-601B 



14.50 € 1 00.00 Frs 



-Mediaguard tm et Viaccess tm integres 
-3500 chames radio et television 
-Guide Electronique des Programmes sur 8 jours 
-10 listes de programmes pour un classement personnalise 
-Gestion des langues independante pour chaque programme 
-Sortie audio numerique par fibre optique 
-Installation simple par ecran graphique interactif 
-DiSEqC 1 .2 avec autofocus et aide a la recherche des satellites 
-Mise a jour du logiciel par satellite (Hot Bird 13° est) 



329.00 € 2632.00 Frs 



LIES ROBOKITS 




TYRANNOMECH 


COPTERMECH 


1 37.92 € 248.74 Frf | 


1 37.92 € 248.74 Frf 


TRAINMECH 


AUTOTECH 


43.17 € 283.18 Frs | 


1 37.92 € 248.74 Frf 


STEGOMECH 


ROBOMECH 


1 37.92 € 248.74 Frf 


1 37.92 € 248.74 Frf 



ne serie de kits mecaniques motorises pour le futur ingenieur, 
permettant de se familiariser avec le fonctionnement d'une 
transmission pilotee par pignons ou par poulies et elastiques. Facile a 
construire, sans colle ou soudage. 




IRDETO 



Module PCMCIA Irdeto pour 
demodulateur satellite 



125.00 €100.00 Frs 



Module PCMCIA Viaccess pour 
demodulateur satellite 



89.00 € 100.00 Frs 



REF 

Composants 




unite 




X10 




X25 




PIC16F84/04 




24.00 


3.66€ 


22.00 


3,35€ 


21.00 


3.20€ 


PIC16F876/04 




57.40 


8.75€ 


56.74 


8.65€ 


56.00 


8.55€ 


PIC12C508A/04 




10.00 


1.52€ 


9.50 


1.45€ 


8.00 


1.22€ 


24C16 




7.87 


1.20€ 


7.22 


1.1 0€ 


6.89 


1.05€ 


24C32 




10.82 


1.65€ 


10.17 


1.55€ 


9.84 


1.50€ 


24C64 




16.73 


2.55€ 


15.68 


2.39€ 


15.55 


2.37€ 


24C256 




34.00 


5.1 8€ 


32.00 


4.88€ 


29.00 


4.42€ 



REF 


unite 




X10 




X25 




Cartes 














D2000/24C02 


39.00 


5.95€ 


36.00 


5.49€ 


33.00 


5.03€ 


D4000/24C04 


49.00 


7.47€ 


46.00 


7.01 € 


41.00 


6.25€ 


WAFER GOLD./ 16F84+24LC16 


23.94 


3.65€ 


23.29 


3.55€ 


20.99 


3.20€ 


ATMEL / AT90S8515+24LC64 


79.70 


12.15€ 


77.07 


11.75€ 


74.45 


11.35C 


ATMEL / AT90S8515+24LC256 


124.57 


18.99C 


118.01 


17.99C 


114.79 


17.50C 


Wafer silver 16F877+24LC64 


79.70 


12.15C 


77.07 


11.75€ 


74.45 


11.35C 




OS 

< 



Environnement de 
Developpement : 
BASIC TIGER. 
*Basic Multitaches avec 
100 000 instructions Is. 
*Jusqu'a 4 MB de flash 
et 2 MB de memoire. 
*Gestion de 
peripheriques: 
- Ecran graphique 
Monochrome 240 x 128, 
carte Smart Media, Bus 




CAN, Ethernet (disponible fin juillet), jusqu'a 4096 E/S 
Analogiques ou numeriques. 
Kit Amateur : 223 TTC avec un compilateur Basic limite a 3000 
lignes, un module Tiny Tiger, une carte devaluation, des 
exemples en Basic, la documentation complete en PDF. 



H223 € 1784.00 Frs 



NOUVEAU !!! 

LES CARTOUCHES D'ENCRE 

COMPATIBLES 

Prix de lancement 

Canon : 

BCI 24 BK / BCI 24 noit - CANON S 300 4 
BCI 24 C / BCI 24 Couleur - Canon S 300 8 
Epson : 

T 026401 / STYLUS PHOTO 810/820/ C50 
T 027401 / STYLUS PHOTO 810 / 820 



16.30C 
15.90C 



Ces produits sont donnes a titre d'exemple 
parmis la gamme de cartouches d'encre 
compatible 



PCB 105 

Programmateur de 
cartes & de composants 



Appolo 105 

Adaptateur Atmel pour 
programmateur PCB105 
(evite le deplacement 
des cavaliers) 



PCB112 

Programmateur pour cartes 
et composants ATMEL 
(AT90S8515 + 24CXX). 



PCB101 

programmateur 
12C508/509 16F84 
24016/32/64 



PCB106 

Duplicateur carte wafer 



PCB101-3 

Adaptateur pour PCB101 
pour programmation 
cartes 



PCB 102 
Epuise et remplace 
parPCB101-3 



XP02 

Programme les cartes 
ATMEL, SILVER + PIC 
16F876, 16F84 et 24CXX 



Apollo 

programmateur de 
carte wafer 
At90s85xx+24lcxx. 




Nos prix sont donnes a titre indicatif et peuvent etres modifies sans preavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni echanges. Forfait de port 6.1 O €.( chronopost ) 
Port gratuit au-dessus de 228.67 € d'achats. Chronopost au tarif en vigueur. Telepaiement par carte bleue. Photos non contractuelles 



